Приложение к извещению на закупку 



Описание объекта закупки


1. Зеркальная цифровая камера Canon EOS 60 D Kit EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS или аналог – в количестве 1 шт.;
Тип камеры: Зеркальный
Объектив в комплекте: есть (Kit EF-S 18-55 mm)
Байонет: Canon  EF/EF-S
Стабилизатор изображения: присутствует
Матрица:
Число мегапикселей матрица: 19 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы: 18 МП
Физический размер матрицы: (22,3 х 14,9 мм)
Максимальное разрешение: 5184 х 3456
Тип матрицы CMOS APS-C
Кроп фактор: 1.6
Тип автофокуса: фазовый
Фокусировка: по лицу, подсветка автофокуса, ручная.

Съемка:
Экспозиция: auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки,  автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультиозная общая, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная.  

Экспокоррекция:  +/- 5 EV,  с шагом 1/3 ступени
Светочувствительность ISO:  100-6400 ISO
Расширенные режимы ISO: ISO 12800, ISO 6400
Баланс белого: авто, брекетинг, предустановка, установка
Скорость быстрой съемки: 5,3 кадров/с

Поддержка записи видео 1920х1080
Максимальное разрешение видео: 3840х2160
Максимальная чувствительность ISO 102400
Видоискатель: электронный
Тип затвора: механический и электронный.
Гарантия: 1 год

Тип дисплея: OLED
Диафрагма F/3.5-5.6
Формат фотосъемки: 3х2, 4х3, 16х9

2. Аккумулятор для фотоаппарата Canon LP-E6 – 1800mAh или аналог – в количестве 1 шт.;

Аккумуляторная батарея емкостью 1800 mAh. Совместимость с Canon 60 D или аналогом.
3. Карта памяти для фотоаппарата (64 GB) Transcend TS64GSDXC10 или аналог – в количестве 1 шт.;
Объем памяти 64 гб.
Класс скорости: 10
Скорость чтения: 22 МБ/с
Скорость записи: 16 мб/с
Secure Digital XC

4. Полиграфические услуги – 1 у.е.;
Макеты по согласованию с заказчиком

- Информационный стенд «График приема осужденных по личным вопросам»
Предназначен для размещения печатных материалов.
Наличие карманов (А4): до 16 шт.
Габариты: 650 мм х 1000 мм
Печать CMYK  4+0 широкоформатная 
Материал полотна: полиэстер (блекбек).
Разрешение печати: 720 dpi (точек на дюйм)
Плотность ткани: не менее 300 г/м2
Количество: 1 шт.

- Информационный стенд «Доска почета»,  «Государственная символика», График приема осужденных по личным вопросам
Предназначен для размещения печатных материалов.
Наличие карманов (А4): до 16 шт.
Габариты: 3400 мм х 1000 мм
Печать CMYK  4+0 широкоформатная 
Материал полотна: полиэстер (блекбек).
Разрешение печати: 720 dpi (точек на дюйм)
Плотность ткани: не менее 300 г/м2
Количество: 1 шт.


- Информационный стенд «Объявления», «Информация по правам человека», «Помилование и социальная работа», «Информация психолога»
Предназначен для размещения печатных материалов.
Наличие карманов (А4): до 16 шт.
Габариты: 6750 мм х 1000 мм
Печать CMYK  4+0 широкоформатная 
Материал полотна: полиэстер (блекбек).
Разрешение печати: 720 dpi (точек на дюйм)
Плотность ткани: не менее 300 г/м2
Количество: 1 шт.

- Информационный стенд «Объявления», «Информация по правам человека», «Помилование и социальная работа», «Информация психолога»
Предназначен для размещения печатных материалов.
Наличие карманов (А4): до 16 шт.
Габариты: 6750 мм х 1000 мм
Печать CMYK  4+0 широкоформатная 
Материал полотна: полиэстер (блекбек).
Разрешение печати: 720 dpi (точек на дюйм)
Плотность ткани: не менее 300 г/м2
Количество: 1 шт.

- Информационный стенд «Мир профессий» и «Мир знаний»
Предназначен для размещения печатных материалов.
Наличие карманов (А4): до 16 шт.
Габариты: 3600 мм х 1000 мм
Печать CMYK  4+0 широкоформатная 
Материал полотна: полиэстер (блекбек).
Разрешение печати: 720 dpi (точек на дюйм)
Плотность ткани: не менее 300 г/м2
Количество: 1 шт.

- Информационный стенд «Аллея славы»
Предназначен для размещения печатных материалов.
Наличие карманов (А4): до 16 шт.
Габариты: 2250 мм х 1000 мм
Печать CMYK  4+0 широкоформатная 
Материал полотна: полиэстер (блекбек).
Разрешение печати: 720 dpi (точек на дюйм)
Плотность ткани: не менее 300 г/м2
Количество: 1 шт.

- Информационный стенд «Меры по противодействию терроризма и экстремизма»
Предназначен для размещения печатных материалов».
Наличие карманов (А4): до 16 шт.
Габариты: 2250 мм х 1000 мм
Печать CMYK  4+0 широкоформатная 
Материал полотна: полиэстер (блекбек).
Разрешение печати: 720 dpi (точек на дюйм)
Плотность ткани: не менее 300 г/м2
Количество: 1 шт.

5. Световой прибор для видеосъемки (от 150 Вт и более) постоянного источника света Pro Led – U800+ или аналог – в количестве 2 шт.;

Видеосвет для видеосъемки.
Источник света: светодиодный
Рабочее напряжение: до 240 Вт
Количество светодиодов: 800
Цветовая температура при дневном свете 5000
Регулировка цветовой t0: 3200-5600
Тип: Свет для фотостудии
Питание: от аккумулятора
Материал изделия: abs-пластик, металл,пластик
Управление:  регулировка яркости, регулировка цветовой температуры, регулировка света.
Вращение в горизонтальной плоскости: 360 градусов
Наклон в верх и низ: 180 градусов


6. Видеопроектор Titan 600 A 8K4S CAIVVEI или аналог – в количестве 1 шт.;
1 LCD + контрастность 10000:1
Разрешение: 1920х1080 (Full HD)
HDMI, USB и мини-джек 3,5 мм.
Соотношение сторон: 16:9
Пиковая яркость: до 9000 лм (маркетинговый показатель, не ANSI)
Источник света, тип: LED (LPD)
Ресурс: до 1 000 000 ч.
Разъемы HDMI, USB, аудио 3,5 мм
Габариты: 150 х 200 х 300 мм.
Экран: 80-300, дистанция 1-7 метров.
LED ресурс – до 30 000 ч.
Максимальная диагональ проекции, дюймов: 300
Минимальная диагональ проекции, дюймов: 80
Наличие встроенных динамиков: да
Тип лампы: LPD
Тип коррекции трапециадальных искажений: вертикальная, горизонтальная.
Автофокус: да
Технлогия HDR: да
Поддержка 3Д: нет
Вес: 3000 грамм.

7. Лампа люминесцентная дневного света (цветовой температуры  3000 - 4000 К) Foto Lampa Led U-800 или аналог – в количестве 2 шт.;

Источник света: светодиодный
Потребляемая мощность: 60 Вт
Цветовая температура 4000 К
Срок службы: 12000
Количество светодиодов: 800
Световой поток 4000 lm
Питание: от аккумулятора
Материал изделия: abs-пластик, металл,пластик

8. Усилитель звукового сигнала (2-х канальный) AK3116 или аналог – в количестве 1 шт.;
Аудиоусилитель мощности класса D
6 каналов 2,1 с Bluetooth 
MP3- 8 – 320 Kbps
APE – 8-48 K
FLAC – 8-48 K
WAV – 8-48 KHZ
Конфигурация звука: 2.1 Dolby Digital
Уровень шума в децибелах 85 дб
Диапазон частот: 20-20 кГц (+/- 1,5 Дб)
Входная чувствительность: 0,775 В
Сопротивление динамика: 4-8 Ом
Выходная мощность: 150 Вт х 4/16 Ом
Режим ввода: RCA, Bluetooth 5.3
Способ вывода: выход через динамик (пассивный динамик).
Линейный выход: аудиовыход.
Схемотехника: цифровой
Интерфейсы: 3,5 мм (оптический аудио (Toslink) USB
Отношение сигнал/шум, дБ: 85
Минимальное выходное сопротивление: 4 Ом
Максимальное выходное сопротивление: 16 Ом
Минимальная частота: 150 Гц
Максимальная частота: 15000 Гц
Потребляемая мощность: 1500
Выходная мощность:150
Размеры, мм: 480х210х45
Вес: 5000 грамм
Комплектация: усилитель мощности, пульт дистанционного управления, кабель, радиоантенна, руководство пользователя.

Поддерживаемое оборудование: телевизор, компьютер, CD, мобильный телефон, MP3

9. Микшерная консоль Behringer Flow 8-0826 или аналог – в количестве 1 шт.;
8-канальный цифровой микшерный пультр с поддержкой Bluetooth, двумя независимыми процессорами эффектов и USB аудиоинтерфейсом. Микшер имеет 15 внутренних слотов для хранения пресетов. Наличие двух микрофонных предусилителей и внутреннего 32-VPF – процессоров. Пульт оборудован USB – интерфейсом.  Мониторные мастер-шины оснащены 9-полосным эквалайзером и лимитеров.
Наличие двух независимых процессоров эффектов, каждый с шестнадцатью пресетами. Двенадцать программ реверберации варьируются от оченьго короткого до очень длинного времени реверберации.
Питание: от сети 220 В.
Вес: 1500 гр.
Гарантия: 1 год.


10. Ди-бокс Klark Teknik Di 10A или аналог – в количестве 1 шт.;
Директ-бокс активный, одноканальный.
Входные коннекторы: 1 х XLR (балансный), 1 х ¼ Jack TRS (небалансный)
Сквозной выход: 1 х ¼ Jack TRS (небалансный)
Сопротивление на входе: >250 кОм
Выходные коннекторы: XLR , балансный
Сопротивление на выходе: >600 Ом
Частотный диапазон: 10 Гц – 91 кГц (+/- 3 Дб)
THD + N  (искажение): 0,02% при 1 кГц, 0 Дбу
Уровень шума: <-112 dBu
Фантомное питание: от 18 В DC до 48 В DC
Размеры: 118х120х64 мм


11. Педальный эквалайзер (приборы обработки звука) 
Caline CP 8110 Band EQ или аналог – в количестве 1 шт.;

Педаль эффектов для электрогитары с эквалайзером.
Эквалайзер 10-ти полосный.
Диапазон каналов, Гц: 31,25 Гц – 16 кГц
Конструкция True Bypass с корпусом из алюминиевого сплава. 
Потребляемый ток: 500 мА
Размеры проодукта: 12х9, 4х3,8 см.
Вес: 0,35 кг.


12. Студийный монитор Edifier MR 4 или аналог – в количестве 1 шт.;

Тип: компьютерная акустика
Максимальная мощность: 42 Вт
Количество полос: 2
Питание: 220 В
Входные интерфейсы: 3,5 мм
Макс. частота, Гц: 20000
Звуковая схема: 2,0
Выходные интерфейсы: 3,5 мм RMA
Назначение акустики: фронтальные колонки
Материал корпуса: МДФ
Вес: 4500 грамм.
Расположение системы: полочная
Встроенный DSP для настройки звука




Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара, при транспортировке и хранении в течение срока годности и соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
Поставка товара осуществляется единовременно в течении 10 календарных дней с момента заключения Государственного контракта до места 391825  Рязанская область, Скопинский район, с. Клекотки ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области транспортом поставщика.


