Техническое задание
1. Радиомаяк спутниковых систем Argos/GPS/ГЛОНАСС - «Квазар» - 1 шт.
	Наименование

параметра
	Значение

параметра
	Размерность

параметра

	Тип изделия
	Радиомаяк спутниковых систем Argos/GPS/ГЛОНАСС
	-

	Модель
	«Квазар»
	-

	Назначение
	Наблюдение за подвижными объектами на базе эффекта Доплера и с помощью навигационных сигналов
	-

	Вид радиосвязи
	Спутниковая телеметрия
	-

	Полоса частот передатчика
	401,620 – 401,680
	МГц

	Мощность передатчика
	0,7
	Вт

	Класс излучения
	60K0G1D
	-

	Скорость цифровой передачи данных
	400
	бит/с

	Вид модуляции сигнала
	фазовая манипуляция с индексом 1,1 радиан
	-

	Поляризация передатчика
	вертикальная
	-

	Тип приемника
	супергетеродинный
	-

	Рабочие частоты радиоприемника
	1574,397 - 1576,443,

1598,0625 - 1608,75
	МГц

	Принимаемый класс излучения
	2M05G7D,

10M7G7D
	-

	Поляризация приемника
	правосторонняя круговая
	-

	Тип батарей
	Li-SOCL2
	-

	Масса
	1400
	г


2. Радиомаяк спутниковых систем Argos/GPS/ГЛОНАСС «Квазар-RT» - 1 шт.
	Наименование

параметра
	Значение

параметра
	Размерность

параметра

	Тип изделия
	Радиомаяк спутниковых систем Argos/GPS/ГЛОНАСС
	-

	Модель
	«Квазар-RT»
	-

	Назначение
	Регулярная передача данных о местоположении и о поведении животных
	-

	Вид радиосвязи
	Спутниковая телеметрия
	-

	Полоса частот передатчика
	401,620 – 401,680
	МГц

	Мощность передатчика
	0,7
	Вт

	Класс излучения
	60K0G1D
	-

	Скорость цифровой передачи данных
	400
	бит/с

	Вид модуляции сигнала
	фазовая манипуляция с индексом 1,1 радиан
	-

	Поляризация передатчика
	вертикальная
	-

	Тип приемника
	супергетеродинный
	-

	Рабочие частоты радиоприемника
	1574,397 - 1576,443,

1598,0625 - 1608,75
	МГц

	Принимаемый класс излучения
	2M05G7D,

10M7G7D
	-

	Поляризация приемника
	правосторонняя круговая
	-

	Тип батарей
	Li-SOCL2
	-

	Масса
	1400
	г


