Приложение № 1 
к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На жалюзи вертикальные тканевые с карнизом
	(наименование предмета контракта)	
1. Общие сведения.
1.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 126А (далее - место доставки), и производит монтаж изделий в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения Контракта 
1.2. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;
· Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
· Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.
в следующей комплектации:

	1
	
	Жалюзи вертикальные тканевые с карнизом 2830 мм ширина х 2300 мм высота
	в количестве
	2
	шт

	№п/п
	
	наименование товара (работ услуг)
	
	
	ед. изм.

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	

	1. 
	Тип
	вертикальный

	2. 
	Комплектность
	карниз, ламели, механизм управления

	3. 
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные

	4. 
	Материал карниза
	алюминий

	5. 
	Цвет карниза
	белый

	6. 
	Способ окраски карниза
	заводской

	7. 
	Особенности карниза
	В корпусе карниза расположены механизмы вращения и раздвижения ламелей жалюзи - бегунки с системой самовыравнивания. Бегунки с повышенным классом ресурсом работы, наличие кронштейна для стенового, потолочного, подвесного крепления.

	8. 
	Материал ламели
	Полиэстер 100%,  ткань с высокой стойкостью к выцветанию, специальной пропиткой с антистатическими и пылеотталкивающими свойствами.

	9. 
	Вид материала ламелей
	Ткань «Перл»,  арт. 100116

	10. 
	Цвет ламели
	Цвет 2261 светло бежевый  со светоотражающим эффектом

	11. 
	Светопроницаемость ламелей жалюзи
	≥ 45 и ≤ 60  процента

	12. 
	Плотность материала ламелей 
	180-200 грамм на квадратный метр

	13. 
	Толщина материала ламелей
	0,30-0,40 мм.

	14. 
	Ширина каждой ламели
	≥ 87 и ≤ 92 миллиметра

	15. 
	Особенности ламелей
	Каждая ламель выполнена из единого полотна ткани, без склеивания и сшивания. Ширина ламелей каждого комплекта одинаковая. Утяжелители расположены в нижней части каждой ламели. Ламели соединены цепочкой.

	16. 
	Механизм управления
	Пластиковая цепочка

	17. 
	Цвет цепочки
	белый

	18. 
	Шнур управления
	синтетический, дистанция между бегунками соответствует ширине одной ламели

	19. 
	Особенности механизма управления
	Сбор ламели жалюзи от середины к бокам, к управлению, от управления. Разворот ламелей производится при помощи пластиковой цепочки

	20. 
	Виды регулировки
	смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов

	21. 
	Предварительный размер оконного проема (по замерам Заказчика)
	Ширина: не менее 2,8 не более 2,9 м
Высота: не менее 2,3 не более 2,4 м

	22. 
	Количество изделий
	2 штуки

	Дополнительные требования

	1
	Гарантийный срок
	Не менее 24 месяцев

	2
	Монтаж изделия входит в стоимость



	2
	
	Жалюзи вертикальные тканевые с карнизом 2700 мм ширина х 2300 мм высота
	в количестве
	1
	шт

	№п/п
	
	наименование товара (работ услуг)
	
	
	ед. изм.

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	

	1. 
	Тип
	вертикальный

	2. 
	Комплектность
	карниз, ламели, механизм управления

	3. 
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные

	4. 
	Материал карниза
	алюминий

	5. 
	Цвет карниза
	белый

	6. 
	Способ окраски карниза
	заводской

	7. 
	Особенности карниза
	В корпусе карниза расположены механизмы вращения и раздвижения ламелей жалюзи - бегунки с системой самовыравнивания. Бегунки с повышенным классом ресурсом работы, наличие кронштейна для стенового, потолочного, подвесного крепления.

	8. 
	Материал ламели
	Полиэстер 100%,  ткань с высокой стойкостью к выцветанию, специальной пропиткой с антистатическими и пылеотталкивающими свойствами.

	9. 
	Вид материала ламелей
	Ткань «Перл», арт.100116

	10. 
	Цвет ламели
	Цвет 1852 Серый со светоотражающим эффектом

	11. 
	Светопроницаемость ламелей жалюзи
	≥ 45 и ≤ 60  процента

	12. 
	Плотность материала ламелей 
	180-200 грамм на квадратный метр

	13. 
	Толщина материала ламелей
	0,30-0,40 мм.

	14. 
	Ширина каждой ламели
	≥ 87 и ≤ 92 миллиметра

	15. 
	Особенности ламелей
	Каждая ламель выполнена из единого полотна ткани, без склеивания и сшивания. Ширина ламелей каждого комплекта одинаковая. Утяжелители расположены в нижней части каждой ламели. Ламели соединены цепочкой.

	16. 
	Механизм управления
	Пластиковая цепочка

	17. 
	Цвет цепочки
	белый

	18. 
	Шнур управления
	синтетический, дистанция между бегунками соответствует ширине одной ламели

	19. 
	Особенности механизма управления
	Сбор ламели жалюзи от середины к бокам, к управлению, от управления. Разворот ламелей производится при помощи пластиковой цепочки

	20. 
	Виды регулировки
	смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов

	21. 
	Предварительный размер оконного проема (по замерам Заказчика)
	Ширина: не менее 2,7 не более 2,8 м
Высота: не менее 2,3 не более 2,3 м

	22. 
	Количество изделий
	1 штука

	Дополнительные требования

	1
	Гарантийный срок
	Не менее 24 месяцев

	2
	Монтаж изделия входит в стоимость



2.2. Требования к маркировке:
· товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
· маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3. Требования к упаковке:
· товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
· упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
· на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
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