Приложение №1
Техническое задание
[bookmark: _Hlk201835587] на поставку спецобуви для нужд полевого отряда ФГБУ «ВНИГНИ».

1. Предмет закупки.

 	Поставка спецобуви (далее Товар) для нужд полевого отряда ФГБУ«ВНИГНИ», с целью выполнения государственного задания.

2. Перечень характеристик и требуемый объём, поставляемого Товара.
2.1.1. Перечень, характеристики и планируемый объем Товара – определены в Спецификации Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.
2.1.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, серийного производства.
2.1.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя и дату выпуска.
2.1.4. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога.
2.1.5. Товар должен быть поставлен в транспортной упаковке (таре) от производителя, обеспечивающей защиту Товара от повреждения. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. Упаковка Товара должна соответствовать принятым стандартам фирм-изготовителей, отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
2.1.6. Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.
Поставщик должен иметь и при необходимости предоставить Сертификат соответствия на поставляемый товар, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием фирмы-изготовителя.
 Сопроводительная документация должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю.
Товар должен быть легально произведенным и находиться в свободном обращении на территории Российской Федерации. В случае поставки товара, происходящего из иностранного государства (группы иностранных государств) Поставщик на процедуру согласования образца должен предоставить удостоверенную копию государственной таможенной декларации, подтверждающей выпуск его в свободное обращение на территории Российской Федерации.
2.1.7. При описании объекта закупки Заказчик руководствовался конкретными характеристиками Товара, указанными в паспортах, информационных ресурсах, а также в ответах на запросы от производителей (поставщиков) на требуемый Товар, что предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, в части «иных требований», связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
2.1.8. В Спецификации Приложения №1 к Техническому заданию указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, показатели, для которых указаны варианты значений, показатели, которые определяются диапазоном значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.
Установленные требования к Товару позволяют определить параметры и характеристики Товара, в наибольшей степени удовлетворяющие потребности Заказчика.
3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.
3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара, и не менее гарантии производителя Товара. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
3.2. Поставщик должен выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. 
В случае несоответствия поставляемого товара Сертификату соответствия:
· все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций выполняет Поставщик;
· замена в случае выявления некачественного товара (в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки);
· транспортные услуги по замене некачественного товара осуществляются Поставщиком товара.
4. Место, условия, сроки поставки Товара.
4.1. Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.
4.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская 17/1.
Все связанные с исполнением обязательств Поставщика затраты, в том числе транспортные, осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.
4.3. Время приемки Товара: понедельник-четверг – с 10-00 до 16-00 по местному времени, пятница – с 10-00 до 15-00 по местному времени. Обеденный перерыв: с 12-00 до 13-00 по местному времени.
Контактное лицо для разъяснения возникших технических вопросов и приемку оказанных услуг: Заместитель директора Новосибирского филиала ФГБУ «ВНИГНИ» И. В. Бугаев тел: +7(962)826 3645.






	Приложение № 1 
к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОКПД2 15.20
	№
	Товар
	Технические характеристики
	Ед-изм
	Кол-во

	1
	Сапоги рыбацкие ТЗРО 2с53-МТЗ
р.25,5 (40)
	Назначение: Защита ног от воды и общепроизводственных загрязнений, а также от нефти, растворов кислот (концентрация до 20%) и щелочей (концентрация до 20%).  
Класс защиты: 1 класс риска. 
Материал: Верх — гладкая чёрная нелакированная резина, внутренняя текстильная подкладка — из трикотажной хлопчатобумажной трубки ластичного переплетения. 
Резинотканевая надставка.  
Ходовые поверхности подошвы и каблука: рифлёный рисунок с высотой рифов 3,5 мм 
Цвет: черный 
Размер 25.5 (40)
Комплектация. Вкладыш с утепляющей стелькой.  
Температурный диапазон эксплуатации. От 0 °C до −10 °C 
Высота сапога. 87,7 см.  
Стандарты. Соответствует ГОСТ 5375-79 и ТР ТС 019/2011.
	пар
	1.00

	2
	Сапоги рыбацкие ТЗРО 2с53-МТЗ
р.27,0 (42)
	Назначение: Защита ног от воды и общепроизводственных загрязнений, а также от нефти, растворов кислот (концентрация до 20%) и щелочей (концентрация до 20%).  
Класс защиты: 1 класс риска. 
Материал. Верх — гладкая чёрная нелакированная резина, внутренняя текстильная подкладка — из трикотажной хлопчатобумажной трубки ластичного переплетения. 
Резинотканевая надставка.  
Ходовые поверхности подошвы и каблука: рифлёный рисунок с высотой рифов 3,5 мм 
Цвет: черный 
Размер р.27,0 (42)
Комплектация. Вкладыш с утепляющей стелькой.  
Температурный диапазон эксплуатации. От 0 °C до −10 °C 
Высота сапога. 87,7 см.  
Стандарты. Соответствует ГОСТ 5375-79 и ТР ТС 019/2011.
	пар
	2.00

	3
	Сапоги рыбацкие ТЗРО 2с53-МТЗ
р.28,5(44)
	Назначение: Защита ног от воды и общепроизводственных загрязнений, а также от нефти, растворов кислот (концентрация до 20%) и щелочей (концентрация до 20%).  
Класс защиты: 1 класс риска. 
Материал. Верх — гладкая чёрная нелакированная резина, внутренняя текстильная подкладка — из трикотажной хлопчатобумажной трубки ластичного переплетения. 
Резинотканевая надставка.  
Ходовые поверхности подошвы и каблука: рифлёный рисунок с высотой рифов 3,5 мм 
Цвет: черный 
Размер: р.28,5(44)
Комплектация. Вкладыш с утепляющей стелькой.  
Температурный диапазон эксплуатации. От 0 °C до −10 °C 
Высота сапога. 87,7 см.  
Стандарты. Соответствует ГОСТ 5375-79 и ТР ТС 019/2011.
	пар
	1.00

	4
	Сапоги рыбацкие ТЗРО 2с53-МТЗ
р.29,2(45)
	Назначение: Защита ног от воды и общепроизводственных загрязнений, а также от нефти, растворов кислот (концентрация до 20%) и щелочей (концентрация до 20%).  
Класс защиты: 1 класс риска. 
Материал. Верх — гладкая чёрная нелакированная резина, внутренняя текстильная подкладка — из трикотажной хлопчатобумажной трубки ластичного переплетения. 
Резинотканевая надставка.  
Ходовые поверхности подошвы и каблука: рифлёный рисунок с высотой рифов 3,5 мм 
Цвет: черный 
Размер р.29,2(45)
Комплектация. Вкладыш с утепляющей стелькой.  
Температурный диапазон эксплуатации. От 0 °C до −10 °C 
Высота сапога. 87,7 см.  
Стандарты. Соответствует ГОСТ 5375-79 и ТР ТС 019/2011.
	пар
	1.00

	5
	Ботинки с высокими берцами Garsing G.R.O.M. FLEECE м00340 
р.40


	Верх. Комбинированный: натуральная кожа хромового дубления, нейлоновая ткань, кожа «Matrix».
Утеплитель. Флис (100% полиэстер).  
Подошва. ТЭП (термоэластопласт).  
Метод крепления подошвы. Клеевой.  
Подносок. Усиленный из термопластического материала.  
Задник. Жёсткий из термопластического материала.  
Высота берца. 200 ± 3 мм.
Размеры 40.
Конструкция. Полуглухой клапан.  
Цвет. Чёрный. 
	пар
	1.00

	6
	Ботинки с высокими берцами Garsing G.R.O.M. FLEECE м00340 
 р.42 
	Верх. Комбинированный: натуральная кожа хромового дубления, нейлоновая ткань, кожа «Matrix».
Утеплитель. Флис (100% полиэстер).  
Подошва. ТЭП (термоэластопласт).  
Метод крепления подошвы. Клеевой.  
Подносок. Усиленный из термопластического материала.  
Задник. Жёсткий из термопластического материала.  
Высота берца. 200 ± 3 мм.
Размеры. 42.
Конструкция. Полуглухой клапан.  
Цвет. Чёрный. 
	пар
	2.00

	7
	Ботинки с высокими берцами Garsing G.R.O.M. FLEECE м00340 
р.44 
	Верх. Комбинированный: натуральная кожа хромового дубления, нейлоновая ткань, кожа «Matrix».
Утеплитель. Флис (100% полиэстер).  
Подошва. ТЭП (термоэластопласт).  
Метод крепления подошвы. Клеевой.  
Подносок. Усиленный из термопластического материала.  
Задник. Жёсткий из термопластического материала.  
Высота берца. 200 ± 3 мм.
Размеры. 44.
Конструкция. Полуглухой клапан.  
Цвет. Чёрный. 
	пар
	1.00

	8
	Ботинки с высокими берцами Garsing G.R.O.M. FLEECE м00340 
 р.45 
	Верх. Комбинированный: натуральная кожа хромового дубления, нейлоновая ткань, кожа «Matrix».
Утеплитель. Флис (100% полиэстер).  
Подошва. ТЭП (термоэластопласт).  
Метод крепления подошвы. Клеевой.  
Подносок. Усиленный из термопластического материала.  
Задник. Жёсткий из термопластического материала.  
Высота берца. 200 ± 3 мм.
Размеры. 45.
Конструкция. Полуглухой клапан.  
Цвет. Чёрный. 
	пар
	1.00

	9
	Стелька ShoExpert Filc натуральный войлок 
	Материал. Натуральный войлок.  
Цвет. Серый или чёрный.  
Размер. Универсальный (безразмерные). 
Сезон. Зима.  
	пар
	10.00

	10
	Шнурки кевлар 
	Материал сердечника. Кевлар или материал, полностью идентичный кевлару. 
Оплётка:100% полиэстер 
Наконечник: металлический или с термической оплавкой. 
Диаметр: 3 мм или 3,5 мм. 
Длина. 150 см. 
Цвет. Бежевый. 
Форма. Круглые. 
Ширина. 3 мм.  
	пар
	5.00




