Грязезащитные ворсовые покрытия в соответствии со спецификацией к проекту контракта  на резиновой основе 
Подложка  ковра -100% нитрильная резина. 
Ширина канта не менее 20 мм не более 25 мм. 
Ворс – тафтинг, разрезной.  
Нить текстильной основы ковра - 100% полиамид (нейлон). 
Высота ворса не менее 6 мм не более 10 мм.  
	№
	Наименование
	Значение
	Ед. измерения

	1
	Цвет
	коричневый
	

	2
	Подложка ковра 
	Нитрильная резина
	100%

	3
	Толщина резины в основании
	Не менее 1,5
	мм

	4
	Нить, используемая для изготовления текстильной основы ковров 
	нейлоновое волокно (крученая полиамидная нить) 
	%


	5
	Ворс 
	Тафтинг, разрезной
	

	6
	Общая высота коврового покрытия 
	Не менее 8
	мм

	7
	Удержание грязи и влаги
	Не менее 5
	л/кв.м



СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во

	Цена за обслуживание
ед., руб.,
НДС
не облагается

	Периодичность замены, раз/нед.
	Адрес 

	Профессиональный грязезащитный ворсовый ковер размером 150х300см (резиновый кант по периметру)
	Структура поверхности – разрезной ворс, материал ворса – 100% полиамид,   усиленная резиновая влагонепроницаемая подложка, высота ворса – 4,0 мм, общая толщина – 7,2 мм, цвет – темно-коричневый.
	

1 шт.
	


	1 раз в 2 недели
	

г. Казань, 
ул. Х. Такташа д.124  

	Профессиональный грязезащитный ворсовый ковер размером 115см х200см или 115*240(резиновый кант по периметру)
	Структура поверхности – разрезной ворс, материал ворса – 100% полиамид,   усиленная резиновая влагонепроницаемая подложка, высота ворса – 4,0 мм, общая толщина – 7,2 мм, цвет – темно-коричневый.
	

1 шт.
	


	1 раз в 2 недели
	

г. . Казань, 
ул. Х. Такташа д.124  
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