Техническое задание 
на поставку автомобильных запасных частей
1.Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 22 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»

Адрес: 692968, Приморский край, Партизанский муниципальный округ, п. Волчанец, 
ул. Набережная, 1/1.
2.Объект закупки: поставка автомобильных запасных частей;
3.Идентификационный код закупки: 261252400104425240100100450000000000
	4. Начальная (максимальная) цена контракта: 83 182 рубля 11 копеек;




5. Количество и технические характеристики услуги:

	№

п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Ед.

изм.
	Коли-

чество
	Запасные части применяемые для транспортного средства
	Характеристика товара

	1. 
	Свечи зажигания (4 шт.) ГАЗель НЕКСТ
	29.31.21.110
	комп.
	2
	ГАЗ-А21R23

VIN
X96A21R23F2628932

двигатель *А27400* F0702723*
	Для бензиновых двигателей устанавливаемых на «ГАЗель NEXT» (двигатель *А27400* F0702723*). 

Свечи с компактной резьбой (M12 х 1,25) и длиной резьбовой части 26,5 мм

	2. 
	Высоковольтные провода (бронепровода) ГАЗель НЕКСТ
	29.31.10.000
	комп.
	1
	
	Для передачи импульса высокого напряжения от катушки к свечам зажигания. Они предотвращают утечки тока и защищают бортовую сеть от помех. Комплект.

	3. 
	Катушка зажигания ГАЗель НЕКСТ
	29.31.21.160
	шт.
	1
	
	модуль зажигания (электронный блок из двух катушек, объединенных в одном корпусе), который формирует искру сразу на две свечи попарно-параллельной схемы

	4. 
	Тормозные колодки барабанные задние (комплект - 4 шт.) ГАЗель НЕКСТ
	29.32.30.132
	комп.
	1
	
	Задние барабанные тормозные колодки для ГАЗель НЕКСТ (комплект 4 шт.) — ключевой элемент системы, обеспечивающий безопасное замедление. Для установки на заднюю ось, эффективно работают в условиях высоких нагрузок и предотвращают преждевременный износ барабана. Изготавливаются из современных безасбестовых фрикционных смесей с добавлением металлических и полимерных волокон. Это обеспечивает термостабильность и предотвращает потерю эффективности при сильном нагреве.

	5. 
	Ремкомплект передних суппортов ГАЗель НЕКСТ
	29.32.30.130
	шт.
	2
	
	предназначен для восстановления герметичности и подвижности тормозного узла. Включает поршни, направляющие, манжеты, пыльники и крепеж. Использование качественных деталей предотвращает заклинивание, неравномерный износ колодок и повышает безопасность

	6. 
	Пыльники рулевых наконечников ГАЗель НЕКСТ
	29.32.30.150
	шт.
	2
	
	защитный чехол, который предохраняет шарнирное соединение от попадания влаги, песка и дорожной грязи. В комплекте с двумя фиксирующими (пружинными) кольцами для надежного обжима.

	7. 
	Радиатор охлаждения ЛАДА
	29.32.30.170
	шт.
	1
	Lada 213100, 2015 г.в., VIN XTA213100G0176944, двигатель 21214, 0718557
	теплообменник из алюминия, отводящий избыточное тепло от антифриза. Поддерживает оптимальную температуру двигателя, предотвращая перегрев. Материал: сердцевина и трубки — алюминий, бачки — прочный пластик

	8. 
	Диск колесный штампованный (R 16, 5х139.7, ЕТ 58, DIA 98.1) ЛАДА
	29.32.30.220
	шт.
	4
	
	классический заводской стальной диск, разработанный специально для внедорожников семейства LADA 4x4 Обеспечивает высокую прочность и эластичность при езде по бездорожью.   Диаметр (R): 16 дюймов

Ширина обода: 5 дюймов (или 5J)
Сверловка (PCD): 5x139.7 (5 отверстий на диаметре 139.7 мм)
Вылет (ET): 58 мм (расстояние от привалочной плоскости до центра диска)
Центральное отверстие (DIA): 98.1 мм (иногда маркируется как 98 или 98.5)
Тип: Штампованный (стальной)

	9. 
	Тормозные колодки передние ЛАДА
	29.32.30.132
	комп.
	2
	
	дисковые элементы, обеспечивающие замедление и остановку. Характеризуются безасбестовым составом смеси оптимальным коэффициентом трения и соответствием европейским стандартам безопасности.   Расположение и тип: передняя ось, дисковые.

Состав фрикционной накладки: высокотехнологичные полуметаллические или органические компоненты без использования асбеста, что обеспечивает термостабильность и снижает износ тормозного диска.
Коэффициент трения: находится в пределах от 0,35 до 0,45, что гарантирует уверенное и безопасное торможение.

	10. 
	Тормозные колодки задние ЛАДА
	29.32.30.132
	комп.
	2
	
	Разработан специально для внедорожников семейства LADA 4x4 Обеспечивает высокую прочность и эластичность при езде по бездорожью Ресурс задних колодок составляет 40 000–60 000 км.

	11. 
	Свечи зажигания (4 шт.) ЛАДА
	29.31.21.110
	комп.
	2
	
	Оригинальные свечи зажигания LADA (комплект из 4 шт.) обеспечивают стабильное искрообразование. Ключевые характеристики: резьба M14x1.25, размер ключа 16 мм или 20.8 мм, зазор от 0.5 мм до 1.0 мм. Ресурс составляет около 30 000 км

	12. 
	Высоковольтные провода ЛАДА
	29.31.10.000
	комп.
	2
	
	Высоковольтные провода (бронепровода) для автомобилей LADА.  Элементы системы зажигания, передающие импульс высокого напряжения (до \(30\text{ кВ}\)) от катушки или модуля зажигания к свечам. Они обеспечивают стабильную искру и бесперебойную работу двигателя. [1]

	13. 
	Модуль зажигания ЛАДА
	29.31.21.160
	шт.
	1
	
	преобразует низкое напряжение бортовой сети в импульсы высокого напряжения для воспламенения топливовоздушной смеси. Он объединяет в себе несколько катушек и встроенный электронный коммутатор, распределяющий искру по цилиндрам. 

	14. 
	Фара головного света ЛАДА
	29.31.23.111
	шт.
	2
	
	система, объединяющая фары ближнего/дальнего света, дневные ходовые огни (ДХО) и указатели поворота. Стороны: левая и правая. 
7-дюймовые сертифицированные светодиодные (LED) фары с линзами (Bi-LED).

	15. 
	Ремкомплект пыльников ШРУС ЛАДА
	29.32.30.219
	шт.
	2
	
	защищает узел от влаги, грязи и обеспечивает сохранность смазки. Стандартные наборы включают пыльник, фиксирующие хомуты и специальную смазку.

	16. 
	Цилиндр тормозной задний ЛАДА
	29.32.30.130
	шт.
	2
	
	Задний тормозной цилиндр LADA преобразует давление тормозной жидкости в механическое усилие, прижимая колодки к тормозному барабану. Основные детали: металлический корпус, поршни, уплотнительные манжеты и пыльники.

	17. 
	Резонатор ЛАДА
	29.32.30.122
	шт.
	1
	
	компонент выхлопной системы, гасящий низкочастотные шумы, снижающий температуру выхлопных газов и создающий необходимое противодавление для оптимизации работы двигателя. Он напрямую влияет на мощность, расход топлива и уровень акустического комфорта в автомобиле

	18. 
	Глушитель ЛАДА
	29.32.30.122
	шт.
	1
	
	Элемент выпускной системы, снижающие уровень шума и токсичность выхлопных газов

	19. 
	Гайки колесные ЛАДА
	29.32.30.220
	шт.
	17
	
	Для дисков колесных штампованных (R 16, 5х139.7, ЕТ 58, DIA 98.1) ЛАДА


6. Требования к качественным, техническим характеристикам поставляемого товара:
Товар и выполняемая услуга должна соответствовать требованиям действующего законодательства для данного вида Товара и Услуги. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, не восстановлен и не собран из восстановленных компонентов. При выполнении услуги Исполнитель должен предоставить все сопроводительные документы, относящиеся к товару: сертификат соответствия (декларация) (при необходимости), лицензию, товарную накладную, счет-фактуру (или УПД), товарно-транспортную накладную (при необходимости), с указанием количества товара, цены за единицу товара и общей стоимости товара;
7. Место поставки товара: 692968, Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец, 
ул. Набережная 1/1, ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю;
8. Срок поставки товара: в течение 3 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

Начальник ОКБ, И и ХО

майор внутренней службы








    Д.А. Лысенко

«__» ___________ 2026 г.
