ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка жалюзи и рулонных штор
Место поставки товара: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Залесского, дом 6, корпус 9.
Сроки (периоды) поставки товара: с 28.07.2026 г по 10.08.2026 г.
Поставка включает в себя уточняющий замер, изготовление жалюзи, доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, вывоз строительного мусора.
Характеристики поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование
	Назначение/краткие технические характеристики

	1
	Рулонные шторы Mini
	Рулонные шторы (жалюзи) открытого типа представляют собой алюминиевую трубу диаметром, соответствующим ширине изделия, на которую наматывается ткань. Рулонная штора состоит из карниза, механизма управления, вала и полотна. Все крепежные элементы маскируются с помощью фурнитуры-боковых крышек.

Вид механизма ручного управления: цепочка-поднимание и опускание рулонных штор выполняется с помощью цепочки с фиксирующим механизмом. Механизм управления: Барабанного типа-полотно рулонной шторы наматывается на алюминиевый вал с барабанным механизмом. Способ крепления полотна: гарантирует полное разматывание шторы. Тип ткани сырьевой состав: смешанный, обладающий антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. 

Тип светопроницаемости: полупрозрачные (не менее 50%).
Материал полотна – 27% P (полиэстер) + 73% PVC (ПВХ).
Плотность ткани: не менее 450 г/м2. Цвет ткани по согласованию с Заказчиком. Конструктивная особенность: Ткань имеет прямую намотку. Фиксация тканевого полотна осуществима на любом заданном уровне. Утяжелитель: Рейка нижняя стальная. Управление: цепь (справа / слева).
Комплект поставки: вал с тканью и цепью управления, фиксатор цепи и системы крепления, магнитный фиксатор нижней планки.

	 2
	Рулонные шторы UNI-2
	Шторы рулонные кассетного типа (закрытая система) представляют собой конструкцию, состоящую из тканевого полотна, подвижного вала-держателя, на который, при сворачивании, наматывается и фиксируется полотно. Подъемный механизм ручной, на цепочке. По нижнему обрезу полотна установлен утяжелитель – металлическая планка, под действием которого штора растягивается по всему периметру стекла. Тип ткани сырьевой состав: смешанный, обладающий антистатическими, пылеотталкивающими и антибактериальными свойствами. 

Тип светопроницаемости: полупрозрачные (не менее 50%).
Материал полотна – 27% P (полиэстер) + 73% PVC (ПВХ).
Плотность ткани: не менее 450 г/м2. Конструкция рулонных кассетных жалюзи подразумевает нахождение свернутого рулона в закрытом коробе и наличие боковых, металлических направляющих, удерживающих ткань от колыхания на ветру.  В комплектацию входят все необходимые для монтажа крепежные элементы и фурнитура.

	 3
	Горизонтальные жалюзи
	Горизонтальные жалюзи открытого типа состоят из карнизов (верхнего и нижнего), ламелей (горизонтально расположенных полос алюминиевой ленты шириной 25 мм).

Карниз выполнен из высокопрочного алюминия. Карнизы и алюминиевая лента покрыты порошковой эмалью белого цвета.

Ламели вставлены в лесенку. Шаг лесенки 2,2 см. Световой и тепловой потоки регулируются поворотным прозрачным прутом и веревкой, служащей для поднятия жалюзи.

Горизонтальные жалюзи укомплектованы поворотным механизмом и универсальным фиксатором веревки, что позволяет поднимать жалюзи на любую высоту.

Для крепления горизонтальных жалюзи применяется универсальный кронштейн. Имеется нижний фиксатор на магнитах.


Модель, цвет, материал, размер согласовываются с Заказчиком.
Комплект поставки с указанием объема поставляемого товара:
	№
	Наименование
	Кол-во (шт)
	Размер

 (ш*в, мм)
	

	1
	Горизонтальные жалюзи
	2
	482*1670
	Каб. №235

	2
	Горизонтальные жалюзи
	1
	394*1570
	Каб. №235

	3
	Горизонтальные жалюзи
	2
	500*1640
	Каб. №230

	4
	Горизонтальные жалюзи
	1
	500*1540
	Каб. №230

	5
	Горизонтальные жалюзи
	2
	490*1540
	Каб. №230

	6
	Горизонтальные жалюзи
	1
	490*1640
	Каб. №230

	7
	Горизонтальные жалюзи
	10
	500*1670
	Каб №229, №228

	8
	Горизонтальные жалюзи
	2
	500*1570
	Каб №229

	9
	Горизонтальные жалюзи
	4
	510*1670
	Каб №231

	10
	Горизонтальные жалюзи
	2
	440*1570
	Каб №231

	11
	Горизонтальные жалюзи
	2
	520*1630
	Процедурный

	12
	Горизонтальные жалюзи
	1
	440*1530
	Процедурный

	13
	Горизонтальные жалюзи
	4
	510*1650
	Каб №428

	14
	Горизонтальные жалюзи
	2
	510*1550
	Каб №428

	Итого
	36шт
	

	15
	Рулонные шторы Mini
	10
	520*1650
	Сестринская, Каб №409,430,433

	16
	Рулонные шторы Mini
	4
	520*1550
	Сестринская, Каб №409,430,433

	17
	Рулонные шторы Mini
	1
	440*1450
	Каб №409

	18
	Рулонные шторы Mini
	3
	730*1550
	Каб №410,410а, заведующей

	19
	Рулонные шторы Mini
	1
	710*1550
	5эт столовая

	20
	Рулонные шторы Mini
	2
	820*1450
	Каб №410,410а

	21
	Рулонные шторы Mini
	1
	840*1650
	Каб. Завед

	22
	Рулонные шторы Mini
	1
	810*1650
	5эт столовая

	23
	Рулонные шторы Mini
	4
	540*1650
	Каб №413

	24
	Рулонные шторы Mini
	2
	470*1550
	Каб №413

	25
	Рулонные шторы Mini
	2
	540*1660
	7 эт

	26
	Рулонные шторы Mini
	1
	460*1560
	7 эт

	27
	Рулонные шторы Mini
	4
	530*1650
	Каб №928

	28
	Рулонные шторы Mini
	2
	450*1560
	Каб №928

	29
	Рулонные шторы Mini
	10
	540*1650
	Каб №932,933,934,987

	30
	Рулонные шторы Mini
	2
	470*1560
	Каб №987

	31
	Рулонные шторы Mini
	3
	460*1560
	Каб №932,933,934

	Итого
	53шт
	

	32
	Рулонные шторы UNI-2
	1
	365*1490
	Каб №619

	33
	Рулонные шторы UNI-2
	1
	380*880
	Каб №613

	34
	Рулонные шторы UNI-2
	3
	380*1500
	Каб №613,614

	35
	Рулонные шторы UNI-2
	1
	385*1500
	Каб №628а

	36
	Рулонные шторы UNI-2
	2
	410*1500
	Каб №615

	37
	Рулонные шторы UNI-2
	1
	470*1590
	Каб №613

	38
	Рулонные шторы UNI-2
	8
	470*1600
	Каб №614,619

	39
	Рулонные шторы UNI-2
	2
	480*1600
	Каб №628а

	40
	Рулонные шторы UNI-2
	3
	485*1600
	Каб №615

	41
	Рулонные шторы UNI-2
	1
	485*960
	Каб №615

	42
	Рулонные шторы UNI-2
	1
	700*1490
	Каб №921

	Итого
	24шт
	

	Всего
	113шт
	


