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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку инженерного имущества и аварийно-спасательного инструмента для обеспечения деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» (историческое здание).
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование раздела
	Содержание требований и условий поставки товара

	1
	2
	3

	1.
	Предмет контракта
	Поставка инженерного имущества и аварийно-спасательного инструмента для обеспечения деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» (историческое здание).

	2.
	Период поставки товара по заявкам
	c момента заключения Контракта по 15 декабря 2026 года.

	3.
	Общие сведения о товаре
	Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент нештатных формирований гражданской обороны

	4.
	Основные характеристики товара
	Основные характеристики поставляемого товара указаны в приложении №1 (в спецификации) к Техническому заданию

	5.
	Срок, место и время поставки товара.
	Срок поставки товара не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления заявки заказчиком 
Товар поставляется по адресу, указанному в заявке: 
- г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, стр. 5 федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей»;
- г. Москва, пл. Новая, д. ¾ федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей».
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:00 часов, в рамках срока поставки Товара.

	6.
	Комплектность товара
	Товар поставляется в стандартной комплектации. Оригинальная упаковка производителя товара не должна быть повреждена и не должна иметь следов вскрытия.

	7.
	Общие требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Указанный товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора. Продукция должна соответствовать нормативным документам, применяемым на территории Российской Федерации и иметь паспорта (инструкции по эксплуатации) заводов изготовителей, в которых должны быть указаны гарантийные обязательства на продукцию.  

	
	
	

	8.
	Условия поставки
	Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 5 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Исполнителя. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 1 (один) рабочий день путем его уведомления по указанным в контракте средствам связи.
В случае повреждения товара при перевозке, погрузке, разгрузке Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет замену поврежденного товара на новый, за счет собственных средств.

	9.
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок товара в документации завода-изготовителя (гарантийный паспорт, талон, и т.п.), не менее 12 месяцев.

	
	
	Исполнитель дает от своего имени гарантию на товар на 12 месяцев с момента поставки Заказчику (подписания УПД).
В случае обнаружения дефектов (неисправностей) товара в гарантийный период, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя по средствам связи и электронной почте, в виде заявления об обмене товара (ремонте), с указанием наименования товара, его поставщика (изготовителя, отправителя), цены товара, характера недостатков и причин их возникновения, времени продажи. Исполнитель производит замену некачественного товара на новый (или после ремонта) в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.




Приложение №1 
Основные характеристики товара
Спецификация

	№
п/п
	Наименование
	Требования
	Ед. измер.
	Кол-во шт.
	Цена за единицу
	Итого

	
	Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

	1.
	Пояс спасательный с карабином
	Пояс пожарный, спасательный, сертифицированный по ГОСТ 53268-2009. Из огнестойкой полиэстровой ленты, антикорозионной стали и прочной кожи. Ширина ленты 85 мм, толщина ленты 3.5 мм. Карабинодержатель цельнометаллический без сварных швов, карабин пожарный по ГОСТ 53267-2019
	компл.
	11
	
	

	2.
	Комплект шанцевого инструмента 
	лопата штыковая, лопата совковая, лом металлический, кувалда с ручкой из пластика, кирка-мотыга, топор плотничный ручка пластик, пила поперечная
	компл.
	2
	
	

	3.
	Фонарь карманный электрический
	Фонарь светодиодный, аккумуляторный, ударопрочный, время работы не менее 6ч
	шт.
	35
	
	

	4.
	Защитные очки
	Очки защитные закрытого типа, поликарбонат, защита от царапин, защита от запотевания, бесцветные линзы
	шт.
	30
	
	

	5.
	Ножницы для резки проволоки
	Болторез ручной 600 мм, для перекуса болтов, стержней, проволоки, толщина прута/реза 10 мм
	шт.
	3
	
	

	6.
	Осветительная установка
	Два прожектора светодиодных (2*20 W, 4000Лм, 220В) на телескопической стойке (высота стойки не менее 1.5м)
	шт.
	4
	
	

	7.
	Генератор бензиновый 
	Однофазный 3 кВт
Технические характеристики Fubag BS 3300
Основные характеристики
Модель	BS 3300
Мощность, (кВт)	3
Напряжение, (В)	230
Запуск	ручной 
Количество фаз	1
Частота	50 Гц
Вид топлива	бензин
Расход топлива при 75% нагрузке	1.15 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	13 ч
Емкость топливного бака	15 л
Исполнение	открытое
Производитель	Fubag
	шт.
	3
	
	

	8.
	Угловая шлифовальная бесщеточная машина 
	Сетевая УШМ Profipower PGS-2500 (артикул Е0278). Это профессиональный инструмент для отрезных и шлифовальных работдвигатель мощностью 2500Вт, что позволяет использовать инструмент в условиях тяжёлой нагрузки, например на стройке или производстве; плавный пуск, исключающий рывки при включении и повышающий безопасность; внутренние компоненты защищены от абразивной пыли, что увеличивает срок службы; блокировка шпинделя для быстрой замены дисков; константная электроника, поддерживающая стабильные обороты при любой нагрузке; поворотная рукоятка и защита от непреднамеренного включения для удобства и безопасности.
	шт.
	3
	
	

	9.
	Удлинитель на катушке для удаленного подключения электроинструмента
	Gigant ПВС 3x2,5 50м на катушке
Длина кабеля – 50 метров. Удлинитель оформлен 4 розетками 16 А. Сечение провода – 3х2,5 мм. На корпусе катушки предусмотрена удобная ручка для переноски конструкции по рабочей площадке. Устойчивые опоры обеспечивает надежное положение катушки при разматывании кабеля. Жилы кабеля изготовлены из чистой меди – высокая надежность и долгий срок службы. Наличие термовыключателя – нетКрепление на стену – нетМорозостойкий – нетВилка за шкаф – нетКрышка на розетке/гнезде – нетДлина кабеля, м – 50Max нагрузка (кВт) – 3.5Max нагрузка (Вт) – 3500Вес нетто, кг – 5.255Материал розетки/гнезда – пластикКоличество розеток, шт – 4Степень защиты – IP20Номинальная сила тока, А – 16Напряжение сети, В – 220
	шт.
	3
	
	

	10.
	Лом универсальный «Hooligan»
	Хулиган (Hooligan) — это ручной пожарно-спасательный инструмент. Технические характеристики
 Вес	 5,15 кг
 Общая длина инструмента	 900 мм
 Длина рабочей части клина	 120 мм
 Ширина клина (в самом широком месте)	 48 мм
 Длина рабочей части шипа	 110 мм
 Диаметр рабочей части шипа (в самом широком месте)	 30 мм
 Длина рабочей части гвоздодера	 190 мм
 Ширина гвоздодера (в самом широком месте)	 65 мм
 Марка стали	 ASTM 1045
	Шт.
	2
	
	

	11.
	 Отбойный молоток
	Отбойный молоток Malttec 65A —
инструмент для работы с бетоном, кирпичом и другими строительными. 
Основные характеристики:
энергия удара — 55 Дж;
частота ударов — 1800 уд/мин;
патрон — HEX;
длина кабеля питания — 3 метра;
работа от сети 220 В;
вес — 15 кг;
габариты в упаковке — 30,5 x 71 x 17,5 см.
Максимальная мощность инструмента составляет 2500 Вт, а его вес — 20,8 кг. 
	шт.
	3
	
	

	12.
	Контейнер для хранения самоспасателей (УФМС) «Шанс»-14
	Контейнер из металла, окрашен в красный цвет, дверцы имеют смотровое окно из оргстекла, контейнер закрывается на защелку с отверстие м для пломбы
	шт.
	9
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	




