

                                                                    Описание объекта закупки

	№
	Наименованиеи количество
	 Ед. изм.
	Кол-во
	Краткое описание


	1
	Краска Дорожная АК-511 белая

25кг.

ОКПД 2 
20.30.12.120
	шт.
	2
	· акриловая дорожная эмаль, предназначенная для разметки проезжей части автомобильных дорог и улиц с усовершенствованным покрытием в условиях умеренного континентального климата
внешний вид покрытия — однородное, матовое, без посторонних включений;

цвет покрытия — белый, оттенок не нормируется;

коэффициент яркости высушенной плёнки — 70–79;

плотность краски — 1,4–1,6 г/см³;

условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С — 190–210 секунд;

степень перетира — 50–100 мкм;

массовая доля нелетучих веществ — 70–79%;

· время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и толщине «мокрого» слоя 300±30 мкм — не более 30 минут.



	3
	Краска серебрянка антикорр. Металл 5 л.

20.30.12.120
	шт
	1
	Предназначена для антикоррозионной защиты металлических поверхностей и конструкций, а также для декоративной окраски поверхностей.
Краска «Серебрянка» представляет собой суспензию алюминиевой пудры ПАП-2 по ГОСТ-5495-71 в растворе пленкообразующей основы, растворителя и модифицирующих добавок


