ДОГОВОР № 
поставки шкафов для кабинета приема для нужд филиала «Челябинский» АО «Московское ПрОП»

г. Челябинск	«____»                2026 г.

Акционерное общество «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (АО «Московское ПрОП»), далее именуемое «Заказчик», в лице управляющего филиалом «Челябинский» АО «Московское ПрОП» Карабанова Евгения Сергеевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности
№ 48-25 от 30.06.2025, с одной стороны, и_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», на основании п.п. 2 п. 10.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Московское ПрОП», итогового протокола закупочной сессии №__________заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Поставщик обязуется поставить Заказчику шкафы для кабинета приема для нужд филиала «Челябинский» АО «Московское ПрОП» согласно Спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить поставленные товары в сроки и в порядке, определенном настоящим договором.
1.2. Наименование, количество и характеристики Товара, поставляемого по настоящему договору, стоимость предусмотрены Спецификацией (Приложение № 1), а также Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему договору.
1.2. Сроки поставки товара: в течении 20 рабочих дней с даты подписания договора.
1.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной. Риск случайной гибели и/или порчи товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента перехода права собственности.
1.4. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц.
1.5. Поставка Товара осуществляется по месту нахождения заказчика: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6. 
2.	ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.	Цена Договора составляет ________ (                  ) __  копеек, в том числе НДС ____% - __________ на основании ч. __ ст. ____ НК РФ/НДС не облагается на основании ст. ___ НК РФ. 
Стоимость единицы Товара указана в Спецификации (Приложение №1).
2.2.	Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, налоги, страхование и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, сборки, а также все иные затраты, необходимые для надлежащего исполнения Договора. 
2.3.	Для оплаты по настоящему Договору Поставщик передает Заказчику товарную накладную и счет на оплату поставленного Товара.
2.4.	Оплата Товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней* с даты приемки Товара и подписания Сторонами товарной накладной. 
*если договор заключается с поставщиком из числа СМП, оплата осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной.
2.5.	Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6.	К договорным отношениям между Поставщиком и Заказчиком ст.317.1 ГК РФ не применяется.
2.7.	Платеж по настоящему Договору осуществляется в российских рублях.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, МАРКИРОВКЕ И ГАРАНТИИ
3.1. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации. 
Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.
3.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных документов. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Тара и упаковка возврату не подлежат.
3.3. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска Товара. 
3.4. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока (срока годности товара). Гарантийный срок (срок годности) на товар соответствует гарантийному сроку, установленному производителем товара.
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты подписания товарной накладной. 
3.5. Документы, удостоверяющие качество поставляемого Товара, Поставщик направляет Заказчику при поставке. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик в течение 5 дней с момента получения Акта несоответствия, обязан устранить недостатки в срок, согласованный с Заказчиком и за свой счет.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией, и на условиях, определенных настоящим Договором, в полном объеме и надлежащего качества, в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора, заранее согласовав с Заказчиком конкретную дату и произвести доставку в рабочие дни и часы Заказчика. 
4.1.2. Поставить Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.
4.1.3. При передаче Товара Заказчику оформить товарную накладную, которая подписывается Поставщиком и Заказчиком;
4.1.4. Принять от Заказчика Товар ненадлежащего качества, который не соответствует требованиям, установленным в Спецификации, и недостатки которого были выявлены в процессе приемки и заменить его на аналогичный Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. 
4.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.6. Предоставлять в распоряжение Заказчика заверенные Поставщиком документы, свидетельствующие о безопасности и качестве поставляемого Товара - сертификат или декларация соответствия.
4.1.7. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон,) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать представленную ему Заказчиком информацию только в интересах Заказчика.
4.1.8. Поставщик ознакомлен с требованиями Положения по обеспечению безопасного выполнения подрядных работ в АО «Московское ПрОП» и снабжению безопасной продукцией, действующими на территории заказчика, и обязуется их соблюдать.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществить приемку Товара и произвести оплату в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
4.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки.
4.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3 Заказчик имеет право:
4.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.3.2. В целях проверки качества Товара и его соответствия техническим характеристикам, указанным в Спецификации, проводить соответствующие экспертизы в компетентных экспертных учреждениях за счет Поставщика.
4.4. Поставщик имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты за товар, поставленный в установленном настоящем договоре порядке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 
5.1. Поставщик согласовывает с Заказчиком дату поставки товара, и осуществляет доставку в рабочие дни и часы Заказчика. 
5.2. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать техническим характеристикам, согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение №1).
5.3.	Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.
5.4.	Приемка Товара осуществляется Заказчиком путем проверки соответствия количества, ассортимента, соответствия тары (упаковки), маркировки и качества товара требованиям, установленным в договоре, а также проведением анализа содержания документов, предоставляемых Поставщиком и проверки соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора. Результаты приемки товара отражаются в товарной накладной. В целях проверки соответствия качества поставляемого товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
6.2. Неустойка (пени, штрафы) по настоящему договору выплачивается на основании обоснованного письменного требования Стороны.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 5 процентов от цены не исполненного обязательства (этапа) договора.
6.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1 процент цены договора, но не более 1 000 рублей.
6.5. Оплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
[bookmark: Par2]7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
[bookmark: Par4]7.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 7.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
7.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 7.2 Договора, до момента получения ею ответа.
7.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 7.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.


8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.09.2026.
Окончание срока действия Договора либо расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от возникших по нему обязательств в части расчетов, а также от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий Договора
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Любые дополнения, приложения к настоящему договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
8.4. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ и договором. Изменение цены договора возможно при изменении количества поставляемых товаров в пределах 20 (двадцати) процентов от количества, указанного в договоре.
8.5. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. Настоящий Договор подписан Сторонами в форме электронного документа на электронной площадке с помощью ЭП.
8.7. Документы, передаваемые и получаемые посредством факсимильной связи, считаются действительными и имеющими юридическую силу, при условии впоследствии подтверждения их подлинными документами, оригинальными подписями лиц, указанных в преамбуле настоящего договора и печатями Сторон в течение 10 дней.
8.8. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения договора, решаются сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.
8.9. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение № 1 – Спецификация
[bookmark: _Hlk231474566]Приложение № 2 – Техническое задание

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
	ЗАКАЗЧИК
Акционерное общество «Московское протезно-ортопедическое предприятие» 
(АО «Московское ПрОП»)
Юридический адрес: 125412, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 
Западное Дегунино, Коровинское шоссе, д. 17А
Телефон (499) 489-10-92, факс (499) 488-44-75 
Электронный адрес: info@mprop.ru
Филиал «Челябинский» АО «Московское ПрОП»
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6
Тел./факс: (351) 263-30-42, 263-47-34
ИНН 7743384198 КПП 745343001
ОГРН 1227700368279
р/с 40502810972000000011
к/с 30101810700000000602
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8597
ПАО СБЕРБАНК БИК 047501602
ОКПО 55282729 ОКОПФ 30002 ОКФС 12
ОКТМО 75701390000 ОКАТО 75401386000
Электронный адрес: chelyabinsk@mprop.ru

Управляющий филиалом 

____________________/Е.С. Карабанов
МП
	ПОСТАВЩИК 
























_______________________/
М.П.



Приложение № 1
к Договору №  от ___   2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование товара, характеристики
страна происхождения товара - __________
	Кол-во
	Ед.изм.
	Цена, руб., 
	Стоимость, руб. (с НДС)

	1
	Шкаф напольный № 1 ____________
Габариты 900 х 550 х 1950 мм *
	2
	шт.
	
	

	2
	Шкаф напольный № 2 _____________
Габариты  900 х 550 х 1950 мм*
	1
	шт.
	
	

	3
	Шкаф для кабинета приема № 3 _____________
Габариты 900 х 600 х 1950 мм*
	2
	шт.
	
	

	4
	Шкаф для кабинета приема № 4 ____________ 
Габариты 900 х 400 х 1950 мм*
	1
	шт.
	
	


*требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам товара предусмотрены Техническим заданием (Приложение №2)

ИТОГО:  ________ (________)  __  копеек, в том числе НДС ____% - __________ на основании ч. __ ст. ____ НК РФ/НДС не облагается на основании ст. ___ НК РФ. 

ЗАКАЗЧИК	                                                                   ПОСТАВЩИК
	Управляющий филиалом
________________/ Е.С. Карабанов
М.П.
	
_________________ / 
М.П.


































Приложение № 2
к Договору №  от ___   2026 г.

Техническое задание

1. Шкаф напольный № 1 
	№ п/п
	Техническое описание
	Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра

	1.
	Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми
	наличие

	2.
	Шкаф должен иметь распашные двери
	2 шт.

	2.1
	Дверь должна быть изготовлена из внешнего материала оцинкованной стали 
	наличие

	2.2
	Толщина оцинкованной стали 
	не менее 0,8 мм

	2.3
	Внутренняя часть двери (вкладка) должна быть из ЛДСП
	наличие

	2.4
	Толщина ЛДСП должна быть
	не менее 16 мм

	2.5
	Панель ЛДСП должна быть обрамлена по вертикали оцинкованной сталью размером
	не менее 10 мм

	2.6
	Толщина оцинкованной стали 	
	не менее 0,8 мм

	2.7
	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской
	наличие

	2.8
	Дверь должна иметь горизонтальную ручку
	не менее 2 шт.

	2.9
	Ручка должна быть изготовлена из алюминия 
	наличие

	2.10
	Ручка должна иметь предохранительное покрытие
	наличие

	2.11
	Ручка должна иметь литую форму без каких-либо выступов и щелей, затрудняющих обработку изделия
	наличие

	2.12
	Размер ручки должна быть 
	не менее 256 мм

	2.13
	Двери должны быть укомплектованы петлями, обеспечивающими плавное, безударное закрывание
	наличие

	2.14
	Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента
	наличие

	2.15
	Петля должна иметь возможность бесступенчатой регулировки по глубине с помощью механизма шнек и регулировка по высоте с помощью эксцентрика при использовании различных ответных планок
	наличие

	2.16
	Петля должна иметь возможность доукомплектовываться системой амортизации
	наличие

	2.17
	Дверь должен иметь замок мебельный
	наличие

	3
	Шкаф должен иметь вертикальную перегородку по центру и полки
	наличие

	3.1
	Шкаф должен иметь полки слева
	не менее 2 шт.

	3.2
	Шкаф должен иметь полки справа
	не менее 2 шт.

	3.3
	1 полка справа должна располагаться вверху, вторая – внизу
	наличие

	3.4
	Шкаф должен иметь штангу для плечиков слева и справа
	наличие

	3.5
	Полки должны быть изготовлены из ЛДСП
	наличие

	3.6
	Толщина полки
	не менее 16 мм

	3.7
	Полки должны иметь кромку ПВХ
	наличие

	3.8
	Толщина лицевой кромки
	не менее 2 мм

	4.
	Изделие должно иметь ножки которые являются несущим элементом корпуса
	наличие

	4.1
	Ножки должны быть травм безопасными, с радиусом скругления внешней поверхности 
	не менее 25мм

	4.2
	Высота ножек
	не менее 120 мм

	4.3
	Ножки должны иметь регулируемые опоры
	наличие

	4.4
	Размах регулировки опоры
	не менее 10 мм

	5
	Изделие должно быть изготовлено на базе несущего алюминиевого профиля
	наличие

	5.1
	Алюминиевый профиль должен иметь оксидное покрытие
	наличие

	5.2
	Профиль должен быть цельной и литой формы
	наличие

	5.3
	Толщина стенки профиля должно быть размером
	не менее 1,5 мм

	5.4
	Профиль должен иметь углубление размером 
	не менее 20 мм

	5.5
	Профиль должен иметь зажим для плотной установки панелей без применения какого-либо силикона и герметика
	наличие

	5.6
	Глубина зажима
	не менее 15 мм

	5.7
	Изделие должно иметь округленный профиль радиусом
	не менее 25 мм

	5.8
	Изделие должно иметь профиль формы квадрата размером
	не менее 25 х 25 мм

	5.9
	На рабочих поверхностях изделия, не должно быть выступающих частей крепежных элементов
	соответствие

	5.10
	Корпус  изделия должен выдерживать суммарную распределенную нагрузку 
	не менее 110 кг

	5.11
	Панели должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной
	не менее 16 мм 

	5.12
	Класс эмиссии формальдегида должен быть не хуже Е1
	соответствие

	6.
	Изделие должно выдерживать обработку раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16
	соответствие

	6.1
	Изделие должно быть упаковано в двухслойную воздушную пузырчатую пленку
	наличие

	6.2
	Изделие должно быть дополнительно упаковано в стрейч-пленку
	наличие

	6.3
	Углы изделия по всей вертикали и горизонтали должны быть защищены вспененным полиэтиленом толщиной не менее 3мм
	наличие

	6.4
	Ярлык на упаковке изделия должен иметь информацию: условное обозначение, наименование фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату упаковки и манипуляционные знаки.
	наличие 

	6.5
	 Ярлык на изделии должен содержать информацию: наименование изделия, артикул,  дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя.
	наличие

	6.6
	Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192
	соответствие

	6.7
	Габаритные размеры (Ш х Г х В):
	не менее 900 х 550 х 1950 мм

	7
	Общие требования:
	

	7.1
	Наличие Регистрационного удостоверения  
	Не требуется

	7.2
	Наличие Сертификата соответствия или Декларации о соответствии
	требуется

	7.3
	Гарантийный срок 
	не менее 12 мес



2. Шкаф напольный № 2 
	№ п/п
	Техническое описание
	Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра

	1.
	Шкаф двухстворчатый с глухими дверьми
	наличие

	2.
	Шкаф должен иметь распашные двери
	2 шт.

	2.1
	Дверь должна быть изготовлена из внешнего материала оцинкованной стали 
	наличие

	2.2
	Толщина оцинкованной стали 
	не менее 0,8 мм

	2.3
	Внутренняя часть двери (вкладка) должна быть из ЛДСП
	наличие

	2.4
	Толщина ЛДСП должна быть
	не менее 16 мм

	2.5
	Панель ЛДСП должна быть обрамлена по вертикали оцинкованной сталью размером
	не менее 10  мм

	2.6
	Толщина оцинкованной стали 	
	не менее 0,8 мм

	2.7
	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской
	наличие

	2.8
	Дверь должна иметь горизонтальную ручку
	не менее 2 шт.

	2.9
	Ручка должна быть изготовлена из алюминия 
	наличие

	2.10
	Ручка должна иметь предохранительное покрытие
	наличие

	2.11
	Ручка должна иметь литую форму без каких-либо выступов и щелей, затрудняющих обработку изделия
	наличие

	2.12
	Размер ручки должна быть 
	не менее 256 мм

	2.13
	Двери должны быть укомплектованы петлями, обеспечивающими плавное, безударное закрывание
	наличие

	2.14
	Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента
	наличие

	2.15
	Петля должна иметь возможность бесступенчатой регулировки по глубине с помощью механизма шнек и регулировка по высоте с помощью эксцентрика при использовании различных ответных планок
	наличие

	2.16
	Петля должна иметь возможность доукомплектовываться системой амортизации
	наличие

	2.17
	Дверь имеет замок мебельный
	2 шт.

	3
	Шкаф должен иметь вертикальную перегородку по центру и полки
	наличие

	3.1
	Шкаф должен иметь полки слева
	не менее 2 шт.

	3.2
	Шкаф должен иметь полки справа
	не менее 2 шт.

	3.3
	1 полка справа должна располагаться вверху, вторая – внизу
	наличие

	3.4
	Шкаф должен иметь штангу для плечиков слева и справа
	наличие

	3.5
	Полки должны быть изготовлены из ЛДСП
	наличие

	3.6
	Толщина полки
	не менее 16 мм

	3.7
	Полки должны иметь кромку ПВХ
	наличие

	3.8
	Толщина лицевой кромки
	не менее 2 мм

	4.
	Изделие должно иметь ножки которые являются несущим элементом каркаса
	наличие

	4.1
	Ножки должны быть изготовлены из алюминиевого профиля Г-образного сечения, с двумя плечами прилегания к каркасу, с длинной плеча
	не менее 45 мм

	4.2
	Ножки должны быть травм безопасными, с радиусом скругления внешней поверхности 
	не менее 25мм

	4.3
	Ножки должны иметь торцевую заглушку из АБС пластика, который полностью повторяет рельеф профиля
	наличие

	4.4
	Высота ножек
	не менее 120 мм

	4.5
	Диапазон  регулировки опоры 
	не менее 10 мм

	5
	Изделие должно быть изготовлено на базе полноценного пространственного каркаса из алюминиевого профиля
	соответствие

	5.1
	Алюминиевый профиль должен иметь оксидное покрытие
	наличие

	5.2
	Профиль должен быть цельной и литой формы
	наличие

	5.3
	Толщина стенки профиля должно быть размером
	не менее 1,5 мм

	5.4
	Профиль должен иметь углубление размером 
	не менее 20 мм

	5.5
	Профиль должен иметь зажим для плотной установки панелей без применения какого-либо силикона и герметика
	наличие

	5.6
	Глубина зажима
	не менее 15 мм

	5.7
	Изделие должно иметь округленный профиль радиусом
	не менее 25 мм

	5.8
	Изделие должно иметь профиль формы квадрата размером
	не менее 25 х 25 мм

	5.9
	На рабочих поверхностях изделия, не должно быть выступающих частей крепежных элементов
	соответствие

	5.10
	Профиль формирует полноценный, силовой, пространственный каркас в вертикальных и горизонтальных плоскостях соединенный замками в единую, жесткую конструкцию, и наполненный панелями образует корпус изделия. Наличие элементов корпуса без обрамления алюминиевым каркасом- не допускается.
	соответствие

	5.11
	Замок представляет собой пластиковый ударопрочный соединительный элемент акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер серого цвета и при формировании каркаса образует травмобезопасные скругленные вершины углов изделия, с радиусом 
	не менее 25мм

	5.12
	Корпус  изделия должен выдерживать суммарную распределенную нагрузку 
	не менее 110 кг

	5.13
	Панели должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной
	не менее 16 мм 

	6.
	Класс эмиссии формальдегида должен быть не хуже Е1
	соответствие

	6.1
	Изделие должно быть упаковано в двухслойную воздушную пузырчатую пленку
	наличие

	6.2
	Изделие должно быть дополнительно упаковано в стрейч-пленку
	наличие

	6.3
	Углы изделия по всей вертикали и горизонтали должны быть защищены вспененным полиэтиленом толщиной не менее 3мм
	наличие

	6.4
	Ярлык на упаковке изделия должен иметь информацию: условное обозначение, наименование фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату упаковки и манипуляционные знаки.
	наличие 

	6.5
	 Ярлык на изделии должен содержать информацию: наименование изделия, артикул,  дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя.
	наличие

	6.6
	Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192
	соответствие

	6.7
	Габаритные размеры (Ш х Г х В):
	не менее 900 х 550 х 1950 мм

	7
	Общие требования:
	

	7.1
	Наличие Регистрационного удостоверения  
	Не требуется

	7.2
	Наличие Сертификата соответствия или Декларации о соответствии
	требуется

	7.3
	Гарантийный срок 
	не менее 12 мес



3. Шкаф для кабинетов приема № 3 
	№ п/п
	Техническое описание

	Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра

	1.
	Шкаф двухстворчатый, верхние двери глухие, внизу три ящика
	наличие

	1.3
	Шкаф изготовлен из материала оцинкованной стали и покрыта порошковой краской
	соответствие

	2
	Корпус изделия, должен быть изготовлен из материала оцинкованной стали толщиной
	не менее 0,8мм

	2.1
	Боковины должны быть изготовлены в виде сэндвич панели, толщина боковины должно быть
	не более 21мм

	2.2
	Задняя стенка и наружные боковины изделия, должны быть изготовлены из цельного листа стали
	соответствие 

	2.3
	Нижний и верхний горизонтальные детали, должны быть изготовлены в виде сэндвич панели, толщина боковины должно быть
	не более 20 мм

	2.4
	Корпус должен быть жестким цельносварной. Все швы должны быть проварены и зашлифованы
	соответствие

	2.5
	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской
	наличие

	2.6
	В корпусе изделия в боковой стенке со стороны петель, должен быть профиль 40х20мм
	наличие

	3
	Шкаф должен иметь распашную дверь
	2 шт

	3.1
	Дверь глухая должна быть изготовлена в виде сэндвич панели из материала оцинкованной стали с шумоизоляционным материалом
	наличие

	3.2
	Толщина оцинкованной стали 
	не менее 0,8 мм

	3.3
	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской
	наличие

	3.4
	Толщина двери должно быть
	не более 16 мм

	4
	Двери должны быть укомплектованы четырех-шарнирными петлями и доводчиками обеспечивающими плавное, безударное закрывание
	наличие

	4.1
	Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента
	наличие

	4.2
	Петля должна иметь возможность бесступенчатой регулировки по глубине с помощью механизма шнек и регулировка по высоте с помощью эксцентрика при использовании различных ответных планок
	наличие

	5
	Шкаф должен иметь ящик
	3 шт

	5.1
	Фасад ящика должен быть изготовлен в виде сэндвич панели из материала оцинкованной стали с шумоизоляционным материалом
	наличие

	5.2
	Дно и задняя стенка ящика  должны быть изготовлены из материала оцинкованной стали
	наличие

	5.3
	Толщина оцинкованной стали 
	не менее 0,8 мм

	5.4
	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской
	наличие

	5.5
	Механизм выдвижения ящика, шариковые направляющие с двойными стальными боковинами с амортизацией при закрывании и грузоподъемностью 40кг
	наличие

	6
	Дверь и ящик выдвижной должны иметь горизонтальные ручки
	наличие

	6.1
	Ручка должна быть изготовлена из алюминия 
	наличие

	6.2
	Ручка должна иметь предохранительное покрытие
	наличие

	6.3
	Ручка должна иметь литую форму без каких-либо выступов и щелей, затрудняющих обработку изделия
	наличие

	6.4
	Размер ручки должен быть 
	не менее 256 мм

	7
	Изделие должно иметь полку
	3 шт

	7.1
	Полка должна быть изготовлена из материала оцинкованной стали толщиной
	не менее 0,8мм

	7.2
	Полка должна быть изготовлена в виде сэндвич панели, толщина полки должна быть
	не более 20 мм

	7.3
	Полка должна выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку
	не менее 30 кг

	8
	Изделие должно быть установлено на базу с ножками и регулируемыми опорами
	соответствие 

	8.1
	База для изделия, должна быть изготовлена из металла профильного сечения размером
	40х20 мм

	8.2
	Толщина стенки профиля, должна быть
	не менее 1,2 мм

	8.3
	Ножка должна быть изготовлена из металла профильного сечения размером
	не менее 25х25 мм

	8.4
	Толщина стенки профиля, должна быть
	не менее 1,5 мм

	8.5
	Профиль должен быть окрашен порошковой краской с матовой поверхностью
	соответствие

	9
	Изделие должно выдерживать нагрузку 
	не менее 165 кг

	10
	Изделие должно выдерживать обработку раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16
	соответствие

	10.1
	Изделие должно быть упаковано в двухслойную воздушную пузырчатую пленку
	наличие

	10.2
	Изделие должно быть дополнительно упаковано в стрейч-пленку
	наличие

	10.3
	Углы изделия по всей вертикали и горизонтали должны быть защищены вспененным полиэтиленом толщиной не менее 3мм
	наличие

	10.4
	Ярлык на упаковке изделия должен иметь информацию: условное обозначение, наименование фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату упаковки и манипуляционные знаки.
	наличие 

	10.5
	 Ярлык на изделии должен содержать информацию: наименование изделия, артикул, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя.
	наличие

	10.6
	Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192
	соответствие

	10.7
	Габаритные размеры (Ш х Г х В):
	не менее 900 х 600 х 1950 мм

	11
	Общие требования:
	

	11.1
	Наличие Регистрационного удостоверения  
	Не требуется

	11.2
	Наличие Сертификата соответствия или Декларации о соответствии
	требуется

	11.3
	Гарантийный срок, не менее
	не менее 12 мес



4. Шкаф для кабинета приема № 4 
	№ п/п
	Техническое описание
	Наличие требуемых функций или требуемая величина параметра

	1.
	Шкаф четырехстворчатый (верхние двери стекло, нижние двери глухие)
	наличие

	2.
	Шкаф должен иметь распашные двери
	4 шт.

	2.1
	Нижние двери должны быть изготовлены из внешнего материала оцинкованной стали 
	наличие

	2.2
	Толщина оцинкованной стали 
	не менее 0,8 мм

	2.3
	Внутренняя часть двери (вкладка) должна быть из ЛДСП
	наличие

	2.4
	Толщина ЛДСП должна быть
	не менее 16 мм

	2.5
	Панель ЛДСП должна быть обрамлена по вертикали оцинкованной сталью размером
	не менее 10  мм

	2.6
	Толщина оцинкованной стали 	
	не менее 0,8 мм

	2.7
	Оцинкованная сталь должна быть покрыта порошковой краской
	наличие

	2.8
	Верхние двери должны быть изготовлены из стекла марки М1 в рамочном алюминиевом, анодированном профиле
	наличие

	2.9
	Толщина стекла 
	не менее 4 мм

	2.10
	Ширина рамочного профиля
	не менее 50 мм

	2.11
	Толщина алюминиевой рамы
	не более 16 мм

	2.12
	Лицевая сторона рамочного профиля имеет плоскую поверхность для установки ручки без зазоров и перекосов 
	соответствие

	2.13
	Двери должны иметь горизонтальные ручки
	не менее 4 шт.

	2.14
	Ручка должна быть изготовлена из алюминия 
	наличие

	2.15
	Ручка должна иметь предохранительное покрытие
	наличие

	2.16
	Ручка должна иметь литую форму без каких-либо выступов и щелей, затрудняющих обработку изделия
	наличие

	2.17
	Размер ручки должен быть 
	не менее 256 мм

	2.18
	Двери должны быть укомплектованы петлями, обеспечивающими плавное, безударное закрывание
	наличие

	2.19
	Петли должны иметь механизм для быстрого монтажа и демонтажа фасада без инструмента
	наличие

	2.20
	Петля должна иметь возможность бесступенчатой регулировки по глубине с помощью механизма шнек и регулировка по высоте с помощью эксцентрика при использовании различных ответных планок
	наличие

	2.21
	Петля должна иметь возможность доукомплектовываться системой амортизации
	наличие

	3.
	Шкаф должен иметь полки
	наличие

	3.1
	Верхняя часть (за стеклянными дверьми)
	не менее 3 полок

	3.2
	Нижняя часть (за глухими дверьми)
	не менее 1 полки

	3.3
	Полки должны быть изготовлены из ЛДСП
	наличие

	3.4
	Толщина полки
	не менее 16 мм

	3.5
	Полки должны иметь кромку ПВХ
	наличие

	3.6
	Толщина лицевой кромки
	не менее 2 мм

	4.
	Изделие должно иметь ножки которые являются несущим элементом корпуса
	наличие

	4.1
	Ножки должны быть травм безопасными, с радиусом скругления внешней поверхности 
	не менее 25мм

	4.2
	Высота ножек
	не менее 120 мм

	4.3
	Ножки должны иметь регулируемые опоры
	наличие

	4.4
	Размах регулировки опоры
	не менее 10 мм

	5
	Изделие должно быть изготовлено на базе несущего алюминиевого профиля
	наличие

	5.1
	Алюминиевый профиль должен иметь оксидное покрытие
	наличие

	5.2
	Профиль должен быть цельной и литой формы
	наличие

	5.3
	Толщина стенки профиля должно быть размером
	не менее 1,5 мм

	5.4
	Профиль должен иметь углубление размером 
	не менее 20 мм

	5.5
	Профиль должен иметь зажим для плотной установки панелей без применения какого-либо силикона и герметика
	наличие

	5.6
	Глубина зажима
	не менее 15 мм

	5.7
	Изделие должно иметь округленный профиль радиусом
	не менее 25 мм

	5.8
	Изделие должно иметь профиль формы квадрата размером
	не менее 25 х 25 мм

	5.9
	На рабочих поверхностях изделия, не должно быть выступающих частей крепежных элементов
	соответствие

	5.10
	Корпус  изделия должен выдерживать суммарную распределенную нагрузку 
	не менее 90 кг

	5.11
	Панели должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной
	не менее 16 мм 

	5.12
	Класс эмиссии формальдегида должен быть не хуже Е1
	соответствие

	6.
	Изделие должно выдерживать обработку раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16
	соответствие

	6.1
	Изделие должно быть упаковано в двухслойную воздушную пузырчатую пленку
	наличие

	6.2
	Изделие должно быть дополнительно упаковано в стрейч-пленку
	наличие

	6.3
	Углы изделия по всей вертикали и горизонтали должны быть защищены вспененным полиэтиленом толщиной не менее 3мм
	наличие

	6.4
	Ярлык на упаковке изделия должен иметь информацию: условное обозначение, наименование фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату упаковки и манипуляционные знаки.
	наличие 

	6.5
	 Ярлык на изделии должен содержать информацию: наименование изделия, артикул,  дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя.
	наличие

	6.6
	Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192
	соответствие

	6.7
	Габаритные размеры (Ш х Г х В):
	не менее 900 х 400 х 1950 мм

	7
	Общие требования:
	

	7.1
	Наличие Регистрационного удостоверения  
	Не требуется

	7.2
	Наличие Сертификата соответствия или Декларации о соответствии
	требуется

	7.3
	Гарантийный срок 
	не менее 12 мес





ЗАКАЗЧИК	                                                                          ПОСТАВЩИК
	Управляющий филиалом
________________/ Е.С. Карабанов
М.П.
	      
       _________________ / 
       М.П.
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