ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Код ОКПД 2: 18.12.12.000
Место поставки продукции: 
680038, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Серышева, д. 60, офис 505.
Предмет закупки: 
Изготовление и поставка продукции в соответствии с перечнем, техническими характеристиками и количеством, указанными в настоящем техническом задании.
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:    
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	Кол-во видов
	Тираж,шт
	Технические характеристики 

	Изготовление 3D пресс-волла
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3D пресс-волл: мобильная конструкция для размещения баннерного полотна, предназначенная для использования в качестве фотозоны, презентационного фона или брендированной зоны мероприятия. Конструкция должна предусматривать размещение вертикальной части и напольного продолжения изображения с созданием визуального 3D-эффекта.

Размер печатного полотна: 3000 × 3500 мм, из них вертикальная часть – 3000 × 2500 мм, 
напольное продолжение – 3000 × 1000 мм. 
Общая площадь печати – 10,5 м².

Конструкция: сборно-разборная, металлическая или алюминиевая, устойчивая при эксплуатации в помещении. Конструкция должна обеспечивать крепление и натяжение полотна без существенных провисаний, перекосов и деформаций.

Баннерное полотно: материал – баннерная ткань, полипропилен или иной материал пригодный для широкоформатной печати и размещения на каркасе; плотность – не менее 440 г/м²; основная структура – полиэстеровая ткань (полиэфир); волокна – 1100/1100 dtex; цвет материала – белый; растяжимость ткани – не менее 1800/1600 N/5 cm; сопротивление разрыву – не менее 220/200 N.

Печать: полноцветная односторонняя печать м. Изображение должно быть единым для вертикальной и напольной части, с корректным переходом графики на пол для создания визуального 3D-эффекта. Печать должна быть чёткой, без полос, смазывания, искажения цветов и видимых дефектов.

Обработка и крепление: усиление полей в 2 слоя; люверсы по периметру диаметром 12 мм, расположенные за изображением на полях, с шагом не более 300 мм. Края полотна должны быть обработаны без надрывов, перекосов и деформаций.

Комплектация: каркас пресс-волла – 1 шт.; 
баннерное полотно с напольным 
продолжением – 1 шт.; 
элементы крепления – в комплекте.

Дополнительные требования: изделие должно быть пригодно для многократной сборки и разборки, устойчиво размещаться на ровной поверхности, быть безопасным при использовании участниками мероприятия. Изделие должно быть без дефектов печати, повреждений полотна, загрязнений, деформаций каркаса и иных недостатков, препятствующих использованию по назначению.

	Изготовление Баннера на стойке «паук»
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Баннер: мобильный Х-баннер на стойке типа «паук», предназначенный для размещения информационного или имиджевого материала на мероприятиях, выставках, презентациях и в помещениях.

Размер баннерного полотна: 800 × 1800 мм либо иной стандартный размер по согласованию с заказчиком. 
Общая площадь печати одного полотна – 1,44 м².

Конструкция: стойка разборная, Х-образная, металлическая, пластиковая, стеклопластиковая или комбинированная, обеспечивающая устойчивое размещение баннера. Конструкция должна предусматривать крепление полотна за углы с использованием люверсов или иных крепёжных элементов.

Баннерное полотно: материал – баннерная ткань, полипропилен или иной материал пригодный для широкоформатной печати и установки на X стойку; основная структура – полиэстеровая ткань (полиэфир); цвет материала – белый. Полотно должно быть пригодно для широкоформатной печати и установки на Х-стойку.

Печать: полноцветная односторонняя печать по макету, предоставленному Заказчиком. Печать должна быть чёткой, без полос, смазывания, искажения цветов и видимых дефектов.

Комплектация: Х-стойка «паук» – 1 шт.; 
баннерное полотно с печатью – 1 шт.; 
крепёжные элементы – в комплекте.

Дополнительные требования: изделие должно быть пригодно для многократного использования, удобным для транспортировки, без дефектов печати, загрязнений, заломов, разрывов полотна, повреждений стойки и иных недостатков, препятствующих использованию по назначению.



Требования к поставке: 
Продукция должна быть поставлена в упаковке, обеспечивающей её сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и передаче Заказчику.
Требования к качеству: 
Поставляемая продукция должна соответствовать согласованным макетам, техническим характеристикам и требованиям настоящего технического задания. Продукция с дефектами печати, нанесения, сборки, повреждениями, загрязнениями, деформациями либо иными недостатками, препятствующими использованию по назначению, Заказчиком не принимается.
Способ поставки:
Доставка готовой продукции осуществляется силами и за счёт Исполнителя по адресу, указанному Заказчиком.
Срок изготовления и поставки продукции: 
До 17.06.2026. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком визуализацию изделий, а также цветопробу на фрагменте используемого материала до начала выполнения работ. 
Макеты продукции: 
Макеты предоставляются Заказчиком. При необходимости Исполнитель осуществляет техническую подготовку макетов к печати с учётом фактических размеров изделий, зон печати, линий реза, сгибов, креплений, люверсов и иных конструктивных особенностей продукции.
Порядок согласования: 
Перед изготовлением широкоформатной рекламно-информационной продукции Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование визуализацию изделий, подготовленную с учётом предоставленных макетов, а также цветопробу на фрагменте используемого материала для оценки качества печати и цветопередачи. Изготовление продукции допускается после согласования визуализации и цветопробы Заказчиком.
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