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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по текущему ремонту автотранспорта Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в г. Волгоград в 2026 году.
Наименование закупки: «Оказание услуг по текущему ремонту автотранспорта Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в г. Волгоград»
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  г. Волгоград Волгоградской области 
 Сроки поставки товаров или завершения работы, либо график оказания услуг: начало работ – с момента заключения государственного контракта, окончание работ в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.
Перечень работ, услуг по ТО и ремонту и используемых материалов:
	№
	Автомобиль
	Наименование выполняемых работ
	Объем работ (час)

	RENAULT DASTER, А131КЕ134, VIN X7LHSRH8N48194618 ,2012 г
	
	

	1
	ДВС - разборка и сборка
	60

	2
	ДВС -  с\у
	12

	3
	Слесарные работы
	2

	Запасные части и расходные материалы:
	


	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, ед. изм.

	1
	Насос масляный
	Длина: не более 250 мм;
Давление при работе: 2-4 бар
	1 шт.

	2
	Поршень в сборе Вар. 1
	Диаметр: не более 80 мм;

Высота: не более 90 мм
	4 шт.

	3
	Клапан выпускной
	 Длина: не более 110 мм;

Диаметр: не более 33,4 мм
	8 шт.

	4
	Клапан впускной
	 Длина: не более 107,5 мм;

Диаметр: не более 28 мм
	8 шт.

	5
	Прецезион
	Наличие оборудования для проведения ремонта ДВС
	1 шт.

	6
	комплект прокладок ДВС верхний
	Сопротивление разрыву: не менее    60  МПа; Испыт. на растяжение ; не менее  150 кН /м
	1 шт.

	7
	Гидрокомпенсатор
	 Длина: не более 50 мм;

Диаметр: не более 15 мм
	16 шт.

	8
	Свеча зажигания
	Длина резьбы: не более 19мм

Межэлектродный зазор: не более  0,9мм
	4 шт.

	9
	Распредвал выпускной
	 Длина: не более 439,3 мм;

Диаметр: не более 40,2 мм
	1 шт.

	10
	Распредвал впускной
	 Длина: не более 439,3 мм;

Диаметр: не более 40,2 мм
	1 шт.

	11
	Вкладыши шатунные к-т ст
	Ремонтный размер 0,25 мм
	1 шт.

	12
	Вкладыши коренные   к-т ст
	Ремонтный размер 0,25 мм
	1 шт.

	13
	Полукольца  коленвала
	Толщина: 2,8 мм
	1 шт.

	14
	Болт ГБЦ комплект
	 Длина: не более 120мм;

Диаметр: М12
	1 шт.

	15
	Сцепление комплект
	Диаметр: не более 240мм

Толщина: не менее 30мм
	1 шт.

	16
	Масло 5W-40 1л,
	Количество: не менее 4л

Индекс вязкости:  не менее 5W-40
	4 шт.

	17
	Антифриз 1кг (G-11, G-12, G-12+, G-12++, G-13)
	Темп. закипания : не ниже 110Гр.

Темп. кристаллизации : не выше - 40 Гр
	8 шт.

	18
	Фильтр масляный
	Материал фильтрующего элемента: бумага

Материал корпуса: металл
	1 шт.

	19
	Фильтр воздушный
	Материал фильтрующего элемента: бумага

Толщина: не более 60мм   
	1 шт.

	20
	Фильтр салона
	Материал фильтрующего элемента: бумага

Толщина: не более 60мм   
	1 шт.

	21
	Вспомогательные материалы и оснастка
	Наличие материалов и оборудования для работ по капремонту ДВС
	1 шт.

	22
	Заглушка гбц
	Материал: резина

Испытание на растяжение: не менее 150кН/м
	2 шт.

	23
	Комплект прокладок  ДВС нижний
	Сопротивление разрыву: не менее    60  МПа; Испыт. на растяжение; не менее  150 кН /м
	1 шт.

	24
	Форсунка масляная
	 Длина: не более 525 мм;

Диаметр: соответствие посадочному месту в блоке цилиндров
	1 шт.

	25
	Трубка ГУР, б/у
	Сопротивление разрыву: не менее    60  МПа; Испыт. на растяжение; не менее  150 кН /м
	2шт.


Исполнитель должен выполнить работы на базе производственных участков (технических центров), полностью снабженных технологическим оборудованием, на основании норм пробега, указанных в сервисной книжке автомобиля, позволяющим производить работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2) к данному извещению. Указанные работы должны выполняться в полном соответствии с ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 52160-2003, РД 37.009.024-92 и др. Запасные части, расходные материалы, необходимые для проведения работ должны иметь сертификат соответствия. Запасные части и агрегаты должны быть новыми, оригинальными и соответствовать всем требуемым ГОСТ, нормам и ТУ завода-изготовителя.
Гарантийный срок: 
- на работы, выполненные Исполнителем, – не менее 1 (одного) года;
- на запасные части, детали и агрегаты Исполнителя, установленные в процессе ремонта, – согласно гарантийной документации, но не менее 1 (одного) года.

Специалист 1 разряда

Отдела финансового обеспечения      ____________________  Р.Р. Бахтеев

