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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 
на поставку телевизоров

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей:

Позиция №1
Наименование: ноутбук ASUS TUF Gaming FA707NUQ-HX010 или эквивалент
Код по ОКПД2: 26.20.11.110
Количество: – 1 шт.

Экран 
Диагональ в дюймах 17.3
Разрешение 1920х1080
Частота обновления 144 Гц
Яркость 250 кд/м2
Контраст 1:960
Поверхность матовая
Тип матрицы IPS
Тип подсветки матрицы LED
Угол обзора 170 °
Соотношение сторон 16:9
Технология динамического экрана NVIDIA G-SYNC

Оперативная память
Объем 16 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5 SO-DIMM
Макс. объем оперативной памяти 32 ГБ
Количество слотов оперативной памяти 2
Количество свободных слотов оперативной памяти 1 шт
Количество занятых слотов оперативной памяти 1 шт
Возможность апгрейда оперативной памяти есть

Устройства хранения данных
Объем SSD 512 ГБ
Конфигурация установленного SSD PCI-E 4.0 x4 M.2 2280
Возможность апгрейда HDD/SSD да
Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска PCI-E 4.0 x4 M.2 2280
Количество разъемов жесткого диска 2 шт
Количество свободных разъемов жесткого диска 1 шт
Особенности жестких дисков NVMe

Графические параметры
Тип графического процессора дискретный
Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4050 для ноутбуков - 6 ГБ
TGP 140 Вт
Тип видеопамяти GDDR6
Технология NVIDIA Reflex
Графика и видеовывод поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей

Процессор
Процессор AMD Ryzen 7 170
Частота 3.2 ГГц (4.75 ГГц, в режиме Turbo)
Количество ядер процессора 8-ядерный
Максимальное число потоков 16 шт
Количество высокопроизводительных ядер 8
Объем кэша L2 4 МБ
Объем кэша L3 16 МБ
Техпроцесс 6 нм

Коммуникации 
Поддержка технологии Wi-Fi есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Поддержка технологии Bluetooth есть, v5.3
Кабельная сеть(RJ-45) 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с

Разъемы и интерфейсы 
Порты USB 3.0(Type-A) 2
Макс. скорость передачи данных(Type-A) 5 Гбит/с
Порты USB 3.1(Type-C) 1
Возможность передачи видео через USB Type-C есть
Макс. скорость передачи данных(Type-C) 10 Гбит/с
РазъемHDMI 1
Версия HDMI 2.1

Операционная система
Операционная система без операционной системы

Мультимедийные особенности
Веб-камера встроенная
Расположение веб-камеры над монитором
Разрешение веб-камеры 0.9 Мп
Тип веб-камеры фиксированная
Разъем наушники/микрофон комбинированный разъем
Акустическая система стереодинамики
Количество динамиков 2
Клавиатура ноутбука
Язык клавиатуры русский/английский
Цвет клавиатуры ноутбука черный
Цифровой блок клавиатуры есть
Подсветка клавиш клавиатуры есть
Цвет подсветки клавиатуры RGB
Устройства позиционирования Touchpad

Батарея ноутбука
Тип батареи Li-Ion
Количество ячеек батареи 4 cell
Энергоемкость батареи 56 Wh
Максимальное время работы от батареи 4 ч
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery): есть

Адаптер питания
Выходная мощность адаптера питания 180 Вт

Корпус
Kensington lock есть
Материал корпуса пластик/алюминий
Цветовое решение серый
Охлаждение активное
Корпус ударопрочный
Высота (минимальная) 22.9 мм
Размеры(ШхГхВ) 395 х 264 х 25.4 мм
[bookmark: _GoBack]Вес 2.6 кг


Позиция №2
Наименование: МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn или эквивалент
Код по ОКПД2: 26.20.18.110
Количество: – 1 шт.

Общие характеристики
Основной цвет белый
Дополнительный цвет черный
Функции устройства копир, принтер, сканер
Размещение настольный

Аппаратная часть
Оперативная память 1024 МБ
Частота процессора 1200 МГц

Принтер
Технология печати лазерная
Цветность печати цветная
Максимальный формат печати A3
Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpi
Скорость черно-белой печати (стр / мин) 15 стр/мин (A3), 30 стр/мин (A4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка 6.5 сек
Максимальное разрешение цветной печати 1200x1200 dpi
Скорость цветной печати (стр / мин) 15 стр/мин (A3), 30 стр/мин (A4)
Время выхода первого цветного отпечатка 8.3 сек
Максимальный месячный объем печати 100000
Автоматическая двусторонняя печать есть

Сканер
Тип сканера планшетный/протяжный
Тип датчика сканера CIS
Оптическое разрешение сканера 600x600 dpi
Скорость сканирования (ч / б) 50 стр/мин (A4)
Максимальный формат бумаги (сканер) A3
Устройство автоподачи есть
Тип устройства автоподачи двухстороннее
Емкость устройства автоподачи 50
Функции сканирования WSD(WIA)-сканирование, сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, WSD(WIA)-сканирование, сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на USB-накопитель, сканирование с использованием TWAIN/WIA драйвера

Копир
Максимальное разрешение копира 600x600 dpi
Изменение масштаба 25-400 %
Шаг масштабирования 1 %
Максимальное количество копий за цикл 999

Лотки
Емкость подачи 600 листов
Емкость выходного лотка 280 листов
Емкость лотка ручной подачи 100 листов
Поддерживаемая плотность носителей 60 - 256 г/м2
Печать на конвертах, обычной бумаге, открытках
Возможность установки дополнительных лотков есть
Максимальное количество дополнительных лотков 2

Расходные материалы
Количество картриджей 4 шт.
Ресурс черного картриджа 12000 страниц
Ресурс цветного картриджа 6000 страниц

Интерфейсы
Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB Type-B, USB хост

Поддержка
Совместимость Windows
Прямая печать с USB-носителя есть
Язык меню дисплея русский

Энергопотребление и мощность
Тип и напряжение питания 220-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность в работе 600 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 70 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме 0.5 Вт

Дополнительная информация
Отображение информации: ЖК-дисплей
Уровень шума при работе: 54 дБ
Уровень шума в режиме ожидания: 34 дБ
Комплектация диск с ПО, документация, кабель питания, комплект стартовых картриджей

Габариты и вес
Ширина 590 мм
Высота 753 мм
Глубина 590 мм
Вес 79 кг


Позиция №3
Наименование: Компьютер
Код по ОКПД2: 26.20.15.000
Количество: – 1 шт.

Процессор
Модель: Intel Core i5-14400 или эквивалент
Общее количество ядер ≥ 10
Количество производительных ядер ≥ 6
Количество энергоэффективных ядер ≥ 4
Максимальное число потоков ≥ 16
Объем кэша L2 ≥ 9.5 МБ
Объем кэша L3 ≥ 20 МБ
Базовая частота процессора ≥ 2.5 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме ≥ 4.7 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер ≥ 1.8 ГГц
Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер ≥ 3.5 ГГц
Свободный множитель: нет
Тип памяти DDR4, DDR5
Максимально поддерживаемый объем ≥ 192 ГБ
Количество каналов 2
Частота DDR4 ≥ 3200
Частота DDR5 ≥ 4800
Тепловыделение (TDP) ≤ 148 Вт
Базовое тепловыделение ≤ 65 Вт
Максимальная температура процессора ≤ 100 °C
Интегрированное графическое ядро есть
Модель графического процессора Intel UHD Graphics 730 или эквивалент
Максимальная частота графического ядра ≥ 1550 МГц
Исполнительные блоки ≥ 24
Потоковые процессоры (Shading Units) ≥ 192
Встроенный контроллер PCI Express PCIe 5.0
Число линий PCI Express ≥ 20 шт.

Оперативная память
Модель: DIGMA DGMAD54800016S или эквивалент
Форм-фактор: DIMM
Тип: DDR5
Количество модулей: ≥ 1
Объем одного модуля: ≥ 16 ГБ
Суммарный объем: ≥ 16GB
Тактовая частота: ≥ 4800 МГц
Пропускная способность: ≥ 38400 МБ/с

Материнская плата
[bookmark: OLE_LINK1]Модель: ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 или эквивалент
Форм-фактор: Micro-ATX
Высота 220 мм
Ширина 193 мм
Сокет LGA 1700
Чипсет Intel H610
Совместимые ядра процессоров Intel: Alder Lake, Raptor Lake
Тип поддерживаемой памяти: DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Количество слотов памяти: ≥ 2
Количество каналов памяти: ≥ 2
Максимальный объем памяти: ≥ 96 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона): ≥ 5600 МГц
Частота оперативной памяти в разгоне: ≥ 5800 МГц
Версия PCI Express: ≥ 4.0
Слоты PCIe x16: ≥ 1 x PCIe 4.0 (в режиме x16)
Количество слотов PCI-E x1: ≥ 1
Поддержка NVMe: есть
Версия PCI Express накопителей: ≥ 3.0
Количество разъемов M.2: ≥ 1
Количество портов SATA: ≥ 4
Порты на задней панели:
Порты USB Type-A: ≥ 1 x USB 3.2 Gen 1, ≥ 4 x USB 2.0
Порты USB Type-C: ≥ 1 x USB 3.2 Gen 1
Видеовыходы: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub)
Количество сетевых портов (RJ-45): ≥ 1
Количество аналоговых аудиоразъемов: ≥ 3
Порты PS / 2: комбинированный
Разъемы на плате
Внутренние USB Type-A разъемы: ≥ 1 x USB 2.0 (9 pin), ≥ 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin)
Разъемы питания процессорного охлаждения: ≥ 1 x 4 pin (кулер)
Совмещенные разъемы для вентиляторов и помпы СЖО (4 pin): ≥ 1
Звуковая схема: 7.1
Чипсет звукового адаптера: Realtek ALC897 или эквивалент
Скорость сетевого адаптера: ≥ 1 Гбит/с
Сетевой адаптер: Realtek RTL8111H или эквивалент
Основной разъем питания: 24 pin
Разъем питания процессора: ≥ 1 x 8 pin
Количество фаз питания: ≥ 6+1+1

Корпус
Модель InWin CK709BL или эквивалент
Типоразмер корпуса: Slim
Ориентация материнской платы: вертикально
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Глубина: 283 мм
Ширина: 95 мм
Высота: 327 мм
Основной цвет: черный
Материал корпуса: пластик, сталь
Материал фронтальной панели: пластик
Форм-фактор совместимых плат: Micro-ATX, Mini-ITX
Форм-фактор совместимых блоков питания: TFX
Размещение блока питания: верхнее
Горизонтальные слоты расширения: 4
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты: 251 мм
Максимальная высота процессорного кулера: 45 мм
Количество отсеков для 2.5" накопителей: 1 шт
Количество отсеков для 3.5" накопителей: 1 шт
Количество внешних отсеков 5.25": 1 шт
Вентиляторы в комплекте: 1 x 80 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов: 1 x 80 мм
Расположение панели ввода-вывода: спереди
Порты USB Type-A: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1
Аудиоразъемы: 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Фиксация боковых панелей: винты сзади

Система охлаждения процессора
Модель: Кулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE или эквивалент
Сокет: 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 775, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип конструкции: башенный
Материал основания: алюминий/медь
Материал радиатора: алюминий
Никелированное покрытие: радиатор
Цвет радиатора: серебристый
Размеры комплектных вентиляторов: 90 x 90 мм
Разъем для подключения вентиляторов: 4 pin
Регулировка скорости вращения автоматическая: (PWM)
Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)
Термопаста в комплекте: в отдельной емкости
Длина кабеля: 200 мм
Комплектация: комплект крепежа

Накопитель 1
Модель: Apacer AS2280P4X или эквивалент
Тип: SSD M.2 накопитель
Объем накопителя: 512 ГБ
Форм-фактор: 2280
Физический интерфейс: PCIe 3.0 x4
Ключ M.2 разъема: M
NVMe: есть
Количество бит на ячейку: 3 бит TLC
Структура памяти: 3D NAND
Максимальная скорость последовательного чтения: 2100 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи: 1500 Мбайт/сек
Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32): 300000 IOPS
Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32): 420000 IOPS
Максимальный ресурс записи (TBW): 200 ТБ
DWPD: 0.36

Накопитель 2
Модель: Toshiba MQ04ABD200 или эквивалент
Тип: HDD
Объем накопителя 2 ТБ
Форм-фактор 2.5"
Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин
Буферная 128 МБ
Интерфейс SATA III
Время наработки на отказ 600000 ч.

Блок питания
Модель: Chieftec CSN-650C или эквивалент
Мощность (номинал) 650 Вт
Форм-фактор SFX
Основной разъем питания: 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU): 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E): 2 x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA: 4
Количество разъемов 4-pin Molex: 3
Длина основного кабеля питания: 450 мм
Длина кабеля питания процессора: 450 мм
Длина кабеля питания PCI-E: 450 мм
Длина кабеля питания SATA: 450 мм
Длина кабеля питания Molex: 450 мм
Мощность по линии 12 В: 648 Вт
Ток по линии +12 В: 12V1 54A
Ток по линии +3.3 В: 18 А
Ток по линии +5 В: 15 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby): 3 А
Ток по линии -12 В: 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети: 100-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения: активная
Размеры вентиляторов: 80 x 80 мм
Регулировка оборотов: автоматическая
Сертификат 80 PLUS : Gold
Корректор коэффициента мощности (PFC) : активный
Соответствие стандартам: ATX 12V 2.3
Технологии защиты: OCP, OTP, OVP, SCP, UVP

Клавиатура, мышь:
Модель: Logitech MK270 или эквивалент
Состав набора: клавиатура, мышь
Основной цвет набора: черный
Дополнительные цвета набора: серый
Характеристики клавиатуры
Тип клавиатуры: мембранная
Язык раскладки: английский, русский
Общее количество клавиш: 112 шт
Низкопрофильные клавиши: нет
Дополнительные клавиши: 8 шт
Вид дополнительных клавиш: мультимедиа
Цифровой блок: есть
Кнопка функций (Fn): нет
Раскладка клавиатуры: ISO
Формат клавиатуры: полноразмерная
Характеристики мыши
Тип мыши: оптическая светодиодная
Количество кнопок мыши: 3 шт
Максимальное разрешение датчика: 1000 dpi
Режимы работы датчика мыши: 1000 dpi
Беспроводное подключение: есть
Интерфейс подключения: USB
Тип питания: клавиатура: батарейки 2xAAA, мышь: батарейка 1xAA
Напряжение питания: 1.5 В
Комплектация: USB ресивер, батарейки, документация

Монитор
Модель Samsung S3 S30GD S24D300GAI или эквивалент
Основные характеристики
Основной цвет черный
Диагональ экрана (дюйм) 24"
Максимальное разрешение 1920x1080
Соотношение сторон 16:9
Тип матрицы IPS
Тип подсветки экрана LED
Покрытие экрана матовое
Угол обзора по вертикали (градус) 178°
Угол обзора по горизонтали (градус) 178°
Безрамочный дизайн трехсторонний
Технические характеристики экрана
Максимальное количество цветов 16.7 млн.
Яркость 250 Кд/м²
Контрастность 1000:1
Динамическая контрастность Mega
Время отклика пикселя (GtG) 5 мс
Частота при максимальном разрешении 100 Гц
Максимальная частота обновления экрана 100 Гц
Размер видимой области экрана527 x 296.5 мм
Плотность пикселей 92 ppi
Размер пикселя 276 мкм
Интерфейсы
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub)
Тип, версия и количество видеоразъемов HDMI 1.4, VGA (D-Sub)
Разъем HDMI есть
Разъем VGA есть
Направление разъемов вертикальное
Функции
Технология защиты зрения Flicker Free
Конструкция
Размер VESA 100 x 100
Регулировка наклона есть
Покрытие корпуса матовое
Питание
Расположение блока питания внешний
Потребляемая мощность при работе25 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме 0.5 Вт
Мощность в выключенном режиме 0.3 Вт
Напряжение питания 100-240 В / 50-60 Гц


1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться документами, выданным заводом-изготовителем. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии или иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, не должен содержать повторно используемые детали. Товар должен обладать совокупностью свойств, определяющих пригодность Товара для использования его по назначению в соответствии с потребностями Заказчика. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья работников Заказчика, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется в течение установленного производителем срока службы и соответствовать техническим характеристикам, установленным техническим заданием.

3. Требования к упаковке Товара:
- Товар должен быть упакован заводским способом в стандартную оригинальную фирменную упаковку с соответствующей оригинальной лицензионной маркировкой фирмы производителя, обеспечивающую его сохранность, Товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком;
- упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья работников Заказчика и охраны окружающей среды, давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) и соответствовать характеру Товара и способу транспортировки;
- упаковка Товара не должна иметь дефектов и повреждений;
-упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

4. Требования к маркировке, этикеткам, подтверждению соответствия, процессам и методам производства должны соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий.

5. Требования к сроку и объему гарантии: гарантийный срок на поставленный Товар составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

6. Требования к доставке Товара. Место поставки Товара: г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д.17. Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта Сторонами. Поставка осуществляется в рабочие дни Заказчика с 09.00 до 16.00 по московскому времени.
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