 
 
Техническое задание

1.	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
2.	Поставщик должен обеспечить доставку Товара (в штатной упаковке) на склад Заказчика.
3.	Гарантийный срок товара – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.


	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во


	[bookmark: _Hlk212627083]1
	Линейный модуль HIWIN KK5002P200A1F000
	Бренд: HIWIN
Вид: Модули линейного перемещения
Тип: Модуль KK
Рабочий ход: 120 мм
Фланец: NEMA 17 (42мм)
Диаметр вала: 5 мм
Шаг винта (ШВП): 2 мм.
[bookmark: _GoBack]Класс точности: Прецизионный (P) — обеспечивает высокую точность позиционирования
Вес, кг: 1.2
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 270x50x26
Скорость перемещений: 16200 мм/мин
Максимальная нагрузка: 213 кг


Прецизионный модуль линейного перемещения с U-образной направляющей, кареткой и шарико-винтовой передачей. Ширина 50мм, шаг винта ШВП 2мм, длина рельса 200мм, рабочий ход 120мм, вал под муфту 5мм.

	2 шт.
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