8

Техническое задание на поставку материалов для котельной 

1. Основные характеристики товара

	№
	Наименование 

товара
	ОКПД2/

КТРУ
	Характеристики товара
	НД
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование основной характеристики
	Значение основной характеристики
	
	
	

	1
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)
	14.12.11.120
	Цвет
	Темно-синий, василек, с лаймовой отделкой
	ГОСТ 12.4.280-2014
	шт.
	1

	
	
	
	Вид защиты
	Защита от механических воздействий истирания
	
	
	

	
	
	
	Наименование изделия
	Костюм
	
	
	

	
	
	
	Половая принадлежность
	Мужской
	
	
	

	
	
	
	Рост 
	172
	
	
	

	
	
	
	Состоит из куртки и брюк.
Куртка с застежкой на молнию под планкой на липучках; Накладные нагрудные карманыс широкими клапанами
Нижние карманы в вертикальных швах
Кокетка спинки с контрастным кантом
Воротник отложной с контрастным кантом
Рукава втачные с манжетами на пуговице
Регулировка объема куртки по низу
хлястики на липучке с контрастным кантом. Брюки с застежкой на гульфик с молнией и пуговицей на поясе. Пояс со шлевками для ремня. Регулировка объема по талии - за счет боковых вставок с эластичной тесьмой. На передних половинках верхние карманы с боковым входом. На задних половинках верхние накладные карманы.
	
	
	

	
	
	
	Материалы
	80% полиэфир
	
	
	

	
	
	
	
	20% хлопок
	
	
	

	
	
	
	
	240 гр./м.кв
	
	
	

	
	
	
	
	ВО
	
	
	

	
	
	
	Рост/размер
	172/50
	
	
	

	2
	   Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов)
	15.20.32.122-000000013
	Цвет
	черно-серый, черный
	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.103-2020
	пара
	1

	
	
	
	Материалы верх
	натуральная кожа
	
	
	

	
	
	
	Подкладка
	текстиль (100% полиэфир), 
	
	
	

	
	
	
	Фурнитура
	натуральная кожа: металл: 
	
	
	

	
	
	
	Подносок
	композит: 
	
	
	

	
	
	
	Подошва
	ПУ/ТПУ, 
	
	
	

	
	
	
	Температурный диапазон
	от -35° до +120°С


	
	
	

	
	
	
	Защищает
	Защишает пальцы ног от механических повреждений с
	
	
	

	
	
	
	Вид обуви по высоте
	 усилием до 200 Дж

Ботинки
	
	
	

	
	
	
	по сезонности
	Неутепленная
	
	
	

	
	
	
	Половой признак
	Мужская
	
	
	

	
	
	
	размер
	42
	
	
	

	3
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, проколов)
	14.12.30.150-00000003
	Класс вязки
	7,5 класс
	ГОСТ Р 12.4.234-2012; ГОСТ 12.4.103-2020; ГОСТ ISO 11612-2014; ГОСТ 12.4.252-2013
	пара
	12

	
	
	
	Кол-во нитей
	6 нитка
	
	
	

	
	
	
	Манжета
	Оверлок
	
	
	

	
	
	
	Покрытие
	Точка
	
	
	

	
	
	
	Состав
	ХБ-70%, ПЭ-30%
	
	
	

	
	
	
	Вес
	57-60 гр.
	
	
	

	
	
	
	Вид защиты
	От механических воздействий температур
	
	
	

	4
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений
	32.99.11.160-00000002
	Плотность
	150 гр/м2
	ГОСТ 12.4.128-83; ГОСТ 12.4.087-84
	шт.
	1

	
	
	
	Категория качества
	Первая
	
	
	

	
	
	
	Материал
	100% хлопок
	
	
	

	
	
	
	Категория качества каски
	Первая
	
	
	

	
	
	
	Комплектация
	А (каска)
	
	
	

	
	
	
	Размер максимальный
	≤ 56 см
	
	
	

	
	
	
	Размер минимальный
	≤ 56 см
	
	
	

	5
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	32.50.42.120-00000001
	Материал защитного стекла 
	Поликарбонат


	
	шт.
	1

	
	
	
	Цвет защитного стекла-
	бесцветный (2-1,2)


	
	
	

	
	
	
	светофильтра 
	литой
	
	
	

	
	
	
	Вид носоупора
	нет
	
	
	

	
	
	
	Регулировка дужек
	нет
	
	
	

	
	
	
	Возможность использования с корригирующими очками
	да
	
	
	

	
	
	
	Бифокальные сегменты для коррекции зрения вблизи

Диапазон рабочих температур
	5°C +55°C
	
	
	

	6
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	14.12.11.120
	Цвет
	Черный, тёмно-серый
	ГОСТ 12.4.250-2019 , ТО 14.12.11-12174171-001-2021


	шт.
	1

	
	
	
	состоит из 
	куртки и брюк
	
	
	

	
	
	
	Основная ткань 
	брезент пл.500 г/м.кв., ОП
	
	
	

	
	
	
	Рост
	172-176
	
	
	

	
	
	
	Подкладка
	бязь, молескин (100% хлопок)
	
	
	

	
	
	
	Накладки
	кожевенный спилок
	
	
	

	
	
	
	Рост/Размер
	172/50
	
	
	

	8
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	14.12.30.130-00000005
	Вид защиты
	от искр, брызг расплавленного металла
	ГОСТ 12.4.029‑76, ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	шт.
	2

	
	
	
	
	От повышенных 
	
	
	

	
	
	
	
	От воды и растворов нетоксичных веществ
	
	
	

	
	
	
	
	От растворов с массовой долей кислот от 50 до 80%
	
	
	

	
	
	
	
	Защита передней, боковых и плечевых частей работающего
	
	
	

	
	
	
	Длина фартука
	86 см
	
	
	

	
	
	
	Половой признак
	Мужской
	
	
	

	
	
	
	ширина
	68 см
	
	
	

	
	
	
	Брезент
	46% хлопок / 54% лён, 400 - 430 г/м2.
	
	
	

	9
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	15.20.32.122-000000021
	Материал Верха
	натуральная кожа
	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.103-2020
	пара
	5

	
	
	
	Подкладка
	текстиль (100% хлопок), натуральная кожа
	
	
	

	
	
	
	Вид обуви
	Ботинки
	
	
	

	
	
	
	
	Неутепленная
	
	
	

	
	
	
	Фурнитура
	металл
	
	
	

	
	
	
	Подносок
	композит
	
	
	

	
	
	
	Подошва
	ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C 
	
	
	

	
	
	
	Половой признак
	мужская
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	чёрный
	
	
	

	
	
	
	Рост 
	≥ 164  и  < 176
	
	
	

	
	
	
	Размер
	42
	
	
	2

	
	
	
	Размер
	43
	
	
	2

	
	
	
	Размер
	44
	
	
	1

	10
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины


	14.12.30.150-00000010
	Вид защиты
	От механических воздействий
	ГОСТ 12.4.002-97; ГОСТ 33717-2015; ГОСТ 12.4.103-83; ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ 12.4.217-2001
	пара
	24

	
	
	
	
	От повышенных температур
	
	
	

	
	
	
	Тип перчаток
	Краги сварщика
	
	
	

	
	
	
	Материал основы
	Ткань
	
	
	

	
	
	
	Материал рабочей поверхности
	Спилок КРС
	
	
	

	
	
	
	Усиление накладка
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Напыление
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Длина 
	350 мм (+10/-5мм)
	
	
	

	
	
	
	размер
	10,5; 11,5
	
	
	

	11
	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	32.99.11.160-00000004
	Материал
	Свартекс 440 (100 % хлопок), 440 гр./м², ВО, ОП
	ГОСТ 12.4.087-84; ГОСТ 12.4.128-83
	шт.
	1

	
	
	
	Категория качества
	Высшая
	
	
	

	
	
	
	Подкладка
	бязь (100% хлопок), 142 гр./м²
	
	
	

	
	
	
	Размер
	58
	
	
	

	
	
	
	Размер минимальный
	56
	
	
	

	12
	Каска защитная от повышенных температур


	32.99.11.190-00000003
	материал корпуса
	полипропилен
	
	шт.
	1

	
	
	
	Ширина
	20 см
	
	
	

	
	
	
	крепится к корпусу 
	в 6 точках
	
	
	

	
	
	
	диапазон рабочих температур
	от -30°С до +50°С
	
	
	

	
	
	
	механическая прочность
	80 Дж
	
	
	

	
	
	
	Масса корпуса
	не более 324 г
	
	
	

	
	
	
	Объем
	0.0057 (м3)
	
	
	

	13
	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц


	32.99.11.160-00000006
	Корпус щитка 
	термостойкий материал
	ГОСТ 12.4.023-84
	шт.
	2

	
	
	
	защищает
	от брызг расплавленного металла, от влаги
	
	
	

	
	
	
	Наличие подвижного стеклодержателя
	Да 
	
	
	

	
	
	
	Наличие принудительной вентиляции
	Да 
	
	
	

	
	
	
	диапазоне температур
	от -40°C до +80°C
	
	
	

	
	
	
	Маска оснащена
	пассивным светофильтром размером 110х90 мм из минерального стекла
	
	
	

	
	
	
	
	наголовным креплением, с плавной регулировкой
	
	
	

	
	
	
	оптический класс
	1
	
	
	

	14
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски


	32.99.11.120-00000003
	фильтрующая полумаска
	с клапаном выдоха
	ГОСТ 12.4.028-76; ГОСТ 12.4.235-2019; ГОСТ 12.4.296-2015; ГОСТ Р 22.9.14-2014
	шт.
	1

	
	
	
	предназначена
	для защиты органов дыхания от аэрозолей
	
	
	

	
	
	
	
	органических и неорганических паров и газов
	
	
	

	
	
	
	Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха
	Газопылезащитный
	
	
	

	
	
	
	Тип респиратора по способу защиты
	Фильтрующий
	
	
	

	
	
	
	Фильтры
	угольный фильтр и фильтр из ионообменного волокна для защиты от специфических газов и паров
	
	
	

	
	
	
	Материал
	фильтроткань, спанбонд, уголь
	
	
	

	
	
	
	Внутренний слой
	гипоаллергенный материал, не вызывающий аллергических реакций
	
	
	

	
	
	
	Температурный режим
	От −30°C до +70°C
	
	
	

	15
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), от конвективной теплоты


	14.12.11.120
	Материал верха
	100% хлопок  с огнестойкой пропиткой
	
	шт.
	13

	
	
	
	Вид защиты
	Защита от общих производственных загрязнений
	
	
	

	
	
	
	Наименование изделия
	Костюм
	
	
	

	
	
	
	Половая принадлежность
	Мужской
	
	
	

	
	
	
	Плотность
	280 г/м²
	
	
	

	
	
	
	Защитные свойства
	защита от конвективной теплоты
	
	
	

	
	
	
	
	защита от теплового излучения
	
	
	

	
	
	
	
	защита от кратковременного воздействия пламени
	
	
	

	
	
	
	
	защита от контакта с нагретыми поверхностями
	
	
	

	
	
	
	
	защита от механических воздействий (проколов, порезов)
	
	
	

	
	
	
	
	защита от общих производственных загрязнений 
	
	
	

	
	
	
	Рост/размер
	172/50
	
	
	4

	
	
	
	Рост/размер
	176/50
	
	
	3

	
	
	
	Рост/размер
	172/52
	
	
	3

	
	
	
	Рост/размер
	176/52
	
	
	3

	16
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от контакта с нагретыми поверхностями


	15.20.32.122-000000019
	Материал Верха
	натуральная кожа
	ГОСТ 12.4.103-2020; ГОСТ 28507-99
	пара
	

	
	
	
	Подкладка
	текстиль (100% хлопок), натуральная кожа
	
	
	

	
	
	
	Половой признак
	Мужская
	
	
	

	
	
	
	Вид обуви по сезонности
	Неутепленная
	
	
	

	
	
	
	Вид обуви по высоте заготовки верха
	Ботинки
	
	
	

	
	
	
	Фурнитура
	металл
	
	
	

	
	
	
	Подносок
	композит
	
	
	

	
	
	
	Подошва
	ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C 
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	чёрный
	
	
	

	
	
	
	Размер
	42
	
	
	5

	
	
	
	Размер
	43
	
	
	5

	
	
	
	Размер
	44
	
	
	3

	17
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), от конвективной теплоты 


	14.12.30.160-00000602
	Материал основы
	брезент ОП
	ГОСТ 12.4.252-2013; ГОСТ 12.4.103-83; ГОСТ 12.4.307-2016
	пара
	26

	
	
	
	Вид защиты
	От механических воздействий
	
	
	

	
	
	
	Материал наладонника
	Двойной, из брезента
	
	
	

	
	
	
	Материал подладонника
	брезент
	
	
	

	
	
	
	Плотность
	480 г/м2
	
	
	

	
	
	
	предназначен
	для защиты рук от механических воздействий, повышенных температур, искр, порезов и других агрессивных факторов.
	
	
	

	18
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений
	32.99.11.160 00000004
	Плотность
	150 гр/м2
	ГОСТ 12.4.128-83; ГОСТ 12.4.087-84
	шт.
	13

	
	
	
	Категория качества
	Первая
	
	
	

	
	
	
	Материал
	100% хлопок
	
	
	

	
	
	
	Размер
	56
	
	
	

	
	
	
	Размер минимальный
	54
	
	
	

	
	
	
	Плотность
	150 гр/м2
	
	
	

	19
	Каска защитная от механических воздействий
	32.99.11.160-00000002
	Категория качества каски
	Первая
	ГОСТ 12.4.087-84; ГОСТ 12.4.128-83
	шт.
	13

	
	
	
	Комплектация
	Комплект А (каска)
	
	
	

	
	
	
	Корпус
	Внешняя оболочка, которая принимает на себя удар
	
	
	

	
	
	
	Размер максимальный
	56
	
	
	

	
	
	
	Размер минимальный
	54
	
	
	

	
	
	
	Подбородочный ремень
	Ширина ремня должна быть не менее 10 мм
	
	
	

	
	
	
	Козырёк
	Выступающий вперёд элемент, который защищает глаза
	
	
	

	
	
	
	Вентиляционные отверстия
	Обеспечивают циркуляцию воздуха
	
	
	

	
	
	
	Температурный режим
	до +150 °C
	
	
	

	20
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	32.50.42.120-00000001
	Материал линз
	поликарбонат
	
	шт.
	13

	
	
	
	Покрытие от запотевания (антифог)
	супер
	
	
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	от −30 °C до +55 °C
	
	
	

	
	
	
	Совместимость с другими СИЗ
	Да 
	
	
	

	
	
	
	Механическая прочность
	высокая степень механической защиты
	
	
	

	
	
	
	Оптический класс
	отклонение ±0,06
	
	
	

	
	
	
	Тип вентиляции
	Непрямая
	
	
	

	
	
	
	Защита от УФ-излучения
	Да 
	
	
	

	21
	Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие


	32.99.11.170
	Материал
	Вспененный полипропилен
	
	шт.
	13

	
	
	
	Шумоподавление
	30
	
	
	

	
	
	
	Защита
	до 107дБ
	
	
	

	
	
	
	Наушники
	двойное оголовье
	
	
	

	
	
	
	
	регулируемое оголовье из холодостойкого мягкого материала с шарнирным креплением к чашкам
	
	
	

	
	
	
	Извлекаемый вкладыш
	Да 
	
	
	

	
	
	
	Без металлических деталей
	да
	
	
	

	
	
	
	Масса не более
	145 г.
	
	
	

	22
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	32.99.11.120-00000003
	Тип респиратора по способу защиты
	Фильтрующий
	ГОСТ 12.4.028-76; ГОСТ 12.4.235-2019; ГОСТ 12.4.296-2015; ГОСТ Р 22.9.14-2014
	шт.
	13

	
	
	
	Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений
	Комбинированный
	
	
	

	
	
	
	По режиму использования и устойчивости к запылению
	многоразовые, могут использоваться несколько смен.
	
	
	

	23
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)


	14.12.11.120
	Вид защиты
	Защита от механических воздействий истирания
	ГОСТ 12.4.280-2014
	шт.
	

	
	
	
	Наименование изделия
	Костюм
	
	
	

	
	
	
	Половая принадлежность
	Мужской
	
	
	

	
	
	
	Рост/Размер 
	176/50
	
	
	3

	
	
	
	Рост/Размер
	176/52
	
	
	2

	24
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов)


	15.20.32.122-00000013
	Вид обуви
	Полусапоги
	ГОСТ 28507-99; ГОСТ 12.4.103-2020
	пара
	

	
	
	
	Вид обуви по сезонности
	Неутепленная
	
	
	

	
	
	
	Половой признак
	Мужская
	
	
	

	
	
	
	Размер
	42
	
	
	2

	
	
	
	Размер
	43
	
	
	2

	
	
	
	Размер
	44
	
	
	1

	
	
	
	Защитные элементы
	Для защиты от ударов в разных частях стопы
	
	
	

	
	
	
	Предохранительные щитки в тыльной части стопы 
	ударной прочностью 3 Дж.
	
	
	

	
	
	
	Защитные щитки в лодыжке 
	ударной прочностью 2 Дж.
	
	
	

	
	
	
	Надподъёмные щитки в подъёмной части стопы
	ударной прочностью 15 Дж
	
	
	

	
	
	
	Защитные щитки в берцовой части
	ударной прочностью 1 Дж
	
	
	

	
	
	
	Материалы изготовления
	кожи водостойкой УКС по НД
	
	
	

	25
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)


	14.12.30.150-00000005
	Вид дополнительного сырья
	Полиуретан
	ГОСТ Р 12.4.234-2012; ГОСТ 12.4.103-2020; ГОСТ ISO 11612-2014; ГОСТ 12.4.252-2013
	пара
	120

	
	
	
	Вид защиты
	От механических воздействий
	
	
	

	
	
	
	Вид основного сырья
	Хлопок
	
	
	

	
	
	
	Класс вязки
	7,5 класс
	
	
	

	26
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений


	32.99.11.160-00000002
	Категория качества каски
	Первая
	ГОСТ 12.4.087-84; ГОСТ 12.4.128-83
	шт.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Комплектация
	А (каска)
	
	
	

	
	
	
	Размер максимальный
	≤ 56 см
	
	
	

	
	
	
	Размер минимальный
	≤ 56 см
	
	
	

	
	
	
	Плотность
	150 гр/м2
	
	
	

	
	
	
	Категория качества
	Первая
	
	
	

	
	
	
	Материал
	100% хлопок
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	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) зимний 


	14.12.11.120
	Сезон
	Зимний
	ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016
	шт.
	8

	
	
	
	Климатический пояс
	IVкл.пояс
	
	
	

	
	
	
	Цвет 
	т.серый;  черный
	
	
	

	
	
	
	Ткань верха
	Кембридж (100% полиэфир), 175 гр./м², ВО, усиленное PU
	
	
	

	
	
	
	Подкладка
	100% полиэфир
	
	
	

	
	
	
	Утеплитель
	AVALOFT (100% полиэфир), в куртке пл. 400 гр./м², в брюках пл. 300 гр./м²
	
	
	

	
	
	
	Костюм мужской утепленный, состоит из куртки и брюк; Воротник - высокая стойка, с мягким и теплым флисом внутри; Подкладка капюшона и кокетка подкладки куртки выполнены из мягкого теплого флиса; На кокетках, рукавах курки и в области коленей спереди на брюках расположены световозвращающие канты яркого цвета для обеспечения безопасности в условиях плохой видимости.
	
	
	

	
	
	
	Рост/ размер 
	176/52
	
	
	3

	
	
	
	Рост/ размер 
	176/50
	
	
	3

	
	
	
	Рост/ размер 
	178/52
	
	
	2
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	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от контакта с нагретыми поверхностями


	15.20.32.122-000000019
	Верх
	натуральная кожа, текстиль
	ГОСТ 12.4.137-2001 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.033-95 , ГОСТ 28507-99 , ГОСТ Р 12.4.187-2024
	

	
	
	
	Подкладка
	шерстяной мех, Тинсулейт B 400, натуральная кожа
	
	

	
	
	
	Фурнитура
	пластик
	
	

	
	
	
	Подносок
	композит
	
	

	
	
	
	Подошва
	ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 сек.))
	
	

	
	
	
	Цвет
	чёрный
	
	

	
	
	
	Размер
	42
	
	шт.
	10

	
	
	
	Размер
	43
	
	шт.
	7

	
	
	
	Размер
	44
	
	шт.
	3
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	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), от конвективной  
	14.12.30.160
	Верх
	кожевенный спилок
	
	шт.
	60

	
	
	
	имеют высокую прочность, стойкость к истиранию, разрыву, проколам и порезам. Защищают от пониженных температур. Утеплены исскуственным плотным мехом; при выполнении работ с грубыми поверхностями; при работах по металлообработке, в строительстве, для складских, погрузо-разгрузочных и ремонтных работах.
	
	
	

	30
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений Зимний
	14.19.43.150
	Материалы
	100% акрил
	
	шт.
	20

	
	
	
	цвет
	серый; черный
	
	
	

	
	
	
	шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса
	
	
	


2. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента регистрации государственного контракта.

Место поставки: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, 63
3. Требования к гарантии качества товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 
на эксплуатацию товара:

Качество и безопасность: 

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара, в том числе требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и условиям государственного контракта, заключенного по результатам электронного аукциона, а также требованиям, обычно предъявляемым к такого рода товарам.

Качество товара должно подтверждаться оригиналом декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, (в случае обязательного или добровольного сертифицирования (декларирования) продукции)

Товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Остаточный срок годности (хранения) товара на день поставки от срока, установленного производителем, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

4. Требования к таре, упаковке товара и маркировке Товара:
Поставляемый Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять 
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке и хранении. 

Упаковка товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ГОСТ; ТР ТС 005/2011). 

Маркировка должна содержать: наименование товара, наименование производителя товара и дату, либо месяц и год производства товара, серийный номер, а также иную информацию, предусмотренную 
для маркировки данного вида товара.

