Приложение №1
Техническое задание
[bookmark: _Hlk201835587] на поставку снаряжения (палатки, тенты) для нужд полевого отряда ФГБУ «ВНИГНИ».

1. Предмет закупки.

 	Поставка снаряжения (палатки, тенты) (далее Товар) для нужд полевого отряда ФГБУ«ВНИГНИ», с целью выполнения государственного задания.

2. Перечень характеристик и требуемый объём, поставляемого Товара.
2.1.1. Перечень, характеристики и планируемый объем Товара – определены в Спецификации Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.
2.1.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, серийного производства.
2.1.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя и дату выпуска.
2.1.4. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога.
2.1.5. Товар должен быть поставлен в транспортной упаковке (таре) от производителя, обеспечивающей защиту Товара от повреждения. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. Упаковка Товара должна соответствовать принятым стандартам фирм-изготовителей, отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
2.1.6. Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.
Поставщик должен иметь и при необходимости предоставить Сертификат соответствия на поставляемый товар, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием фирмы-изготовителя.
 Сопроводительная документация должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю.
Товар должен быть легально произведенным и находиться в свободном обращении на территории Российской Федерации. В случае поставки товара, происходящего из иностранного государства (группы иностранных государств) Поставщик на процедуру согласования образца должен предоставить удостоверенную копию государственной таможенной декларации, подтверждающей выпуск его в свободное обращение на территории Российской Федерации.
2.1.7. При описании объекта закупки Заказчик руководствовался конкретными характеристиками Товара, указанными в паспортах, информационных ресурсах, а также в ответах на запросы от производителей (поставщиков) на требуемый Товар, что предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, в части «иных требований», связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
2.1.8. В Спецификации Приложения №1 к Техническому заданию указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, показатели, для которых указаны варианты значений, показатели, которые определяются диапазоном значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.
Установленные требования к Товару позволяют определить параметры и характеристики Товара, в наибольшей степени удовлетворяющие потребности Заказчика.
3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.
3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара, и не менее гарантии производителя Товара. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
3.2. Поставщик должен выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. 
В случае несоответствия поставляемого товара Сертификату соответствия:
· все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций выполняет Поставщик;
· замена в случае выявления некачественного товара (в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки);
· транспортные услуги по замене некачественного товара осуществляются Поставщиком товара.
4. Место, условия, сроки поставки Товара.
4.1. Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта.
4.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская 17/1.
Все связанные с исполнением обязательств Поставщика затраты, в том числе транспортные, осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.
4.3. Время приемки Товара: понедельник-четверг – с 10-00 до 16-00 по местному времени, пятница – с 10-00 до 15-00 по местному времени. Обеденный перерыв: с 12-00 до 13-00 по местному времени.
Контактное лицо для разъяснения возникших технических вопросов и приемку оказанных услуг: Заместитель директора Новосибирского филиала ФГБУ «ВНИГНИ» И. В. Бугаев тел: +7(962)826 3645.








	Приложение № 1 
к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Наименование
	Технические характеристики 
	Ед-изм
	Кол-во

	1
	Вкладыш для спальника РО универсальный 
	Материал: фланель
Длина: ≥210 см.
Ширина: ≥72 см.
Цвет: разноцветный 
	шт
	5.00

	2
	Спальный мешок TRAMP Taiga 400 TRS-060R 
	Температурный режим: 
Температурный режим: 0/-5/-10С
Конструкция: «одеяло с капюшоном». Подголовник затягивается в капюшон 
Размеры: 220 см в длину (180 см без учёта подголовника), ширина — 80 см. Подходит для роста до 2 м. 
Внешний материал — Polyester 210T Ripstop 
внутренний материал — Polypongee 240T 
утеплитель — Pro Lite Extrafil, 2 слоя по 200 г/м².  
Особенности: петли для просушки;  
Спальные мешки делятся на левый и правый, могут состёгиваться между собой;  
при полном расстегивании - удобное покрывало 
Упаковка: компрессионный мешок.
	шт
	2.00

	3
	Спальный мешок TRAMP Troll T-Loft L TRS-061R
	Тип: одеяло с подголовником.
Размер: 220 × 95 × 85 см.
Внешняя ткань — Nylon 40D/300T с плетением Rip Stop (стойкая на разрыв);
подкладка — Nylon 210T.
Утеплитель: T-Loft, 2 слоя по 150 г/м². 
Температура:  до −25 °C;
нижняя температура комфорта — около −10 °C;
температура комфорта — около −5 °C.
Особенности: 
дополнительная молния на 1/3 длины.
анатомический капюшон в стиле Oymyakon с утепляющими валиками;
тепловой воротник с обхватом 360° — 
утепляющая планка на молнии;
сетчатый карман для документов и карман для мелочей на застёжке;
карман для подушки ;
возможность состегивать правый и левый спальник.
Цвет: оливковый.
	шт
	1.00

	4
	Кровать Nisus N-BD630-98828-G
	Размер: 198×75×25 см.  
Каркас: стальная труба диаметром 22 мм с толщиной стенки 1 мм, порошковое покрытие.  
Ткань: Оксфорд 600D (полиэстер 100%). 
Допустимая нагрузка: 120 кг.  
Цвет: зелёный ромб/серый.  
Комплектация: для транспортировки и хранения удобный чехол.
	шт
	4.00

	5
	Палатка TRAMP Mosguito LUX Green TRT-87
	Форма: шестигранник.
Количество входов: 2.
Материал тента: полиэстер 75D/190T Rip-Stop PU.
Водостойкость тента: 5000 мм водяного столба.
Материал дна: армированный терпаулинг.
Водостойкость дна: 10000 мм водяного столба.
Каркас: сталь диаметром 19 мм.
Габариты (в разложенном виде): 430 × 370 × 225 см.
Цвет: зелёный.
Ткань устойчива к ультрафиолетовому излучению и имеет пропитку, задерживающую распространение огня;
тент оборудован юбкой;
внутренние карманы и крепление для фонаря - наличие;
комплект — две стальные стойки высотой 200 см для навеса-козырька над входом;
шатёр дополнительно фиксируется оттяжками со светоотражающими элементами.
	шт
	1.00

	6
	Тент TRAMP 
	Габариты: 400 × 600 см (4×6 м).  
Материал: 100% полиэстер 75D/190T Taffeta PU с полиуретановым покрытием.  
Водонепроницаемость: 4000 мм водяного столба.  
Цвет: зелёный.  
по всему периметру вшиты петли для крепления растяжек;  
точки крепления петель усилены вставками из прочной ткани;  
углы и центр тента усилены вставками из прочной ткани;  
центр тента - квадратной вставкой из прочной ткани, для установки подпорки;  
с обратной стороны квадрата - оттяжка для подвешивания центра.  
Комплектация: набор светоотражающих шнуров-растяжек (8 штук по 3 м) и 8 стальных колышков.  
Упаковка: чехол с затяжкой. 
	шт
	1.00

	7
	Тент TRAMP 
	Материал тента: 100% полиэстер 75D/190T Taffeta PU с PU-пропиткой. 
Водонепроницаемость до 4000 мм водяного столба.  
Размеры: 300 × 500 см (300 × 500 мм).  
Особенности конструкции: 
По всему периметру вшиты петли для крепления растяжек. 
Центр тента - квадратная вставка из прочной ткани, для установки подпорки, 
с обратной стороны квадрата - оттяжка для подвешивания центра
Комплектация: набор светоотражающих шнуров-растяжек (8 штук по 3 м), стальные колышки.  
Цвет: зелёный.  
Сезонность: трёхсезонный
Упаковка: чехол с затяжкой 
	шт
	1.00

	8
	Палатка TRAMP Anaconda 4 TRT-78
	Количество слоёв: двухслойная.  
Количество мест: 4.  
Количество входов: 4 (2 в спальню, 2 в тамбур).  
Количество тамбуров: 1.  
Форма: полусфера.  
Сезонность: весна, лето, осень.  
Внешние размеры (Д×Ш×В): 440 × 230 × 190 см.  
Размеры спального отделения (Д×Ш×В): 240 × 220 × 185 см.  
Размеры тамбура (Д×Ш): 220 × 190 см.  
Размер в сложенном виде: 65 × 25 × 30 см.  
Тент: полиэстер Dry Tech 75D/190T с пропиткой WR PU, водостойкость — 5000 мм вод. ст.. Устойчив к ультрафиолетовому излучению, огнестойкая пропитка - наличие.  
Внутренняя палатка: дышащий полиэстер.  
Дно: терпаулинг (армированный полиэтилен) водостойкость — 10 000 мм вод. ст.. 
Каркас: дюрапол (диаметр дуг — 11 мм) + стальные стойки (диаметр — 16 мм).  
Юбка по нижней кромке тента  
На входах в спальное отделение и тамбур- москитные сетки  
Вентиляционные окна - трёхпозиционной фиксацией.  
тамбур : съёмный пол  из терпаулинга.  
Молнии One-Touch 
Фиксаторы для открытых дверей.  
Крепление для фонаря.  
Внутренние карманы и подвесные полки - наличие
	шт
	1.00

	9
	Фал капрон 
	Фал капрон  
Диаметр 6мм 
Длина изделия 50м
Разрывная нагрузка: около 600–670 кг.  
Материал. 100% полиамид.  
Износостойкость - соответствие 
Влагостойкость - соответствие 
Устойчивость к гниению и действию щелочей.
	шт
	2.00

	10
	Фал капрон 
	Диаметр: 8 мм.  
Длина: 50 м.  
Разрывная нагрузка: около 1000 кг 
Материал: 100% полиамид.  
Износостойкость - соответствие 
Влагостойкость - соответствие 
Устойчивость к гниению и действию щелочей.
	шт
	2.00




