ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку компьютерной техники для ФГБОУ ВО "ПГТУ"

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	[bookmark: _GoBack]1.Системный блок: КТРУ 26.20.15.000-00000028 – 1шт
Персональный компьютер: Процессор AMD Ryzen 5 8500G/ Накопитель SSD PCIe 3.0 x4 512GB/ Память DDR5 16GB/ Клавиатура + мышь или эквивалент
	
	

	Объем установленной оперативной памяти
Память DDR5 16GB
	≥ 16
	Гигабайт

	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
Память DDR5 16GB
	≥ 16
	Гигабайт

	Тактовая частота оперативной памяти
	≥ 5600
	Мегагерц

	Тип оперативной памяти
	DDR5
	 

	Наличие установленного дискретного графического контроллера
	Нет
	

	Высота корпуса
	< 500
	Миллиметр

	Длина корпуса
	< 500
	Миллиметр

	Ширина корпуса
	< 300
	Миллиметр

	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5
	≥ 1
	Штука

	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5
	≥ 1
	Штука

	Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2
SSD PCIe 3.0 x4 512GB
	≥ 1
	Штука

	Объем накопителей типа SSD форм-фактора M.2
SSD PCIe 3.0 x4 512GB
	>500
	Гигабайт

	Интерфейс накопителя SSD
SSD PCIe 3.0 x4 512GB
	NVMe
	

	Частота процессора базовая
AMD Ryzen 5 8500G
	> 4.0
	Гигагерц

	Частота процессора максимальная
AMD Ryzen 5 8500G
	≥ 5.0
	Гигагерц

	Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор
AMD Ryzen 5 8500G
	> 2000
	Мегагерц

	Наличие системы охлаждения процессора
	Да
	 

	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
AMD Ryzen 5 8500G
	≥ 12
	Мегабайт

	Количество потоков процессора
AMD Ryzen 5 8500G
	≥ 8
	Штука

	Тепловыделение процессора
	≤ 90
	Ватт

	Общее количество установленных портов DisplayPort
	≥ 1
	Штука

	Количество портов HDMI
	≥ 1
	Штука

	Версия HDMI
	2.1
	

	Версия DisplayPort
	1.4a
	

	Беспроводная связь
	Wi-Fi, Bluetooth
	

	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели
	≥ 2
	Штука

	Количество портов USB 2.0 на передней панели
	≥ 2
	Штука

	Количество портов USB Type-C на передней панели
	≥ 1
	Штука

	Количество слотов M.2 Key M
	≥ 1
	Штука

	Количество слотов M.2 Кеу E
	≥ 1
	Штука

	Количество ядер процессора
	≥ 4
	Штука

	Мощность блока питания
	≥ 500
	Ватт

	Наличие встроенного картридера
	Да
	 

	Наличие входного аудиоразъема для микрофона
	Да
	 

	Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели
	Да
	 

	Наличие комбинированного аудиоразъема
	Да
	

	Наличие выходного аудиоразъема
	Да
	 

	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	Да
	 

	Наличие графического контроллера интегрированного в процессор
	Да
	 

	Наличие интегрированного звукового контроллера
	Да
	 

	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	Да
	 

	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	≥ 1
	Штука

	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	≥ 1000
	Мегабит в секунду

	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0
	≥ 4
	Штука

	Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI)
	Управление доступом к внешним USB устройствам,
Мониторинг и информирование об изменениях состава аппаратного обеспечения
	

	Язык интерфейса - русский
	Да
	

	Тип порта видеовыхода*
	DisplayPort, HDMI, VGA, DVI
	 

	2.Монитор, подключаемый к компьютеру (поз.1 ТЗ):
КТРУ: 26.20.17.110-00000011 – 1шт
Монитор Philips 27" 27E2N1500L черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1000:1 300cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 3.19к
	
	

	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	

	Размер диагонали
	≥ 23
	Дюйм 
(25,4 мм)

	Время отклика 
	< 6
	мс

	Интерфейс подключения
	HDMI
	

	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	

	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	HDMI-HDMI
	

	Разрешение экрана
	1920 х 1080
	

	Частота обновления экрана
	≥ 75
	Герц

	Угол обзора по вертикали
	≥ 178
	градус

	Угол обзора по горизонтали 
	≥ 178
	градус

	Блок питания  
	встроенный
	

	Контрастность 
	≥ 1000:1
	

	Яркость
	≥ 250  и  < 300
	 кд/м2

	Клавиатура проводная
	1
	Шт

	Мышь проводная
	1
	шт

	3. КТРУ 26.20.18.000-00000069 - Многофункциональное устройство (МФУ) с черно-белой печатью – 1шт
МФУ лазерное HP LaserJet Pro 4103fdw (2Z629A), A4, ч/б, печ. до 40 стр/мин., скан. до 29 стр/мин., 1200 x 1200 dpi (печать) 600x600dpi (скан.), USB, RJ-45, Wi-Fi, BlueTooth, Air Print, Mopria или эквивалент
	
	

	Цветность печати
	Черно-белая
	

	Максимальный формат печати
	А4 (297х210 мм)
	

	Технология печати
	Электро-графическая
	

	Способ подключения
	USB, LAN, Wi-Fi
	

	Наличие устройства автоподачи сканера
	Да
	

	Количество печати страниц в месяц
	> 50000
	шт

	Возможность автоматической двухсторонней печати
	Да
	

	Наличие модуля WI-FI
	Да
	

	Наличие разъема USB
	Да
	

	Наличие ЖК-дисплея
	Да
	

	Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин
	> 50
	Стр/мин

	Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа
	Да
	

	Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки
	Да
	

	Наличие интерфейсного USB кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки
	Да
	

	4. КТРУ 26.20.16.120-00000001  – Принтеры струйные, струйно-капельные, твердокрасочные и твердочернильные – 1шт
Принтер струйный Epson L11050 (C11CK39402/C11CK39403/C11CK39505/C11CK39503), A3, цветной, печ. до 30/20 стр/мин. (ч/б/цв.), 4800 x 1200 dpi, USB, Wi-Fi или эквивалент
	
	

	Тип печати
	Цветная струйная печать
	

	Формат печати
	Не менее А3
	

	Наличие системы непрерывной подачи чернил
	Да
	

	Количество цветовых картриджей
	Не менее 4
	

	Интерфейсы
	USB, Wi-Fi
	

	Совместимость
	Windows
	

	Скорость цветной печати
	Не менее 20 стр/мин
	

	Кабель питания
	В комплекте
	

	Интерфейсный USB кабель для соединения принтера с ПК
	В комплекте
	


* без использования внешних переходников.

Поставляемый товар новый (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не восстановлен, у которого не осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские свойства), произведенным не ранее 2025 года, не иметь внешних повреждений, следов использования.
Товар соответствует требованиям, предусмотренным в технических условиях на него, а также действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации.
Поставляемый товар имеет маркировку в соответствии с действующими стандартами (название, модель, серийный номер, дата изготовления, страна-изготовитель).
Поставка должна осуществляется способом, обеспечивающим сохранность исходного качества Товара, защиту от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковок. На Товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий техническому описанию Товара.
Доставка поставляемого товара осуществляется силами Поставщика.
Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением указанного условия.
На упаковке поставляемого товара содержится информация о наименовании, модели, заводском (серийном) номере товара, номере комплекта, номере государственного контракта и дате заключения контракта.
Товар затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта и обеспечивает защиту товара от повреждений, потерь, загрязнений, а также транспортировку различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных перегрузок и хранения на склад.
Требования к гарантийному обслуживанию:
Гарантийный срок Поставщика на товар с момента подписания документа о приемке составляет не менее 36 месяцев.
Срок гарантийного ремонта не более 45 дней с момента сдачи товара в ремонт.
В течение гарантийного срока заказчик должен иметь возможность осуществлять гарантийный ремонт поставляемого оборудования и замену оборудования ненадлежащего качества.



