Приложение № 1
к Государственному контракту № _________
от «___»_____________20___ г. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку арочного металлодетектора для центрального аппарата Росфинмониторинга 

1. Цель поставки
Оснащение центрального аппарата Росфинмониторинга средствами инженерно-технической защиты производится в целях:
· повышения безопасности мест массового пребывания людей, сохранение их жизни и здоровья, а также имущества;
· предотвращения несанкционированного проникновения на объект правонарушителей.

2. Требования к товару 
2.1.
Металлодетектор арочный-1 шт.
внешние габариты (мм) ДхШхВ    2204x910x479
габариты прохода (мм) ДхШхВ    2010x760
ширина прохода (мм) 760
габариты упаковки (мм) ДхШхВ    2290x600x200
масса нетто (кг) 35,7
масса брутто (кг) 42,32
количество независимых зон обнаружения    6, 12, 18
степень защищенности (IP) 54
кол-во уровней регулировки общей чувствительности    100
независимая регулировка чувствительности каждой зоны    да
кол-во уровней регулировки чувствительности каждой зоны    400
селективность    Магнитные и немагнитные металлы
степень локализации объекта    точная
энергонезависимая память для сохранения установок    да
тестовый режим самодиагностики    да
количество стандартных программ    72
пыле влагозащищённое покрытие корпуса    да
счетчик проходов    да
максимальное значение счетчика проходов    99999
счетчик срабатывания сигнала тревоги    да
максимальное значение счетчиков тревог    99999
световое оповещение сигнала тревоги    да
наличие светодиодов в антенных панелях    да
звуковое оповещение сигнала тревоги    да
количество тонов сигнала тревоги    99
количество паролей для изменения настроек    1
четырехзначный пароль    да
пропускная способность, чел/мин    60
количество режимов срабатывания ИК-датчиков    4
пульт ДУ    да
автономная работа    да, опция
количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих частот) 50
повышенная помехозащищенность (минимальное расстояние между моделями, см) 50 см
диапазон рабочих температур    -25С - +65С
мощность (Вт) ≤ 12Вт
напряжение (В) 110-240 В/50 Гц;


2.2. Компоненты, устанавливаемые вне помещений, должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в следующих климатических условиях:
· температура окружающего воздуха: от – 40°С до +50°С;
· относительная влажность воздуха: до 95% (без конденсации);
· атмосферное давление: от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).
2.3. Срок службы компонентов при работе в этих климатических условиях должен составлять не менее 5 лет.
2.4. Оборудование должно сохранять работоспособность в условиях электромагнитных помех, шумов и вибраций, имеющих место на объекте дислокации.
2.5. Технические средства и способы их монтажа должны отвечать требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

 
3. Требования по надежности
3.1. Исполнитель должен учесть, что доступ на объекты (территории) Заказчика иностранных граждан ограничен и регламентируется законодательством по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
3.2. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять 12 месяцев с даты поставки. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечислением выявленных недостатков (дефектов) и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
3.3. Оборудование должно быть новым (не было в употреблении, в ремонте, в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.


1. [bookmark: _Toc129333001][bookmark: _Toc70867004]Срок и место поставки
0. [bookmark: _GoBack]Срок поставки оборудования - 30.06.2026.
0. Место поставки оборудования г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок, 
д. 2/1, стр. 1.






Приложение № 2
к Государственному контракту № _________
от «___»_____________20___ г. 


Спецификация

	№ п/п
	Наименование работы/товара
	Кол-во 
	Ед. измерения
	Цена за единицу (руб.) 
НДС не облагается
	Сумма
 (руб.) 
НДС не облагается

	1
	
	1
	шт
	
	

	                                            ИТОГО (в т.ч. НДС __%):
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