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	[bookmark: __UnoMark__332_2291565173][bookmark: __UnoMark__333_2291565173]1
	Коммутатор D-Link DGS-1210-10/F 1A или аналогичный
	штука
	1
	26.30.11.110-00000041
	

	2
	Модуль SFP+ D-Link <410T/A2A> RJ-45 10 Gbit
	штука
	2
	26.30.11.110
	

	3
	Модуль SFP+ Intel® Ethernet SFP+ Optics E10GSFPSR
	штука
	4
	26.30.11.110
	

	4
	Жесткий диск 0CNXPV Dell 16TB 7,2K RPM 512e SAS 3,5 12 Гбит/с ST16000NM010G HDD объемом 16 ТБ 7,2 Кбит/с, или аналогичный
	штука
	1
	26.20.21.110-00000003
	ОКПД2 26.20.2





2. Технические и функциональные, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

2.1. Коммутатор D-Link DGS-1210-10/F 1A или аналогичный
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Блок питания
	Встроенный
	

	Версии поддерживаемых MLD Snooping
	1,2
	

	Виртуальное тестирование кабеля
	Да
	

	Внешний интерфейс управления
	Нет
	

	Внутренняя пропускная способность
	≥ 10	
	Гигабит в секунду

	Возможность загрузки и выгрузки конфигурации и программного обеспечения
	Да
	

	Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU)
	Да
	

	Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи
(характеристика не является обязательной для применения)
	Нет
	

	Возможность объединения в фабрику
	Нет
	

	Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером
	Нет
	

	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	Да
	

	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	Да
	

	Возможность загрузки и выгрузки конфигурации и программного обеспечения
	TFTP
	

	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Нет
	

	Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server)
	Нет
	

	Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)
	Да
	

	Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server)
	Нет
	

	Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller)
	Нет
	

	Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point)
	Нет
	

	Возможность стекирования
	Нет
	

	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	Нет
	

	Возможность установки клиентов систем мониторинга
	Нет
	

	Возможность физического демультиплексирования портов
	Нет
	

	Возможность электропитания панели управления через Ethernet (PoE)
	Нет
	

	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит
	1
	

	Интерфейс LAN-порта
	RJ45, SFP
	

	Интерфейс внешних носителей информации
	Нет
	

	Количество ACL (списков/записей)
	≥ 1
	Штука

	Количество COMBO 10G портов
	0
	Штука

	Количество COMBO 1G портов
	0
	Штука

	Количество L3 интерфейсов
	> 2  и  ≤ 8
		Штука

	Количество LAN портов
	≥ 8
	Штука

	Количество блоков питания
	1
	Штука

	Количество записей таблицы Vlan
	≤ 1
	Тысяча штук

	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)
	≥ 8
	Штука

	Количество портов 1G SFP
	≥ 1
	Штука

	Количество портов PoE
	0
	Штука

	Количество портов в одном LAG
	> 4  и  ≤ 8
	Штука

	Максимальная потребляемая мощность
	≤ 50
	Ватт

	Максимальный размер JumboFrame
	≥ 9416
	Байт

	Материал корпуса
	Металл
	

	Наличие встроенного датчика отказа блоков питания
	Нет
	

	Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания
	Нет
	

	Наличие встроенных аккумуляторных батарей
	Нет
	

	Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet
	Нет
	

	Наличие защиты от DoS-атак
	Да
	

	Наличие интерфейсов управления
	CLI, WEB
	

	Наличие механизма IGMP snooping
	Да
	

	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Да
	

	Наличие сменных блоков питания
	Нет
	

	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Да
	

	Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP
	Да
	

	Объем оперативной памяти
	≥ 128
	Мегабайт

	Объем постоянного запоминающего устройства
	≥ 32
	Мегабайт

	Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)
	Да
	

	Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)
	Да
	

	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Да
	

	Поддержка стандарта 802.3az
	Да
	

	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да
	

	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Да
	

	Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d
	Да
	

	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да
	

	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да
	

	Тип блоков питания
	Фиксированные
	

	Тип коммутатора
	Управляемый
	

	Тип передачи данных
	Ethernet
	

	Тип размещения
	Телекоммуникационная стойка или шкаф 19" , Настольное
	

	Тип электропитания
	AC
	

	Наличие аппаратной кнопки Reset
	Да
	

	Уровень шума
	0 
	Децибел

	Длина
	280
	Миллиметр

	Глубина
	126
	Миллиметр

	Высота
	44
	Миллиметр



2.2. Модуль SFP+ D-Link <410T/A2A> RJ-45 10 Gbit

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Тип оборудования
	Модуль трансивера SFP+
	

	Форм-фактор
	SFP+ (Enhanced Small Form-factor Pluggable Plus)
	

	Среда передачи
	Медная (витая пара)
	

	Максимальная скорость передачи данных
	10
	Гбит/с

	Интерфейс подключения
	10GBase-T
	

	Разъем
	RJ-45
	

	Расстояние передачи данных при скорости 10 Гбит/с
	Не менее 30 м 
	метр

	Возможность "горячей" замены
	наличие
	

	Стандарты соответствия
	IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8432, SFP+ MSA
	



Требования к совместимости:
Поставляемые модули SFP+, указанные в пункте 2.2, должны быть полностью совместимы с существующим оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком.

Перечень существующего оборудования, эксплуатирующегося у Заказчика: 

	№ п/п
	Наименование используемого оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC, инв.№ 10134200178, 10134200178
	шт.
	2




2.3. Модуль SFP+ Intel® Ethernet SFP+ Optics E10GSFPSR
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Форм-фактор модуля
	SFP+
	

	Сетевые стандарты, физический уровень, интерфейс
	SR • 1000BASE-SX 1GbE
• 10GBASE-SR 10GbE
	

	Технические характеристики модуля SFP+
	• Электрический интерфейс: SFF-8431 Rev 4.1
• Интерфейс регистров I²C: SFF-8472 Rev 10.4
• Механический интерфейс: SFF-8432 Rev 5.0
	

	Конфигурация
	SR Optics
	

	Код товара
	E10GSFPSR
	

	Амплитуда оптической модуляции (OMA) P OMA
	-1,5
	дБм

	Средняя мощность излучения PAVE
	-5 -1
	дБм

	Оптическая длина волны λ
	840 850 860
	нм

	Среднеквадратичная ширина спектра Δλrms
	0,45
	дБ

	Коэффициент оптического подавления ER
	3,0 5,5
	дБ

	Потери мощности передатчика и дисперсии TDP
	3,9
	дБ

	Средняя мощность излучения OFF Передатчик POFF
	-30
	дБм

	Дрожание сигнала Tx
	в соответствии с требованиями IEEE 802.3-2008
	

	Обведенный поток
<4,5 мкм
<19 мкм
	30
86 
	%
%

	Относительный уровень шума интенсивности RIN 12 OMA
	-128
	дБ/Гц

	Приемник
	
	

	Чувствительность приемника (OMA) при 10,3 Гбит/с RSENS1
	-11,1
	дБм

	Чувствительность приемника под нагрузкой (OMA) 10,3 Гбит/с RSENS2
	-7,5
	дБм

	Максимальная входная мощность P MAX
	+0,5
	дБм

	Диапазон длин волн λC
	840 860
	нм

	Коэффициент отражения приемника R rx
	-12
	дБ

	Прямая связь (LOS) De-Assert LOS D
	-14
	дБм

	Прямая связь (LOS) Assert LOSA
	-30 -23
	дБм

	Гистерезис потерь
	0,5
	дБ

	Расстояние при 1 Гбит/с:
Тип волокна 850 нм OFL, 
Ширина полосы пропускания  - 6,25 мкм 160 МГц-км Lmax
OM1 200 МГц-км
 - 50 мкм 400 МГц-км Lmax
мOM2 500 МГц-км
OM3 2000 МГц-км
	


220
275
500
550
>550
	


м
м
м
м
м

	Расстояние при 1 Гбит/с:
Тип волокна 850 нм OFL, 
Ширина полосы пропускания  - 6,25 мкм 160 МГц-км Lmax
OM1 200 МГц-км
 - 50 мкм 400 МГц-км Lmax
мOM2 500 МГц-км
OM3 2000 МГц-км
	


26
33
66
82
300
	


м
м
м
м
м

	Рабочая температура корпуса
	<= 70
	°C

	Температура хранения Tsto
	От -40 до +85
	°C



Требования к совместимости:
Поставляемые модули SFP+, указанные в пункте 2.3, должны быть полностью совместимы с существующим оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком.

Перечень существующего оборудования, эксплуатирующегося у Заказчика: 

	№ п/п
	Наименование используемого оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC, инв.№ 10134200178, 10134200178
	шт.
	2




2.4. Жесткий диск 0CNXPV Dell 16TB 7,2K RPM 512e SAS 3,5 12 Гбит/с ST16000NM010G HDD объемом 16 ТБ 7,2 Кбит/с, или аналогичный
Накопитель данных предназначен для установки в имеющиеся системы хранения данных (СХД) «Dell EMC PowerVault ME412». Производитель СХД Dell EMC PowerVault ME412 строго ограничивает перечень совместимых с СХД моделей накопителей. Для стабильной работы массива требуется идентичность характеристик входящих в массив накопителей. Общее количество накопителей для СХД Dell EMC PowerVault ME412 – 1 штука.

Характеристики накопителя данных внутреннего SEAGATE SAS MDL-диск ST16000NM010G (Dell CNXPV 16TB 7.2K SAS 3.5 12G 512E SIE) приведены в таблице
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристик
	Единица измерения

	1.
	Тип устройства 
	HDD 
	

	2.
	Объем накопителя 
	16000
	Гигабайт

	3.
	Форм фактор 
	3,5 дюйма 
	

	4.
	Скорость вращения (RPM)
	7200
	Оборот в минуту

	5.
	Объем буферной памяти (Кэш, многосегментный) 
	256
	Мегабайт

	6.
	Наличие интерфейсов 
	SAS
	

	7.
	Максимальная скорость передачи данных 
	Не менее 261
	Мегабайт в секунду

	8.
	Поддержка размера блока 512 байт  (512e)
	наличие
	

	9.
	Время наработки на отказ (MTTF)
	не менее 2500000 
	часов 

	10.
	Количество неисправимых ошибок чтения (Неисправимые ошибки чтения на количество прочитанных битов)
	не более 1 на 10 в 15 степени бит 
	штука

	11.
	Номинальная годовая рабочая нагрузка (Часы работы в год (24×7)) 
	Не менее 8760
	часов в год

	12.
	Поддержка горячей замены
	наличие
	

	13.
	Салазки для установки в Dell EMC PowerVault ME412 Expansion в комплекте
	наличие
	

	14
	Прошивка (Firmware)
	ESL3 или ESL8
	

	15
	Самошифрующийся диск (SED)
	Нет
	

	16
	Продавец-производитель (Vendor)
	Seagate
	

	17
	Модель (Model)
	ST16000NM010G
	




Требования к совместимости:
Поставляемые накопители данных внутренние, указанные в пункте 2.4, должны быть полностью совместимы с существующим оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком.

Перечень существующего оборудования, эксплуатирующегося у Заказчика: 

	№ п/п
	Наименование используемого оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	СХД Dell EMC PowerVault ME4012, инвентарный № 76003/03, 76002/03
	шт.
	2





3. Место и условия поставки Товара
Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях доставки, разгрузки в месте доставки Товара, распаковки, установки, подключения, настройке, вводу в эксплуатацию, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов.

	№ п/п
	Адрес поставки товара
	Подразделение получатель

	1
	г. Москва, Научный проезд, дом 18
	Кабинет 206



Поставка производится в рабочие дни с 10-00 час. до 17-00 час. (время московское) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник - пятница). Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление по электронной почте: zakupki@sysbiomed.ru о времени и дате поставки Товара.

	1.Требования к документам

	1.1.
	Паспорт и/или руководство по эксплуатации на русском языке в электронном и/или печатном виде
	Наличие

	1.2.
	Гарантийный талон
	Наличие, с указанием моделей и серийных номеров основных компонентов

	2. Требования к упаковке и маркировке 

	2.1.
	Маркировка наименования изделия на корпусе
	Наличие

	2.2.
	Наличие заводского номера на корпусе
	Наличие

	3. Требования к гарантии

	Срок предоставления гарантии производителя, месяц
	Не менее 12

	Срок предоставления гарантии поставщика, месяц
	Не менее 12

	Объем предоставления гарантии качества:
	

	-устранение неисправностей, связанных с дефектами производства*
	Наличие

	-устранение неисправностей посредством замены запасных частей *
	Наличие



4. Требования к новизне товара
Товар должен быть новым, без признаков использования и подключения. Количество включений в памяти контроллера накопителя не должно превышать 4.

5. Требования к приёмке товара
Выполнение требований новизны, исправности и совместимости поставляемого оборудования Заказчик проверяет путём его внешнего осмотра, подключения к указанному в описании объекта закупки эксплуатируемому Заказчиком оборудованию и сверки фактических характеристик с заявленными в описании объекта закупки.


6. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества Товара
Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара. Гарантийное обслуживание должно осуществляться в авторизованных сервисных центрах производителя на основе стандартных условий производителя или в сервисном центре Поставщика. Предоставляемое гарантийное обслуживание не должно привести к невозможности дальнейшего продления гарантии на обслуживание производителем.
Транспортные расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, возлагаются на Поставщика. 
В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.
При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в Товаре Поставщик оставляет за собой право проведения экспертизы.
В течение всего срока действия гарантийная поддержка должна включать:
доступ к службе технической поддержки поставщика. Служба технической поддержки осуществляет прием и регистрацию обращений Заказчика с оформлением заявки, снятие данных, необходимых для дальнейшей работы по заявке, проведение удаленной диагностики и выполнение работ по заявке;
замену Товара или его комплектующих при возникновении неисправности;
оказание помощи по исправлению ошибок в конфигурации устройств и их комплектующих. Специалист технической поддержки поставщика по запросу Заказчика оказывает помощь в настройке устройств и их комплектующих;
предоставление Заказчику новых версий микрокода и обновлений, по мере их публикации на сайте производителя;
возможность получения доступа к базе знаний и онлайн порталу производителя.



