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	Цена за единицу с 
Учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.
	Стоимость
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Плита перекрытия колодцев ПП 10-1
представляет собой железобетонную плиту круглой формы, стандартного типа (размера) изготовленную под жби кольца диаметром 1000 мм (КС-10), с одним технологическим отверстием для установки смотровых или гидрантных люков. Крышка колодца ПП 10-1 кладётся поверх колодезных колец, закрывает готовый железобетонный колодец сверху, в целях безопасности, герметизирует колодец, предотвращает попадания в него посторонних предметов, близлежащего грунта и атмосферных осадков. Плита колодца ПП 10-1 изготавливается в соответствии с гост 8020-90 и маркируется следующим образом Расшифровка обозначения ПП 10.1 ПП – плита перекрытия; 10-для колец с внутренним диаметром 10 дециметров; 1- один слой арматуры внутри бетонного основания. наружный диаметр -1160 мм;  высота -150 мм; диаметр отверстия -700 мм; марка цемента - М400+спецдобавки.   Класс бетона В15 (М200)
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	23.61.12.112
	Лоток ЖБ Л-4-8/2
[image: C:\Users\Татьяна Евгеньевна\Desktop\lotok_L4-8.png]
Тип: П-образный железобетонный лоток.
Назначение: Прокладка теплотрасс, кабельных сетей, трубопроводов.
Размеры:
Длина 2970 мм
Ширина 780 мм
Высота 530 мм (укороченный). 
Объем 0,36 м3
Нормативный документ: Серия 3.006.1-2.87 
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