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Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Оказание услуг по изготовлению, поставке и установке жалюзи для нужд Санкт-Петербургского СУВУ (далее - Услуги). 
1.1 ОКПД2: 13.99.99.230 - Услуги по изготовлению жалюзи из тканей по индивидуальному заказу населения.
1.2 КТРУ: 13.99.90.000-00000001 - Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки
1.3. Исполнитель обязан оказать Услуги по наименованию и со следующими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), установленными в пункте 5 описания объекта закупки.
2. Место оказание Услуги: Санкт-Петербург, г. Колпино, Загородная улица, д.63.
[bookmark: _Hlk228353827]3. Дата оказания Услуги: Исполнитель оказывает Услуги с даты заключения Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней. Поставка изготовленных жалюзей осуществляется единовременно. Оказание услуг по монтажу (установке) осуществляются в рабочее время Заказчика: с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00. Исполнитель обязан учитывать факт нахождения сотрудников на территории Санкт-Петербургского СУВУ.
Время оказания услуг по монтажу (установке) Товара предварительно согласовывается с Заказчиком.
4. Порядок формирования цены контракта
Цена контракта включает: Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ.
Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего контракта.
 5. Номенклатура, количество и требования, предъявляемые к качеству оказываемых Услуг, а также к его техническим, качественным, функциональным характеристикам:
Количество жалюзи, а так-же технические, качественные, функциональные характеристики, указаны в приложении № 1 к описанию объекта закупки.
6. Условия оказания Услуг: 
6.1. В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Исполнитель при оказании услуг должен использовать новые материалы и изделия (материалы и изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена  составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.2. Услуги должны оказываться в полном соответствии с технологическими инструкциями, правилами техники безопасности, мерами противопожарной безопасности, а также с соблюдением общей дисциплины на объекте. Результат оказания услуг должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических правил, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию инвентаря.
6.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий.
7. Требования к качеству Товара:
7.1. Поставляемый товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на Товар, подлежащий поставке в соответствии с условиями Описания объекта закупки, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия.
Качество и безопасность Товара должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов, в том числе:
- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении и исключающей возможность механических повреждений поставляемого Товара.
7.3. Весь Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен нести предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.
7.4. Основные данные и требования необходимые для оказания услуг по поставке Товара и монтажу (установке).
7.4.1. Поставка Товара и монтаж (установка) включает в себя: изготовление, поставку и монтаж (установку) Товара в помещениях, указанных Заказчиком.
7.4.2. Доставка, погрузо-разгрузочные работы Товара производятся силами и средствами Исполнителя или им привлеченными силами.
7.4.3. Исполнитель должен обеспечить вывоз мусора, упаковки (при необходимости).
7.5. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства и соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.
8. Требования к гарантийным обязательствам: к гарантии качества товара, работы, услуги, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.
Заказчиком установлены следующие гарантийные обязательства:
- к гарантии качества товара, работы, услуги: Качество Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. 
Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода. 
В случае обнаружения некачественного Товара Заказчик должен незамедлительно заявить претензию Исполнителю. При получении претензии Исполнитель должен заменить некачественный товар на качественный в течение 3 рабочих дней с момента получения претензии Заказчика. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия его условиям контракта Исполнитель несет все связанные с экспертизой расходы.
Объем предоставления гарантии качества на товар устанавливается в соответствии с документацией производителя Товара (далее - гарантия производителя на товар). Представление гарантии производителя на товар осуществляется Исполнителем вместе с товаром. 
- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Срок действия гарантии Исполнителя должен быть не менее срока действия гарантии производителя товара, установленного в документации на товар.
- к гарантийному обслуживанию товара: Исполнитель обеспечивает в течение гарантийного срока на Товар качественное выполнение работ по его техническому обслуживанию и бесплатному ремонту уполномоченными службами технического обслуживания или уполномоченными представителями производителя товара, а также обеспечивает поставку специализированных, комплектующих изделий и запасных частей на протяжении всего срока действия гарантий (гарантийных обязательств) на Товар. Транспортировка Товара для проведения гарантийного обслуживания и ремонта, а также обратно, осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.
Если в период предоставления гарантий (гарантийных обязательств) обнаружатся недостатки, за которые отвечает Исполнитель, и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет в срок, указанный Заказчиком.
Неисправный или дефектный товар возвращается Исполнителю за его счет в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправных (дефектных) частей, производятся за счет Исполнителя.
9. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
Требования не установлены.



Ответственное лицо Заказчика за подготовку 
Описания объекта закупки: Заведующий частью (АХ)____________ Давыдов В.И. 
по КТРУ:


























Приложении № 1 к описанию объекта закупки
Количество жалюзи, а так-же технические, качественные, функциональные характеристики
	№
п/п
	Наименование товара
	Показатель (характеристика) товара
	Ед. 
изм-ия
	Кол-во

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. 
изм-ия хар-ки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Жалюзи оконные (каб. 152)

	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	2100
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1830
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Жёлтый 3204
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2.
	Жалюзи оконные (Кастелянша)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1600
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1680
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Тёмно-бежевый 2406
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3.
	Жалюзи оконные (Кастелянша)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1400
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1680
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Тёмно-бежевый 2406
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4.
	Жалюзи оконные (Каб. 150)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1900
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1900
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Зелёный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5.
	Жалюзи оконные (Склад)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	8

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1060
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1530
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Мокрый асфальт
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6.
	Жалюзи оконные (Склад)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	4

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1060
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1520
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Мокрый асфальт
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7.
	Жалюзи оконные (Склад)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1060
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1600
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Мокрый асфальт
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	8.
	Жалюзи оконные (Каб. 115)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1950
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1920
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Жёлтый 3204
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	9.
	Жалюзи оконные (Каб. 116)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1930
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1890
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Оранжевый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	10.
	Жалюзи оконные (Каб. 117)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	3

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	2000
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1880
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Голубой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	11.
	Жалюзи оконные (Каб. 206)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	Тип жалюзи
	Вертикальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	2470
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	2750
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Ткань (Лайм)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	89
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Коричневый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	12.
	Жалюзи оконные (Каб. 103)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	2

	
	
	Тип жалюзи
	Горизонтальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	960
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1310
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Металл
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый глянец
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	13.
	Жалюзи оконные (Склад)
	Описание* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Механизм управления: бегунки со встроенными подшипниками, с-клип (держатель 1-го бегунка), шнур управления, цепь управления, ламели, нижняя соединительная цепочка, нижние грузики, отвес шнура управления.
Вертикальная система регулирования светового потока в виде ламелей, закрепленных на карнизе. Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край тканевых ламелей. Каждая ламель прошита с помощью мононити наверху – для держателя ламели, и внизу - для утяжелителя.  Ткань ламели выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. Между собой утяжелители соединены с помощью цепочки.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	2

	
	
	Тип жалюзи
	Горизонтальные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	855
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина жалюзи* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	1260
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид материала ламелей
	Металл
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав ткани
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ открывания/закрывания жалюзи
	Ручной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сырьевой состав шнура управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Синтетический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал цепочки управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид жалюзи по форме
	Прямоугольные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способ установки
	Настенное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Водоотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Антибактериальная пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Грязеотталкивающая пропитка
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Ширина полосы ламели* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Плотность ткани ламели, на 1 м²* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥180
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Светопроницаемость* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	≥50
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Декоративный карниз* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Отсутствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Управление* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	От управления, к управлению, от центра (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сторона управления* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Слева или справа (по согласованию с заказчиком)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет ламелей* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый глянец
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Алюминий
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет карниза* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект креплений* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Регулировка светового потока* (Требование обусловлено невозможностью определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания качественных, технических, эксплуатационных, функциональных характеристик данного товара, имеющих существенное значение для Заказчика)
	Поворот ламелей вокруг оси на 180°
с помощью цепочки управления.
Сдвиг ламелей с помощью шнура управления.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


*Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункты 5, 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях конкретизации и указания  более полных качественных, функциональных, технических характеристик товара в писании объекта закупки для поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика в период использования товара по назначению.

