Общие требования на поставку товара.
1. Общие сведения о товаре.
Поставка самоходного, электрического штабелёра.
1. Требования к товару.
0. Требования к товару:
2.1.2 Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.
2.1.3 Товар должен быть полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
2.1.4 Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой.
2.1.5 Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару.
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
0. Спецификация поставляемого товара: 
Перечень поставляемого Товара, а также количественные и качественные характеристики указаны в Спецификации.
0. Комплектность товара:
Товар поставляется в стандартной комплектации. Оригинальная упаковка производителя товара не должна быть повреждена и не должна иметь следов вскрытия.
0. Объем гарантий и гарантийный срок:
2.4.1 Поставщик дает от своего имени гарантию качества на Товар 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами УПД.
            2.4.2 В течение гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования с выездом специалистов Поставщика по адресу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика.
2.4.3 Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара (штабелёра) Общим требованиям на поставку товара.
2.4.4 Качество комплектующих изделий, входящих в комплект поставки оборудования, гарантируется их изготовителями в соответствие со стандартами или техническими условиями 
на них. Виды и продолжительность гарантийных сроков на комплектующие изделия должны быть указаны в эксплуатационных документах на эти изделия.
2.4.5 Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта)
неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

1. Требования к упаковке.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара, предупреждать деформацию, предохранять от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки 
и хранения до начала монтажа.

1. Срок, место и условия поставки товара.
0. Срок и место поставки:
Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней
 с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, уведомлений) 
в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного-контактного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
Поставка осуществляется в рабочие дни Заказчика: с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по московскому времени.
Поставщик обязуется поставить Товар в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
с момента заключения Контракта. Доставка Товара, его разгрузка производится по согласованию с Заказчиком по адресу: г. Москва, Сельскохозяйственная ул., вл.45, при этом Поставщик обязуется не ранее чем за 3 (три) рабочих дня уведомить Заказчика о планируемой доставке и погрузке-разгрузке посредством отправки письма на электронные адреса – bnkhramov@polytech.one и vdchernikov@polytech.one с указанием планируемого времени доставки, Ф.И.О. всех, задействованных в доставке, погрузке-разгрузке лиц, а также государственные регистрационные знаки автомобилей на которых будет осуществлена доставка.
0. Условия поставки:
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 4.1. Доставка Товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем Товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. 
Поставщик поручает Заказчику обработку персональных данных лиц, привлеченных Поставщиком для поставки товара Заказчику по Контракту для целей пропуска на территорию Заказчика, где будет осуществлена поставка Товара. Поставщик обязуется получить согласие субъектов персональных данных лиц, привлеченных Поставщиком для поставки товара Заказчику по Контракту для передачи этих данных Заказчику и в рамках поручения обработки. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, патента, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, обработка, передача третьим лицам, обезличивание и уничтожение персональных данных. Срок действия поручения обработки персональных данных лиц, привлеченных Поставщиком для поставки товара Заказчику по Контракту: до окончания действия Контракта. Поставщик гарантирует и заверяет Заказчика о том, что им будут соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при сборе и передаче третьим лицам персональных данных лиц, привлеченных Поставщиком для поставки Товара Заказчику.
1. Требования по передаче Заказчику документов при поставке товара.
5.1 Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации в т.ч.:
- паспорт (оригинал) - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- гарантийный талон или аналогичные документы с указанием гарантийного периода;
- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).
[bookmark: _Hlk228197490]- акт приема передачи - 2 экз.;
- УПД -2 экз.; 
- счет - 1 экз.; 
- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.

1. Требования к транспортировке. 
Доставка Товара может осуществляться всеми видами транспортных средств в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Условия транспортировки должны исключать возможное повреждение Товара, и соответствовать ГОСТу 19848-74 «Межгосударственный стандарт. Транспортирование грузов в ящичных и стоечных поддонах. Общие требования».
1. Требования к хранению.
Условия хранения должны исключать возможное повреждение Товара.
1. Экологические требования.
Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований 
к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни 
и здоровью работников Заказчика, а также отвечать всем требованиям Федерального закона 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1. Требование к безопасности.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки 
и утилизации.
10. 	Приложения к Общим требованиям на поставку товара
Приложение – «Спецификация».



                                                                                                                                                                           Приложение
к Общим требованиям на поставку товара
Спецификация

	№
  п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Кол-во
	Единица
измерения
	Цена за ед.               в руб. с НДС[footnoteRef:1]  [1:  Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.
] 

 (без НДС)[footnoteRef:2] [2:  Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.] 

	Сумма 
в руб. с НДС[footnoteRef:3] (без НДС)[footnoteRef:4] [3:  Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.]  [4:  Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.] 


	1.
	Штабелер электрический самоходный CDD15R-E (N) 
	Бренд
	SMARTLIFT
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	шт.
	
	

	
	
	Модель
	CDD
	
	
	
	

	
	
	Тип
	самоходный
	
	
	
	

	
	
	Тип электроштабелера
	поводковые (сопровождаемые)
	
	
	
	

	
	
	Передвижение
	полностью электрический
	
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность, кг
	1500
	
	
	
	

	
	
	Остаточная грузоподъемность на высоте 2 м., кг
	1300
	
	
	
	

	
	
	Остаточная грузоподъемность на высоте 2,5 м., кг
	1200
	
	
	
	

	
	
	Высота подъема вил, мм
	2500 
	
	
	
	

	
	
	Тип аккумулятора
	гелевый, необслуживаемый
	
	
	
	

	
	
	Мощность подъемного двигателя, кВт
	1,1
	
	
	
	

	
	
	Мощность ходового двигателя, кВт
	0,65
	
	
	
	

	
	
	Высота, мм
	1840
	
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	1748
	
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	1748
	
	
	
	

	
	
	Вес, кг
	520
	
	
	
	

	
	
	Тип вил
	регулируемые
	
	
	
	

	
	
	Минимальный радиус разворота, мм
	1350
	
	
	
	

	
	
	Рабочий уклон без груза, %
	15
	
	
	
	

	
	
	Рабочий уклон с грузом, %
	6
	
	
	
	

	
	
	Тормоз
	электромагнитный
	
	
	
	

	
	
	Минимальная высота вил, мм
	90
	
	
	
	

	
	
	Центр тяжести, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	Тип колес
	полиуретан
	
	
	
	

	
	
	Управление
	контроллер
	
	
	
	

	
	
	Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм
	2218
	
	
	
	

	
	
	Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм
	2173
	
	
	
	

	
	
	Зарядное устройство
	24 - 10 внешнее
	
	
	
	

	
	
	Собственная высота (мачта опущена), мм
	1840
	
	
	
	

	
	
	Собственная высота (мачта поднята), мм
	3060
	
	
	
	

	
	
	Емкость аккумулятора, V/Ah
	24/105 
	
	
	
	

	
	
	Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с
	0,19/0,11
	
	
	
	

	
	
	Скорость подъема с грузом/без груза, м/с
	0,09/0,16
	
	
	
	

	
	
	Скорость движения с грузом/без груза, км/ч
	4,3/4,5
	
	
	
	

	
	
	Ширина вил, мм
	300-695
	
	
	
	

	
	
	Длина вил, мм
	1150
	
	
	
	

	
	
	Колеса диам.*b 4 - грузовые опорные ролики, мм
	80*70
	
	
	
	

	
	
	Колеса диам.*b 1 - универсальное вспомогат., мм
	150*60
	
	
	
	

	
	
	Колеса диам.*b 1 - ведущее, мм
	195*70
	
	
	
	

	
	
	Габаритная длина, мм
	1748
	
	
	
	

	
	
	Габаритная ширина, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	Тип мачты
	дуплекс
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	Положение оператора
	сопровождение
	
	
	
	

	
	
	Дорожный просвет (мм)
	25
	
	
	
	

	
	
	Покрытие корпуса
	порошковое
	
	
	
	

	
	
	Материал роликов
	полиуретан
	
	
	
	

	
	
	Высота в сложенном положении (мм)
	1840
	
	
	
	

	
	
	Высота подхвата, мм
	90
	
	
	
	

	
	
	Расстояние до центра нагрузки, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	Максимальная высота подъема, мм
	2500
	
	
	
	

	
	
	Высота в выдвинутом положении, мм
	3060
	
	
	
	

	
	
	Размер подвилочных роликов, мм
	80*70
	
	
	
	

	
	
	Размер ведущего колеса, мм
	195*70
	
	
	
	

	
	
	Количество колес, шт
	4
	
	
	
	

	
	
	Высота загрузки без груза, мм
	90
	
	
	
	

	
	
	Высота тягово-сцепного устройства, мм
	350
	
	
	
	

	
	
	Длина поверхности для загрузки, мм
	1150
	
	
	
	

	
	
	Длина свеса, мм
	180
	
	
	
	

	
	
	Размер задних шин, мм
	80*70
	
	
	
	

	
	
	Размер передних шин, мм
	195*70
	
	
	
	

	
	
	Ширина поверхности для загрузки, мм
	300-695
	
	
	
	

	
	
	Материал колес
	полиуретан
	
	
	
	

	
	
	Клиренс, мм
	25
	
	
	
	

	
	
	Расстояние между роликами (внутренняя и внешняя стороны), мм
	340/180
	
	
	
	

	
	
	Высота опорных вил, мм
	90
	
	
	
	

	
	
	Центр нагрузки, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	Напряжение, В
	24
	
	
	
	

	
	
	Частота, Гц
	50
	
	
	
	

	
	
	Толщина металла корпуса, мм
	3
	
	
	
	

	
	
	Диаметр гидроцилиндра, мм
	70
	
	
	
	

	
	
	Ширина корпуса, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	Высота с рукоятью, мм
	1250
	
	
	
	

	
	
	Высота корпуса, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	Ширина раздвижных вил
	300-695
	
	
	
	

	
	
	Макс./мин. положение ручки, мм
	1250/750
	
	
	
	

	
	
	Ширина колесной базы, задняя, мм
	520
	
	
	
	

	
	
	Высота подъема, мм
	2500
	
	
	
	

	
	
	Размер поворотных колес баланса, мм
	150*60
	
	
	
	

	
	
	Передний свес, мм
	180
	
	
	
	

	
	
	Диаметр передних колес, мм
	150
	
	
	
	

	
	
	Толщина вил, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг
	1000/400
	
	
	
	

	
	
	Положение оператора
	сопровождение
	
	
	
	

	
	
	Уровень шума, дБ
	68
	
	
	
	

	
	
	Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг
	208/312
	
	
	
	

	
	
	Тип батареи
	гелевая
	
	
	
	

	
	
	Тип привода
	электрический
	
	
	
	

	
	
	Колесная база, мм
	1180
	
	
	
	

	
	
	Задний свес, мм
	180
	
	
	
	

	
	
	Диаметр задних колес, мм
	80
	
	
	
	

	
	
	Высота в сложенном положении, мм
	1840
	
	
	
	

	
	
	Ширина одной вилы, мм
	160
	
	
	
	

	
	
	Ширина колесной базы, передняя, мм
	520
	
	
	
	

	Итого: 


Заказчик: 																           Поставщик: ___________																	__________


