ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку молотилки колосковой МК-1М для нужд ФГБОУ ВО Омский ГАУ
	№ п/п
	ОКПД 2, 
Страна
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	28.30.59.113, Россия
	Молотилка колосковая МК-1М 
	1
	шт.



Техническая характеристика:
Параметры  Молотилки колосковой МК-1М:
	Марка машины
	
	МК-1М

	Тип
	
	Стационарная

	Производительность:
	
	

	
	колосьев /час
	120-240

	
	пучков/час
	60-120

	Электродвигатель
	
	АИР 63А4У3

	Мощность электродвигателя
	кВт
	0,25

	Частота вращения
	об/мин
	1500±50

	Молотильный аппарат
	
	бичевой

	Частота вращения
	об/мин
	1160±50,12500±50,1770±50

	Частота вращения блока вентиляторов
	об/мин
	3200±50

	Габаритные размеры
	мм
	566±50х450±50х440±50

	Масса
	кг
	27±2

	Количество обслуживающего персонала 
	чел
	1


Молотилка МК-1М предназначена для обмолота отдельных колосьев или пучков (до 10 колосьев) зерновых культур (пшеница, ячмень и др.) с отделением лёгких примесей.
Товар должен быть новый. Гарантийный срок товара не менее 12 месяцев, с момента подписания товарной накладной
Документация: Техническое описание и инструкция по эксплуатации, гарантийный талон или сертификат.


