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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и установку кондиционера бытового

1. Заказчик: Федеральное казённое учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Контактная информация:
Почтовый адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 29.
Телефон: (8652) 94-00-21, доб. 260,261.
Факс: (8652) 95-01-85
E-mail: MSE-Stavropol@yandex.ru
2. Предмет контракта: поставка и установка кондиционера бытового.
3. Источник финансирования: Федеральный бюджет.
4. Срок поставки: в течении 3 (трех) дней, с момента заключения контракта.
КТРУ:28.25.12.130-00000010
5. Место поставки и монтажа: ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России г. Ставрополь, ул. Доваторцев,29. Кабинет № 108.
6.Требования к качеству поставляемого Товара
Поставляемый Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара.
Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
[bookmark: __DdeLink__130_1133199688]Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями по качеству к данному виду товара, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года.
	Некачественный при приемке Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан заменить его на качественный в течение 5 рабочих дней. 

Поставщик обязан заменить Товар, дефекты и недостатки которого были выявлены с началом использования Товара, в случае если это произошло не по вине Заказчика.
Технические и функциональные характеристики Товара должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
Качество, комплектность и безопасность Товара должны соответствовать требованиям ГОСТов и других стандартов, принятых для данного вида Товара, и подтверждаться копиями документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (сертификатами, декларациями соответствия и иными документами), предоставляемыми Поставщиком по просьбе Заказчика и (или) его представителей вместе с Товаром.
Поставщик осуществляет доставку, монтаж, подъём, а также разгрузку Товара своими силами и за свой счёт. Поставка осуществляется в рабочее время и не позже, чем за 3 часа до окончания рабочего дня:
- понедельник - четверг – с 8-00 до 13-30  
- пятница и предпраздничные дни – с 8-00 до 12-00.
	При передаче Поставщиком Товара в количестве, не соответствующем спецификации, Заказчик вправе отказаться от принятия Товара полностью или в части и письменно потребовать допоставки или замены Товара, указав срок. 

7.	Требования к выполнению работ по установке и ввода в эксплуатацию:

Комплекс работ на поставку систем кондиционирования включает в себя:
- поставку оборудования (наружные, внутренние блоки, пульты управления);
-  монтаж нового оборудования и демонтаж старого оборудования;
- поставку и прокладку новых фреоновых трасс из медных труб, все трассы должны быть покрыты каучуковой теплоизоляцией;
- поставку и прокладку межблочного и силового кабеля до розеток или вводных автоматов (с установкой розетки или вводного автомата);
- фреоновые трассы и силовой кабель должны закрываться декоративным коробом; 
- поставку и монтаж новых труб системы отвода конденсата;
- вакуумирование, заправка фреоном, пусконаладочные работы;
- демонтаж и монтаж подвесных потолков, прочих конструкций  в необходимом объеме; 
- восстановление повреждений отделки помещений, если такие возникли вследствие монтажа новой системы кондиционирования;
- трассы должны крепиться к плите перекрытия с помощью анкера, шпильки и хомута - расстояние между крепежами не должно превышать 1,5 м. Использовать подвесной потолок для опоры трасс и прочих прокладываемых коммуникаций не допустимо;
- при выполнении пайки и сварочных работах должны соблюдаться требования пожарной безопасности;
- монтаж наружной трассы длиной более 2,5 м должен проводиться в защитных лотках.

Характеристика фасадов корпусов, в которых необходимо смонтировать кондиционеры:
[bookmark: _GoBack]-г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.29 – кирпичный, монолитный, вентилируемый фасад, требуются удлиненные кронштейны (при необходимости), подвальный этаж;
Прокладка коммуникаций по фасадам разрешена.
Наружные блоки кондиционеров будут устанавливаться на 1-ом этаже.
Высота потолков до 4-х м. Имеются подвесные потолки, потолочные балки.
Длина фреоновых трубопроводов между внутренним и внешним блоком кондиционера определяется по месту монтажа. В основном стандартный монтаж. Перепад высот между внутренним и внешним блоком кондиционера определяется по месту монтажа. Поставщику предоставляется возможность ознакомиться с местом и объемом работ.
	Прокладка фреоновых трасс и электрокабеля возможна по стене и по потолку.
	Отвод конденсата (дренаж) от внутреннего блока будет производиться на улицу. 
	Коммуникации будут скрыты в кабель-канал. Скрытие коммуникаций в штробе не требуется.
	Удаленность от оборудования до точки подключения к электрической сети 220В до 10 м. Место подключения точки электропитания будет находиться в розетке на стене. Установка щитка не требуется. Подключение электропитания будет осуществляться вилкой.
	График работы объекта, на котором будет производиться монтаж кондиционеров, с 8-30 до 16-00. Работа в выходные дни и дополнительное время определяются Заказчиком по договоренности.
	Шумовые работы время можно проводить в период с 8-30 до 16-00 кроме периода с 12-00 до 12-30.
	Пропускной режим устанавливается по письму с указанием персонала.
	Подготовка места монтажа требует уборки мебели, оргтехники, разборки и сборки подвесного потолка и т.п. силами Поставщика. По окончании работ Поставщик убирает и вывозит мусор и упаковки.
	Монтаж системы кондиционирования проводится в отремонтированных помещениях, повреждение внутренней отделки недопустимо. Все повреждения Поставщик будет устранять за свой счет.
	За соблюдение допустимых шумовых характеристик новой системы кондиционирования отвечает Поставщик. В случае невыполнения нормативных требований по «шуму» после монтажа систем, Поставщик обязан выполнить необходимые мероприятия (переустановить системы, установить экраны и пр.) для соблюдения данных норм.	
Поставщику требуется:
	а) провести подготовительные (предмонтажные) работы на объекте Заказчика, по их результатам согласовать с Заказчиком места установки Товара, прокладки коммуникаций и силового кабеля для установки внешнего и внутреннего блоков;
	б) согласовать с Заказчиком сроки выполнения работ по установке Товара;
	в) провести предварительный расчет комплектов монтажных частей и необходимого количества коммуникационного оборудования и расходных материалов для проведения установки Товара.
	Все кабели должны быть смонтированы в кабельных коробах белого цвета. По согласованию с Заказчиком допускается прокладка кабеля в гофротрубе.
	Электропитание изделия должно осуществляться от сети переменного тока напряжением (220В) и должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ, предъявляемыми к электроустановкам напряжением до 1кВ.
8.	Требования к сроку и (или) объему гарантий качества работ и поставленного Товара: 
	Исполнитель несет ответственность, в том числе имущественную, за качество, объём и сроки выполненных работ установке сплит-систем. 
	Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акт приема-передачи Товара, если более длительный срок не установлен производителем.
	Стоимость доставки и установки нового кондиционера, а также демонтаж старого кондиционера должна быть включена в стоимость товара.

 9. Наименование Товара, характеристики и количество:
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики товара
	Единица измерения
	Кол-во закупки
	Описание товара

	1
	Кондиционер бытовой
	шт.
	1
	Вид блока кондиционера – наружный;
Вид кондиционера – сплит-система;
Инверторный тип кондиционера – да;
Мощность в режиме нагрева - ≥ 3.5 киловатт;
Мощность в режиме охлаждения - ≥ 3.5 киловатт;
Наличие антибактериального фильтра – да;
Наличие пульта дистанционного управления – да;
Наличие фильтров грубой очистки – да;
Наличие фильтров тонкой очистки – да;
Режим работы кондиционера – охлаждение;
Тип внутреннего блока –настенный;
Уровень шума наружного блока- 
Не более 55 дБ;
Площадь обслуживаемого помещения – не менее 33 м2.





Начальник отдела по общим вопросам 
деятельности Учреждения                                                                     С.А. Тагобицкий                                                                                                            
