[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk217039950][bookmark: _Hlk217318047]на поставку демонстрационно-учебного оборудования для оснащения Детского культурно-просветительского центра 
в обособленном подразделении Политехнического музея в г. Великий Новгород 

1. Объект закупки: поставка демонстрационно-учебного оборудования для оснащения Детского культурно-просветительского центра 
в обособленном подразделении Политехнического музея г. Великий Новгород (далее-Товар/Оборудование). 
2. [bookmark: _Hlk151047453]Срок поставки: с даты заключения контракта, в течение 60 (шестьдесят) календарных дней. Срок поставки включает срок исполнения всех обязательств Поставщиком по настоящему Техническому заданию.
3. Место выполнения работ по изготовлению Товара: по месту нахождения Поставщика.
4. Место доставки: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей», г. Великий Новгород, ул. Большая Московская д. 8/7. с 10-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу.
5. Место выполнения работ по монтажу и сборке: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей», 
г. Великий Новгород, ул. Большая Московская д. 8/7. с 10-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу.
6. В стоимость Товара входит поставка, настройка, тестирование, обеспечение взаимодействия с оборудованием и ПО в учебном классе: VR-шлема с контроллерами управления полётом, совместимые с программным обеспечением (симулятором полёта).
7. Поставщик обязан выполнить поставку демонстрационно-учебного оборудования для оснащения и проведения специализированных мероприятий 
в многофункциональном пространстве Обособленного подразделения Политехнического музея в г. Великий Новгород.
8. [bookmark: _Hlk190440390]Требования к Товару: оборудование должно быть новым. Оборудование поставляется в стандартной комплектации. Оригинальная упаковка производителя не должна быть повреждена и не должна иметь следов вскрытия.
9. Объем гарантий и гарантийный срок: Поставщик дает от своего имени гарантию качества на оборудование 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
10. Требование к безопасности. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.  Соответствие оборудования требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.







Наименование, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
	Наименование товара, КТРУ/ОКПД2, количество
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара

	1. FPV видео-шлем Skyzone Cobra X
ОКПД2: 26.20.16.190
Количество: 2 шт.
	Тип оборудования: FPV видео-шлем / очки для приема видеосигнала с БПЛА.
Модель: Skyzone Cobra X.
Экран: LCD, диагональ не менее 4,1 дюйма.
Разрешение экрана: не менее 1280 x 720 пикселей.
Соотношение сторон: переключаемое 4:3 / 16:9.
Угол обзора по диагонали: не менее 50 градусов.
Рабочая частота видеоприемника: 5,8 ГГц.
Количество каналов видеоприемника: не менее 48 каналов.
Тип приемника: SteadyView / Diversity / RapidMix.
Встроенный видеорегистратор DVR: H.264 / MOV, 60 fps.
Поддержка карты памяти: microSD до 128 ГБ.
Видеовходы: HDMI, AV.
Питание: 1 аккумулятор 18650 / DC 6.5-25.2 В / USB 5 В.
Габаритные размеры: не более 190 x 150 x 110 мм.
Масса: не более 332 г.
Комплектация: видео-шлем, ремень, кабели, антенны, инструкция.

	2. Аппаратура управления RadioMaster Pocket ELRS 2.4G
ОКПД2: 26.20.16.190
Количество: 2 шт.
	Тип оборудования: аппаратура управления для FPV/радиоуправляемых моделей.
Модель: RadioMaster Pocket ELRS 2.4G.
Протокол связи: ExpressLRS (ELRS) 2.4GHz.
Операционная система: EdgeTX.
Рабочая частота: 2.400-2.480 ГГц.
Количество каналов управления: до 16 каналов.
Максимальная мощность передатчика: не менее 250 мВт.
Дальность управления: более 2 км.
Тип стиков: датчики Холла.
Дисплей: монохромный LCD 128 x 64 пикселя.
Питание: 2 аккумулятора 18650.
Зарядка: встроенная USB-C QC3.
Разъем подключения к ПК: USB Type-C.
Поддержка симуляторов: через USB-подключение к ПК.
Габаритные размеры в сложенном виде: не более 156,6 x 65,1 x 125,3 мм.
Габаритные размеры в рабочем виде: не более 156,6 x 73,1 x 154,8 мм.
Масса: не более 288 г.
Комплектация: аппаратура управления, инструкция, комплект принадлежностей.



