
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
1. Наименование объекта закупки: Поставка строительных товаров для нужд Межрегионального управления № 156 ФМБА России
2. Место поставки товара: Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, д. 44/4
3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
4. Источник финансирования: федеральный бюджет 
6. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам:
	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции КТРУ/ ОКПД2
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Водно-дисперсионная фасадная краска 
	20.30.11.120
	Состав
	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки
	1

	шт.

	
	
	
	Белизна
	 Не менее 90%
	
	

	
	
	
	Объем
	15 кг
	
	

	
	
	
	Цвет 
	 Белый (база A), возможна колеровка водными колерами
	
	

	
	
	
	Расход.

	160–180 г/м² при одинарном нанесении.
	
	

	
	
	
	Характеристики
	Хорошая адгезия к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям.
Высокая Водо- и атмосферостойкость.
Не желтеет в процессе эксплуатации.
Образует «дышащее» покрытие.
Сухой остаток не менее 55%.
Плотность 1,5 г/см³

	
	

	
	
	
	Время высыхания. 
	До отлипа — 1 час, полное высыхание — 24 часа при нормальных условиях
	
	

	
	
	
	Разбавитель.
	Вода не более 5%
	
	

	
	
	
	Срок хранения.
	В плотно закрытой таре при температуре от 0 °C до +40 °C. Выдерживает замораживание до -25 °C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания
	
	

	
	
	
	Страна производства
	Россия
	
	

	2
	Колеровка краски по цветовой системе
  NCS

	20.30.23.120
	Объем

	На 15 кг фасадной краски
	1
	шт.

	
	
	
	Цвет
	Цвет S 1502-Y20R 
Светлость (S): 15% — относительно тёмный оттенок.
Хроматичность (C): 20% — умеренная насыщенность цвета.
Цветовой тон (Y20R): сочетание жёлтого (Y) и красного (R) с преобладанием жёлтого. Число 20 указывает на то, что оттенок ближе к жёлтому, чем к красному.
	
	

	
	
	
	Страна производства
	Россия
	
	

	3
	Водно-дисперсионная акриловая краска
	
20.30.11.120
	Состав
	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).
	1
	шт.

	
	
	
	Объем
	2,5 кг
	
	

	
	
	
	Цвет 
	 Белый (база A), возможна колеровка водными колерами
	
	

	
	
	
	Расход.

	1 л на 9 м² при однослойном нанесении.
	
	

	
	
	
	Характеристики
	Разбавление водой до 3%.
Плотность 1,59 г/см³.
 Выдерживает лёгкую влажную уборку.

	
	

	
	
	
	Время высыхания. 
	От пыли — 1 час, межслойная сушка — 1 час, полное высыхание — 2 часа (при температуре 20 °C и влажности 65%).
	
	

	
	
	
	Страна производства
	Россия
	
	

	4
	Водно-дисперсионная акриловая краска
	
20.30.11.120
	Состав. 
	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии
	1
	шт.

	
	
	
	Объем
	5 кг
	
	

	
	
	
	Цвет 
	 Белый (база A), возможна колеровка водными колерами
	
	

	
	
	
	Расход.

	1 л на 9 м² при однослойном нанесении.
	
	

	
	
	
	Характеристики
	Разбавление водой до 3%.
Плотность 1,59 г/см³.
Выдерживает лёгкую влажную уборку.

	
	

	
	
	
	Время высыхания. 
	От пыли — 1 час, межслойная сушка — 1 час, полное высыхание — 2 часа (при температуре 20 °C и влажности 65%).
	
	

	
	
	
	Страна производства
	Россия
	
	

	5
	Клей момент монтаж 
	20.52.10.110
	Описание
	ПВХ монтажный клей для быстрого и надёжного склеивания декоративных элементов и стеновых панелей. Он подходит для внутренних работ в сухих помещениях
	1
	шт.

	
	
	
	Характеристика
	Основа: водная дисперсия полиакрилатов.
Цвет: белый.
Консистенция: пастообразная
Устойчив к кратковременному воздействию влаги. выдерживает до 5 циклов кратковременного замораживания/размораживания до −20 °C.
Срок службы: не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. 
Температура нанесения: от +10 до +35 °C. Время полного отверждения: до 48 часов, увеличивается при увеличении толщины наносимого клея.
Плотность: 1,30–1,40 г/см³
	
	

	6
	Укрывная пленка самоклеющаяся
	22.29.21.000

	Описание

	Материал для защиты поверхностей от пыли, краски, влаги и других загрязнений во время ремонта, покраски или переезда. Она обычно изготавливается из полиэтилена и снабжена клейкой малярной лентой для фиксации на поверхностях
	2
	шт.

	
	
	
	Характеристика
	Материал. ПНД (полиэтилен низкого давления) или полиэтилен высокой плотности (HDPE).
Толщина. 9 мкм, 
Размеры. 2,7 * 15
Цвет. прозрачная, 

	
	

	7
	Скотч малярный
	17.23.11.150
	Характеристика
	48/40м
	3
	шт.

	8
	Нить полиамидная капрон
	20.60.12.110. 
	Описание
	Синтетическая полиамидная нить, которая отличается высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и упругостью
	1
	шт.


[image: image1.png]



Образец  цвета колерованной краски
* - Колеровка краски в соответствии с образцом: Характеристика добавлена исходя из цветовой стилистики интерьера
7. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
7.1. Качество поставляемого товара полностью соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством, а также требованиями, установленными к данному виду товара Евразийским экономическим союзом.
7.2. Поставляемый товар является новым (товаром, который имеет заводские номера, не был в эксплуатации, не использовался ранее в качестве тестового, не являлся выставочным образцом, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, технически исправным), надлежащего качества, не имеет дефектов и повреждений, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством конструкции, функционированием при использовании, материалов, используемых при его изготовлении, повреждений механической (ходовой, тяговой части). 
7.3. Товар не находится в залоге, свободен от любых прав третьих лиц, под арестом или другим обременением, укомплектован соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать технической документации. 
Поставщик поставляет Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений и хищений при транспортировке, погрузке, перегрузке и хранении в закрытом складском помещении.
7.4. В отношении поставляемого товара (краски) подлежит применению национальный режим по ст. 14 Закона № 44-ФЗ: основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а так же преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.
7.5. Поставщик обеспечивает присутствие своего уполномоченного представителя при процессе передачи товара Заказчику.
8. Требования к сроку действия гарантии Поставщика
8.1. Предоставление гарантий Поставщика товара осуществляется Поставщиком вместе с поставкой товара. Объем и срок предоставления гарантии качества Товара предоставляются в соответствии с действующими нормами и техническими условиями производителя товара.
	И.о. руководителя

	                                                  И.Н. Павлова


