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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на поставку стройматериалов 

        1.  Наименование закупки: поставка стройматериалов (далее - товар).
2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 26 июня 2026 года (включительно)

 3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, д. 5. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Прочие требования:

4.1 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 

4.2 Качество товара должно соответствовать по качеству обязательным требованиям нормативов, санитарных правил, норм и условиям контракта, в том числе настоящего технического задания. 

4.3 Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) Изготовителя (производителя).

4.4 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную или УПД, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.5 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

       5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД)

        6. Наименование и технические характеристики товара.

	№ п/п
	Номер ОКПД2/ КТРУ
	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. измер.
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	1
	16.21.12.111/ 16.21.12.111-00000001
	Фанера общего назначения
	Фанера общего назначения
	Вид шпона
	Береза
	
	В соответствии с КТРУ
	Лист
	10

	
	
	
	
	Длина
	≥ 1500 и <1600
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Класс эмиссии
	E1
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Марка по степени влагостойкости
	ФК
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Степень механической обработки поверхности
	Шлифованная с двух сторон - Ш2
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип
	
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Толщина
	≥ 10  и  < 12
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 1500  и  < 1600
	Миллиметр
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Сорт
	2/2
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Влагостойкая
	Да
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	2


	23.64.10.110/  23.64.10.110-00000003


	Смесь сухая строительная


	Шпатлевка полимерная финишная


	Вид применяемого вяжущего
	Полимерный
	
	В соответствии с КТРУ
	Килограмм

	160



	
	
	
	
	Способ нанесения
	Ручной
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип шпаклевочной смеси
	Финишная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Условия применения
	Для внутренних работ
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси
	Шпаклевочная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Фракция
	≤0,5
	Миллиметр
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Толщина слоя
	≥1 и ≤3
	Миллиметр
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Прочность сцепления
	≤0,2
	Мпа
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Расход сухой смеси
	1,2
	кг/м2/мм
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Температура эксплуатации min
	-20
	°С
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Температура эксплуатации max
	+70
	°С
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Упаковка
	Прочный мешок
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Фасовка
	≥20 и ≤35
	Килограмм
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	3

	23.64.10.110/  23.64.10.110-00000002

	Смесь сухая строительная

	Пескобетон м-300


	Вид применяемого вяжущего
	Цементный
	
	В соответствии с КТРУ
	Килограмм


	200



	
	
	
	
	Назначение напольной смеси
	Для устройства стяжек
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Способ нанесения
	Ручной
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип ремонтной смеси
	Поверхностно-восстановительная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Условия применения
	Для наружных и внутренних работ
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси
	Напольная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Марка цементно-песчаной смеси
	М300
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Расход сухой смеси
	20-22


	кг/м2
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Упаковка
	Трехслойный мешок
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Фасовка
	≥20 и ≤35
	Килограмм
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	4
	23.64.10.110/  23.64.10.110-00000003


	Смесь сухая строительная


	Шпатлевка финишная гипсовая
	Вид применяемого вяжущего
	Гипсовый
	
	В соответствии с КТРУ
	Килограмм
	80

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси
	Шпаклевочная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Условия применения
	Для внутренних работ
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип шпаклевочной смеси
	Финишная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Способ нанесения
	Ручной
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Вид
	Суперфинишная
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Под покраску
	Да
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Цвет


	Белый
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Упаковка
	Прочный мешок
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Фасовка
	≥20 и ≤35
	Килограмм
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	5

	23.64.10.110/  23.64.10.110-00000002


	Смесь сухая строительная


	Шпатлевка цементная финишная

	Вид применяемого вяжущего
	Цементный
	
	В соответствии с КТРУ
	Килограмм

	160


	
	
	
	
	Назначение фасадной смеси
	Для устройства выравнивающего слоя
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Способ нанесения
	Ручной
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип шпаклевочной смеси
	Финишная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Условия применения
	Для наружных и внутренних работ
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси
	Фасадная
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Упаковка
	Прочный мешок
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Фасовка
	≥20 и ≤35
	Килограмм
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	6
	23.64.10.110/  23.64.10.110-00000002


	Смесь сухая строительная


	Клей для плитки
	Вид применяемого вяжущего
	Цементный
	
	В соответствии с КТРУ
	Килограмм
	200

	
	
	
	
	Назначение клеевой смеси
	Для укладки облицовочных материалов
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Способ нанесения
	Ручной
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Условия применения
	Для наружных и внутренних работ
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Функциональное назначение смеси
	Клеевая (предназначенная для укладки)
	
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Стандарт / класс
	C2T


	
	Для более тяжёлой и крупной плитки
	
	

	
	
	
	
	Толщина слоя min
	≤2
	Миллиметр
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Толщина слоя max


	≤15
	Миллиметр
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Упаковка
	Прочный мешок
	
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	
	
	
	
	Фасовка
	≥20 и ≤35
	Килограмм
	В целях более подробного описания закупки
	
	

	7


	20.52.10.140


	-
	Клей монтажный для зеркал
	Область применения
	Предназначен для приклеивание различных зеркал
	
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


	Штука
	20

	
	
	
	
	Назначение
	Монтажный
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Реакционный
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основа клея
	Синтетический каучук
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество компонентов
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Консистенция
	Паста
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сверхсильный
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	
	Время схватывания
	≤10
	Минута
	
	
	

	
	
	
	
	Термоустойчивость
	Да
	
	
	
	


