Приложение №1
к  Контракту №___________
от  «     »____________2026г.
Описание объекта закупки
 
на оказание услуг по поставке трансмиссионного масла и пластичных смазок.
	[bookmark: _Hlk198044881][bookmark: _GoBack]Место поставки: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 2 (производственная база СРГСиС). Товар должен поставляться в рабочие дни с  пн-пт  с 8.00 до 16.00

	




Масло трансмиссионное.
	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики
	Ед. изм
	Количество

	
	
	
	Характеристики
	Дополнительные
	
	

	1.
	Масло
трансмиссионное
Gazpromneft
75W90
	19.20.29.120
	Тип: полусинтетика
Основа: Полусинтетическая
Тип трансмиссии: МКПП
Стандарт под МК111 l:GL-4
SAE (вязкость) :75W90
	Gazpromneft 75W90 Канистра 1 л.
	шт.
	2

	2.
	Масло
трансмиссионное
Gazpromneft
75W90
	19.20.29.120
	Тип: полусинтетика
Основа: Полусинтетическая
Тип трансмиссии: МКПП
Стандарт под МК111 l:GL-4
SAE (вязкость) :75W90
	Gazpromneft 75W90 Канистра 4, л.
	шт.
	2

	3.
	Масло
трансмиссионное KIXX GEARTEC FF 75W85
	19.20.29.120
	Тип: полусинтетика
Основа: Полусинтетическая
Тип трансмиссии: МКПП
Стандарт под МКПП: GL-4
SAE (вязкость): 75W85
Индекс вязкости: 169
Температура застывания: -40 °С
	KIXX GEARTEC FF 75W85
Канистра 1 л.
	шт.
	2

	4.
	Масло
трансмиссионное
ТАД-17/ТМ-5-18
	19.20.29.120
	Тип: минеральное
Основа: минеральное масло
Тип трансмиссии: МКПП
Стандарт под МКПП: GL-5
SAE (вязкость): 80W90
	ТАД-17/ТМ-5-18 Канистра 5 л.
	шт.
	2

	5.
	Масло
трансмиссионное
ТАД-17/ТМ-5-18
	19.20.29.120
	Тип: минеральное
Основа: минеральное масло
Тип трансмиссии: МКПП
Стандарт под МКПП: GL-5
SAE (вязкость): 80W90
	ТАД-17/ТМ-5-18 Канистра 20 л.
	шт.
	3




	6.
	Масло MANNOL DEXRON 3 AUTOMATIC PLUS
	19.20.29.120
	Тип: Синтетика
Тип трансмиссии: АКПП
Стандарт под АКПП: ATF DX III Основа: синтетическая
Индекс вязкости: 165
Температура застывания: -46 °С
	MANNOL DEXRON III AUTOMATIC PLUS Канистра 1 л.
	шт.
	5

	7.
	Масло MANNOL DEXRON 2 AUTOMATIC 1 л
	19.20.29.120
	Тип: Минеральное
Тип трансмиссии: АКПП
Стандарт под АКПП: ATF 2 Основа: минеральное масло Индекс вязкости: 157
Температура застывания: -45 °С Канистра 1л.
	MANNOL DEXRON 2
Канистра 1 л.
	шт.
	5




Жидкость охлаждающая.
	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики
	Ед. изм
	Количество

	
	
	
	Характеристики
	Дополнительные
	
	

	1.
	Тосол FELIX ОЖ- 40
	20.59.43.120
	Тип: G11
Цвет: синий
Концентрат: нет
Основа: моноэтиленгликоль
	тосола FELIX ОЖ-40 Канистра 5 л
	шт.
	3




Масло гидравлическое.
	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики
	Ед. изм
	Количество

	
	
	
	Характеристики
	Дополнительные
	
	

	1.
	Масло ВМГЗ GAZPROMNEFT
	19.20.29.130
	Вид: Минеральное
Максимальная температура использования: 50 град
Минимальная температура использования: -30 град
Температура застывания: -46 град Классификация по ISO: ISO 9001
	Масло ВМГЗ GAZPROMNEFT Канистра 20 л
	шт
	7




Смазка консистентная.
	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики
	Ед. изм
	Количество

	
	
	
	Характеристики
	Дополнительные
	
	

	1
	Смазка ЛИТОЛ-24 туба 400 гр. Gazpromneft
	19.20.29.210
	Тип: Смазка
Max рабочая температура: +120 °С Основа: минеральное масло
Min рабочая температура: -40 °С
Класс вязкости по NLGI: NLGI3
Тип упаковки: туба
	Смазка ЛИТОЛ-24 туба 400 г Gazpromneft
	шт.
	25

	2
	Графитная смазка FELIX
	19.20.29.210
	Min рабочая температура: -20 °С
Max рабочая температура: +60 °С
Тип упаковки: банка
Состав: Индустриальное масло, гидратированное кальциевое мыло жирных кислот, графит
	Графитная смазка 800 г FELIX
	шт.
	1

	3
	Смазка ШРУС-4 FELIX
	19.20.29.210
	Объем : 0.8 л
Min рабочая температура: -40 °С
Max рабочая температура: +120 °С Класс товара: Профессиональный
Тип упаковки: банка
	Смазка ШРУС-4 800 г FELIX
	шт.
	2




Смазка аэрозольная.
	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики
	Ед. изм
	Количество

	
	
	
	Характеристики
	Дополнительные
	
	

	1
	Смазка аэрозольная медная МС 1640 ВМПАВТО
	19.20.29.210
	Основа: медная паста
Тип: спрей/аэрозоль
Min рабочая температура: -25 °С
Max рабочая температура: +1000 °С
Тип упаковки: аэрозольный баллон
	Смазка аэрозольная медная МС 1640 400 мл ВМПАВТО
	шт.
	2

	2
	Силиконовая смазка FELIX
	20.59.41.000
	Тип: спрей/аэрозоль
Основа: силиконовые полимеры Трубочка для распыления: да
Для резины/пластика: да
Для металла: да
Тип упаковки аэрозольный баллон
	Силиконовая смазка FELIX 400 мл
	шт.
	2




	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики
	Ед. изм
	Количество

	
	
	
	Характеристики
	Дополнительные
	
	

	1.
	Спрей очиститель тормозов MTE 650/500мл
	20.41.44.190
	Не обладает резким запахом.
Не содержит АОХ и силикона.
Быстрая очистка и превосходные чистящие характеристики.
Быстро и эффективно удаляет масло, смазки, нагар.
Не содержит ацетон.
Тип упаковки: аэрозольный баллон
	Спрей очиститель тормозов MTE
650/500мл 2890108730
	шт.
	10








* Включение дополнительных характеристик обосновано отсутствием в КТРУ значимых для Заказчика  качественных характеристик товара

1. Требования к качеству Товара:
1.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Товаров такого рода. 
1.2. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
1.3. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
1.4. Товары, подлежащие к поставке, которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2. Требование к упаковке (таре), отгрузке Товара:
[bookmark: _Hlk127534910]2.1. Товар должен быть упакован в упаковку завода-изготовителя с учетом его специфических свойств и особенностей, опломбирован заводом-изготовителем для обеспечения сохранности его качества и безопасности и защиты от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Маркировка Товара должна содержать всю необходимую для его однозначной идентификации информацию.
2.2. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать "ГОСТ 1510-2022. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"
