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Техническое задание
На поставку каната швартовный полипропиленовый восьмипрядный, линь капроновый трёхпрядный

	№
п/п
	наименование
	характеристики
	Ед. измерения
	количество

	
1.
	Канат швартовный  полипропиленовый  восьмипрядный, диаметр 24 мм.
	
Канат полипропиленовый плетёный                8-ми прядный, диаметр 24 мм
ГОСТ 30055-93 ТУ 8121-024-00461221-04

Преимущества:

положительная плавучесть,      
· устойчивость к изгибам
· стойкость к действию кислот и          растворителей
· не впитывает влаги из воздуха
· хорошие электроизоляционные   свойства

Физические свойства: 

· удельный вес 0,91 г/куб.см ( не тонут в  воде)
·   температура плавления 170 С
·   удлинение под нагрузкой — 8-12%
·   рабочая температура в среде до +80С
·   температура размягчения 140С
·   температура таяния 170С

Применение:

· снабжение флота (Морского и речного) — швартовые канаты
· слинги для закрепления груза
· в строительстве и промышленности (закрепление, подъем, буксировка, упаковка груза.
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Капитан-механик т/х «Гагара»                                                                                        С.Г. Килин 
Капитан-механик т/х «Путейский-63»                                                                           А.П. Белокрылов 

