ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара для нужд Большехехцирского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье»
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. измерения
	К-во

	1
	Напильник 
ОКПД2: 
25.73.30.110
	Номер насечки-№2 (средняя)
Назначение напильника-для цепи
Насечка напильника-одинарная
Форма напильника-круглый
Длина, мм-40.06
Ширина, мм-4
	Шт.
	4

	2
	Напильник 
ОКПД2: 
25.73.30.110
	Номер насечки-№2 (средняя)
Назначение напильника-для цепи
Насечка напильника-одинарная
Форма напильника-круглый
Длина, мм-48.06
Ширина, мм-4
	Шт.
	4

	3 
	Цепь для бензопилы 
 ОКПД2: 
25.73.20.120

	К-во звеньев-67
Шаг зубьев-0.325
Длина, мм-400
Назначение полотна-для дерева
Толщина, мм-1.6
Материал-сталь
Совместимый инструмент-пила цепная
	Шт.
	2

	4
	   Шина для бензопилы
ОКПД2: 
25.73.20.120

	Длина шины (дюйм)-16"
Ширина паза, мм. -1.6 
Количество звеньев, шт.-67
Материал изделия-сталь
Длина шины см.-40
Шаг цепи, дюйм-0,325
Толщина звена мм.-1,6
	Шт.
	2

	5
	Цепь для бензопилы 
 ОКПД2: 
25.73.20.120
	К-во звеньев-44
Шаг цепи-3/8
Длина, мм-300
Назначение полотна-для дерева
Толщина, мм-1.3
Материал-сталь
Совместимый инструмент-пила цепная
	Шт.
	2

	6
	Шина для бензопилы
ОКПД2: 
25.73.20.120

	Длина шины (дюйм)-12"
Ширина паза, мм. -1.3 
Количество звеньев, шт.-44
Материал изделия-сталь
Длина шины см.-30
Шаг цепи, дюйм-3/8
Толщина звена мм.-1,3
	Шт.
	2

	7
	Цепь для бензопилы 
 ОКПД2: 
25.73.20.120
	К-во звеньев-55
Шаг цепи-3/8
Длина, мм-400
Назначение полотна-для дерева
Толщина, мм-1.3
Материал-сталь
Совместимый инструмент-пила цепная
	Шт.
	2

	8
	Шина для бензопилы
ОКПД2: 
25.73.20.120

	Длина шины (дюйм)-16"
Ширина паза, мм. -1.6 
Количество звеньев, шт.-55
Материал изделия-сталь
Длина шины см.-40
Шаг цепи, дюйм-0,325
Толщина звена мм.-1,6
	Шт.
	2

	9
	Цепь для бензопилы 
 ОКПД2: 
25.73.20.120
	Длина шины (дюйм)-18"
Ширина паза, мм. -1.5 
Количество звеньев, шт.-76
Материал изделия-сталь
Длина шины см.-45
Шаг цепи, дюйм-0,325
Толщина звена мм.-1,5
	Шт.
	2

	10
	Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм пластмассовые
ОКПД 2 22.21.10.110
	Наименование-струна косильная
Сечение корда-звезда
Толщина нити, мм-2.7
Длина корда, м-215
	Шт.
	1

	11
	Инструменты рабочие сменные для ручного инструмента
ОКПД 2 25.73.40.290
	Наименование- головка триммерная
Способ заправки лески-стандартный
Подача лески-полуавтоматическая
Диаметр лески, мм-2,7-3,3 
	Шт.
	1

	12
	Изделия текстильные
ОКПД 2 13.99.19.190
	Тип-оснастка для садовой техники
Вид-ремень ранцевый
Длина, см-55
Ширина, см-22
Совместимость
Триммер/мотокоса/кусторез
	Шт.
	1

	13
	Масло моторное
Код позиции КТРУ
19.20.29.110-00000016
	Класс-всесезонное
Класс JASO (вязкость)-FB
Классификация по API-СВ
Область применения-для бензиновых двигателей (бензопилы, триммеры)
Тип-минеральное
Тип двигателя по количеству тактов-двухтактное
	Литр; кубический дециметр
	6


1. Срок поставки товара: 
До 30.06.2026 г.
1. Место поставки товара:
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха ул. Юбилейная, 8                 
1. Требования к безопасности товара:
2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
2. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;
2. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
2. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
1. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.1.  Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Покупателю. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Покупателем.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



