Техническое задание
Поставка медицинских расходных материалов для нужд ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России:
- государственный заказчик: ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России, 390006, Рязанская область, г. Рязань, пр. Речников, д.4;
- сроки и порядок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Контракта.
-  место поставки: 390043 г. Рязань, ул. 1-я Красная, д.28 аптечный склад ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России с 9:00 до 15:00 часов кроме субботы и воскресенья, а так же праздничных дней.
- Стартовая цена закупки составляет 16 368 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
 - цена указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
- оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком выделенных из Федерального бюджета по КБК 320 0901 424 069 0059 244 денежных средств, на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и получения следующих документов:
- счет;
- документы, подтверждающие качество;
-счет-фактура с товарной накладной, либо универсальный передаточный документ. 
Требования к поставляемому товару.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность товара - это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара и подтверждаться: 
- Регистрационным удостоверением на Товар в соответствии 
с требованиями, установленными в Российской Федерации;
- Сертификатом соответствия или декларацией о соответствии 
в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации.

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения/кол-во

	1
	Дезинфицирующее средство 5 кг
	Представляет собой порошок с запахом сырьевых компонентов, в состав которого входит натрия перкарбонат, тетраацетилэтилендиамин(ТАЭД), содакальцинированная, сульфонатнатрия, протеаза. Массовая доля активного кислорода 3,0-6,0%. рН водного раствора средства с массовой долей 1% – 9,0-11,0 ед pH.
Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на Mycobacterium terrae), противовирусной активностью (в отношении возбудителей ECHO 6 (группы вирусов полиомиелита), метициллен-резистентного золотистого стафилококка (S.aureus), кишечной палочки (E.Coli), синегнойной палочки (P.aeruginosa), грибковых инфекций (в том числе в отношении возбудителей плесневых грибов Aspergillus niger), а также спороцидной активностью.
Рабочие растворы средства обладают выраженными моющими и дезодорирующими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией, не фиксируют органические загрязнения, не вызывают коррозии металла. Упаковка не менее 5 кг
	Упак/1

	2
	Глюкоза ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ
	КТРУ 21.20.23.110-00009587
Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения глюкозы (glucose) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований с использованием колориметрических тест-полосок
Дополнительные характеристики:
Размер капли крови	1-2 мкл.
Температура хранения от +2°С до +30°С, в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей
Визуальный контроль	путем сравнения цвета круглого окошка на обратной стороне тест-полоски с цветовой шкалой на тубусе
Совместимы с глюкометром Accu-Chek Active (Акку-Чек Актив),  имеющимся у заказчика.
В упаковке не менее 100 шт.
	Упак/1

	3
	Электрод для электрокардиографии, одноразового использования
	Электроды для электрокардиографии (ЭКГ), одноразового использования, предназначенные для длительного мониторирования. Основа: полиуретановая пена, не содержит ПВХ, латекс, фталаты. 
Площадь клеевого покрытия не менее 1660 мм . 
 Антиаллергенный твердый гель.
 Соединение кнопочного типа, нержавеющая сталь.
 Сенсор из стеклонаполненного АВS покрыт Ag/AgCl.
 Площадь твердого геля не более 285 мм2 и не менее 282 мм2.
В упаковке не менее 50 шт.
	Упак/60

	4
	Бумага для регистрации электрокардиограмм
	Бумага для ЭКГ предназначена для использования с электрокардиографами. Она изготовлена из мелованной бумаги, покрытой термическим составом, который реагирует на нагревание. Листы бумаги сложены z-образно. Ширина листа составляет 110 ±0,1 мм, а длина сложения (фальца) — 140 мм. В пачке содержится не менее 142 листов.
Плотность бумажной основы — 50 ±5 г/кв. м, толщина — 50 ±0.1 мкм, гладкость — минимум 250. Белизна бумаги не менее 75% .
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