ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, 91

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 31 августа 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 31.08.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 


Требования к исполнителю:
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойку в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.

Количество, вес и габариты деталей каждого изделия
Ворота откатные ВТ.О.2400х4000 / габарит изделия 6000х2460, 1 комплект
	Группа деталей
	Кол-во
	Масса 1 детали / группы, кг
	Суммарная масса, кг
	Макс. габарит ДхШхВ, мм
	Выделение / размещение

	Панель 3D 2430х1950, Ø4
	1 шт
	11,14 / деталь
	11,14
	2430х1950х40
	широкий элемент заполнения створки

	Панель 3D 2430х950, Ø4
	2 шт
	5,43 / деталь
	10,86
	2430х950х40
	пакет с панелями створки

	Труба профильная 60х40х2 L=3000
	4 шт
	8,88 / деталь
	35,52
	3000х60х40
	длинные элементы рамы

	Труба профильная 60х40х2 L=2970
	2 шт
	8,79 / деталь
	17,58
	2970х60х40
	элементы рамы

	Труба профильная 60х40х2 L=2400
	4 шт
	7,11 / деталь
	28,44
	2400х60х40
	элементы рамы

	Труба профильная 60х40х2 L=2280
	2 шт
	6,93 / деталь
	13,86
	2280х60х40
	раскосы

	Труба профильная 60х40х2 L=910
	2 шт
	2,69 / деталь
	5,38
	910х60х40
	короткие элементы

	Прокатная балка 71х60х3,5 L=3000
	2 шт
	16,98 / деталь
	33,96
	3000х71х60
	отдельно в пачке металла

	Столб с заглушкой: труба 80х80х2 L=3500
	2 шт
	16,96 / деталь
	33,92
	3500х80х80
	самые высокие элементы комплекта при вертикальной ориентации

	Зубчатая рейка 30х8 L=1000
	5 шт
	1,90 / деталь
	9,50
	1000х30х8
	в ящик крепежа

	Болт+гайка+2 шайбы М12х140
	6 компл.
	0,15 / компл.
	0,90
	140х40х40
	в ящик крепежа

	Итого по воротам
	1 компл.
	масса створки без столбов по чертежу 167,1
	201,06 с 2 столбами
	грузовое место 6000х300х2460
	самый длинный элемент заказа: створка 6000 мм



Самые длинные элементы: створка ворот 6000 мм, трубы/балки 3000 мм, столбы 3500 мм. Самые широкие: створка 2460 мм по высоте при вертикальной перевозке. Самые высокие элементы как детали: столбы 3500 мм; при размещении в кузове высота зоны ворот 2460 мм.
Калитка КТ 2400х1000 / габарит изделия с опорами 3500х1000, 1 комплект
	Группа деталей
	Кол-во
	Масса 1 детали / группы, кг
	Суммарная масса, кг
	Макс. габарит ДхШхВ, мм
	Выделение / размещение

	Столбы: труба 60х60х1,5х3500
	2 шт
	19,08 / группа
	19,08
	3500х60х60
	самые длинные/высокие элементы калитки

	Панель 3D 2430х950, Ø4
	1 шт
	5,43 / деталь
	5,43
	2430х950х40
	заполнение калитки

	Рама: труба 60х40х1,5
	6,8 п.м.
	15,33 / группа
	15,33
	2400х1000х60
	собранная рама

	Проушина под навесной замок, лист 3 мм 40х100
	2 шт
	0,18 / группа
	0,18
	100х40х3
	мелкие детали

	Петля регулируемая М16
	2 шт
	1,61 / группа
	1,61
	160х60х60
	в зоне калитки

	Заглушка пластиковая 60х60
	2 шт
	0,08 / группа
	0,08
	60х60х20
	в зоне крепежа

	Итого по калитке
	1 компл.
	контрольная масса по чертежу
	41,78
	грузовое место 3500х1000х200
	укладывать пакетом/на ребро с защитными прокладками



Самые длинные и высокие элементы: столбы 3500 мм. Самый широкий элемент: калитка/рама 1000 мм.
Столб для секции 2430, Вид 2 / труба 60х60х2 L=3500, 76 шт
	Группа деталей
	Кол-во
	Масса 1 детали / группы, кг
	Суммарная масса, кг
	Макс. габарит ДхШхВ, мм
	Выделение / размещение

	Столб 60х60х2 L=3500 со сверловкой Ø8 под панель 2430
	76 шт
	12,75 / деталь расчетно
	969,00
	3500х60х60
	самая массовая группа металла; 53 цельных, 23 сварных из 2500+1000

	Заглушка пластиковая 60х60
	76 шт
	0,04 / деталь
	3,04
	60х60х20
	в ящик мелких комплектующих

	Итого по столбам секций
	76 шт
	12,79 / шт с заглушкой
	972,04
	пакет 3500х600х600
	укладывать в увязанный пакет на полу кузова



Самые длинные/высокие элементы группы: столбы 3500 мм. Самая широкая и высокая грузовая пачка: ориентировочно 600х600 мм в сечении.
Закладной элемент под откатные ворота / 1500х1000, 1 шт
	Группа деталей
	Кол-во
	Масса 1 детали / группы, кг
	Суммарная масса, кг
	Макс. габарит ДхШхВ, мм
	Выделение / размещение

	Арматура Ø10 L=1400
	2 шт
	0,862 / деталь
	1,724
	1400х10х10
	в составе сварного элемента

	Арматура Ø10 L=1000
	8 шт
	0,616 / деталь
	4,928
	1000х10х10
	в составе сварного элемента

	Арматура Ø10 L=250
	31 шт
	0,154 / деталь
	4,774
	250х10х10
	в составе сварного элемента

	Швеллер 20П L=1500
	1 шт
	27,60 / деталь
	27,60
	1500х200х76
	основная тяжелая деталь

	Итого по закладному элементу
	1 шт
	масса по чертежу
	39,026
	1500х1000х250
	отдельный штабель/на пол кузова



Самый длинный элемент: швеллер/арматура 1500 мм. Самый широкий габарит сборки: 1000 мм. Самая высокая зона сборки: до 250 мм.
Панели 3D, крепеж и комплектующие
	Группа деталей / комплектующих
	Кол-во
	Масса 1 детали / группы, кг
	Суммарная масса, кг
	Макс. габарит ДхШхВ, мм
	Выделение / размещение

	Панель 3D ПК МК 2500х2430х5, RAL 6005
	77 шт
	22,30 / шт расчетно
	1717,10
	2500х2430х50
	самые широкие элементы заказа; грузить кассетой

	Комплект крепления панели: скоба 40х35х2, болт М6х110, гайка М6, шайба М6
	342 компл.
	0,08 / компл. расчетно
	27,36
	150х120х120 на тару
	в закрытый ящик/мешки на паллете

	Комплект видеодомофона DOMO7 PRO, брелки, кабели и гофра 70 м
	1 компл.
	3,00 / компл. расчетно
	3,00
	600х400х300
	в отдельную коробку поверх/у задних ворот

	Профнастил
	0
	нет в спецификации
	0
	-
	не грузить; в составе заказа не указан



Самые длинные/широкие элементы группы: панели 2500х2430 мм. Самые высокие при перевозке кассетой: высота кассеты до 2430 мм.
Краткая сводка по заказу
	Показатель
	Параметр для логистики

	Общий состав заказа по изделиям
	Ворота откатные ВТ.О.2400х4000 - 1 компл.; калитка КТ 2400х1000 - 1 компл.; столб 60х60х2 L=3500 - 76 шт; закладной элемент - 1 шт; панели 3D 2500х2430х5 - 77 шт; комплекты крепления - 342 компл.; видеодомофон/кабели - 1 компл.

	Общий ориентировочный вес партии
	3 001 кг без тары; к перевозке принимать 3,15 т с запасом на упаковку, прокладки, кассету и строповку.

	Максимальные габариты по всей партии
	Самая длинная грузовая единица: створка ворот 6000 мм; самый длинный отдельный профиль/столб: 3500 мм; самая широкая плоскость: панель 2500х2430 мм; максимальная высота размещения в кузове: 2460 мм.

	Общий объем груза
	Ориентировочно 12,0 м³: ворота 4,43 м³; калитка 0,70 м³; столбы 1,26 м³; панели кассетой 4,86 м³; закладной 0,38 м³; крепеж и комплекты 0,31 м³.

	Фактически занимаемая длина кузова
	11,0 м: зона 1 - 6,0 м; зазор 0,5 м; зона 2 - 2,5 м; зазор 0,5 м; зона 3 - 1,5 м. Зазоры 0,5 м оставить свободными для прохода досматривающего контроллера.

	Количество грузовых мест / логических групп погрузки
	7 грузовых мест: 1) ворота; 2) калитка; 3) пакет столбов; 4) кассета панелей; 5) закладной элемент; 6) ящик крепежа; 7) коробка видеодомофона/кабелей.

	Адрес/дата из Excel
	Разгрузка: г. Челябинск. Дата готовности: 27.07.2026. Дата поставки по контракту: 30.08.2026. Адрес погрузки в файлах не указан.



Требуемый транспорт
	Требование
	Конкретный параметр

	Рекомендуемый тип транспорта
	Тентованный полуприцеп 13,6 м / штора или бортовой полуприцеп с тентом, ровный пол, возможность боковой и верхней загрузки.

	Внутренние минимально необходимые габариты кузова
	Не менее 12,0х2,45х2,70 м. Рекомендуемый стандарт: 13,6х2,45х2,70 м. Высота нужна для вертикальной перевозки ворот и панелей до 2460 мм с прокладками.

	Минимально необходимая грузоподъемность транспорта
	Не менее 5,0 т по грузоподъемности; фактическая масса партии к перевозке 3,15 т с упаковкой.

	Допустимый транспорт для всей партии
	Еврофура 13,6 м штора/тент; бортовой 13,6 м с кониками, пирамидой/кассетой и тентованием. Машина 6-7 м не подходит: фактически занятая длина с проходами 11,0 м.

	Тип загрузки
	Основная загрузка боковая. Для кассеты панелей и ворот допустима верхняя кран-балкой/краном. Задняя загрузка только для ящиков, мелких комплектующих и видеодомофона.

	Крепление и размещение
	Ворота и панели перевозить вертикально на мягких прокладках в кассетах/А-раме; фиксировать ремнями 2-3 т через защитные уголки. Пакет столбов стянуть металлической/текстильной лентой минимум в 3 местах и прихватить 2 ремнями к полубортам. Закладной элемент - на пол на деревянные подкладки, 2 ремня крест-накрест. Между грузовыми зонами оставить свободные промежутки по 0,5 м.



Краткая инструкция по погрузке
	Порядок / зона кузова
	Длина зоны
	Что грузить и как размещать

	Зона 1: от переднего борта до 6,0 м
	6,0 м
	Сначала поставить ворота откатные вертикально вдоль левого борта на А-раму/кассету, габарит места 6000х300х2460. Калитку уложить пакетом на правую сторону этой же зоны на прокладки, габарит 3500х1000х200. Пакет столбов 76 шт уложить на пол параллельно борту, габарит 3500х600х600, стяжка в 3 местах.

	Свободный проход 1
	0,5 м
	Не занимать грузом. Оставить зазор между зоной ворот/столбов и кассетой панелей для прохода контроллера.

	Зона 2: 6,5-9,0 м от переднего борта
	2,5 м
	Панели 3D 77 шт ставить кассетой вертикально, габарит кассеты 2500х800х2430. Нижний край на деревянные подкладки, между панелями и металлом - картон/резина. Кассету притянуть минимум 4 ремнями через защитные уголки.

	Свободный проход 2
	0,5 м
	Не занимать грузом. Оставить зазор между кассетой панелей и задней зоной.

	Зона 3: 9,5-11,0 м от переднего борта
	1,5 м
	Закладной элемент разместить отдельным штабелем на полу, габарит 1500х1000х250. Ящик крепежа поставить у задних ворот справа, коробку видеодомофона/кабелей - сверху на паллету или в отдельную нишу, закрепить от смещения. Профнастил не размещать: отсутствует в спецификации заказа.

	Итого занято по длине кузова
	11,0 м
	Фактически занятая длина с двумя контрольными проходами по 0,5 м - 11,0 м. Общий ориентировочный объем груза - 12,0 м³. Свободный хвост кузова в стандартной фуре 13,6 м - около 2,6 м, оставлять пустым или использовать только под легкую тару без перекрытия проходов.

	Порядок выгрузки
	обратный загрузке
	1) у задних ворот снять видеодомофон/кабели и ящик крепежа; 2) выгрузить закладной элемент; 3) освободить проход 2; 4) снять ремни и выгрузить кассету панелей; 5) освободить проход 1; 6) выгрузить пакет столбов; 7) выгрузить калитку; 8) последними выгрузить ворота с А-рамы/кассеты боковой или верхней выгрузкой.




