




[bookmark: undefined][bookmark: undefined]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку радиосистемы с микрофонами и осветительного оборудования

1. Общие положения
1.1. [bookmark: undefined]Наименование объекта закупки
Поставка радиосистемы с микрофонами и осветительного оборудования
КТРУ: 26.40.31.190-00000035;
КТРУ: 26.40.31.190-00000030;
ОКПД2: 27.40.25.120.
1.2. Источник финансирования
Источником финансирования являются средства субсидии федерального бюджета Российской Федерации, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВР – 244, код цели 08-18-Т8 73510).
1.3. [bookmark: undefined][bookmark: undefined][bookmark: undefined]Срок поставки Товара
Товар должен быть поставлен в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
1.4. [bookmark: undefined]Место поставки Товара
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, строение 1.
2. Требования к поставке Товара
	Товар должен быть поставлен, разгружен и размещен в местах хранения Заказчика по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего Технического задания, в срок в соответствии с п. 1.3 настоящего Технического задания, в рабочие часы Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).
	Поставщик доставляет товар по адресу поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика (при необходимости), осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
	Весь Товар должен быть поставлен Заказчику единовременно.
3. Требования к качеству поставляемого Товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.
4. 	Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок. Гарантийный срок распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении поставленного Товара и всех составляющих (комплектующих) частей Товара замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность) вызваны дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика.
Гарантийный объем на поставляемый товар:
Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком путем ремонта или замены поставленного Товара (при отсутствии механических повреждений и соблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации). 
В случае невозможности устранения неисправностей (ремонта) Товара по месту его установки транспортировка Товара в авторизованный сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика.
Время устранения неисправностей (ремонта) Товара (или замены некачественного Товара на новый (качественный) Товар) в течение гарантийного срока не должно превышать 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
В случае устранения неисправностей (ремонта) Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении неисправностей (ремонта) Товара. Поставщик в течение гарантийного срока несёт все расходы по гарантийному обслуживанию Товара.

Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование Товара

	Наименование характеристики

	Значение характеристики 

	единица измерения характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	Микрофон радиосистемы
Товарный знак (марка, модель): Sennheiser MD46
Страна происхождения товара: Германия
КТРУ 26.40.31.190-00000035
	Тип микрофона
	Динамический
	 
	шт.
	1

	
	
	Тип микрофона по назначению
	Репортерский
	
	
	

	
	
	Верхняя граница частотного диапазона
	18000
	Герц
	
	

	
	
	Внутреннее сопротивление (Импеданс)
	350
	Ом
	
	

	
	
	Максимальный уровень звукового давления
	150
	Децибел
	
	

	
	
	Нижняя граница частотного диапазона
	40
	Герц
	
	

	
	
	Пространственная направленность
	Кардиоидный
	
	
	

	
	
	Тип разъема

	XLR

	
	
	

	
	
	Чувствительность звукового давления
	 -54
	Децибел
	
	

	
	
	Защита от ветра и задувания 1
	Есть (двухслойная сетка)
	
	
	

	
	
	Вес 2
	 360
	Грамм
	
	

	2
	Микрофон радиосистемы
Товарный знак (марка, модель): Rode Interview Pro Wireless
Страна происхождения товара: Австралия
КТРУ 26.40.31.190-00000035
	Тип микрофона
	Конденсаторный
	
	шт.
	2

	
	
	Тип микрофона по назначению
	Репортерский
	
	
	

	
	
	Верхняя граница частотного диапазона
	20000
	Герц
	
	

	
	
	Кнопка включения/выключения микрофона
	Да
	
	
	

	
	
	Максимальный уровень звукового давления
	122
	Децибел
	
	

	
	
	Нижняя граница частотного диапазона
	20
	Герц
	
	

	
	
	Поп-фильтр в комплекте
	Да
	
	
	

	
	
	Пространственная направленность
	Круговой
	
	
	

	
	
	Рабочая область
	200
	Метр
	
	

	
	
	Тип держателя в комплекте
	Держатель для установки на стойку
	
	
	

	
	
	Тип питания
	От аккумулятора
	
	
	

	
	
	Тип разъема
	USB
	
	
	

	
	
	Футляр для транспортировки и хранения
	Мягкий чехол
	
	
	

	
	
	Акустический принцип 3
	Предварительно поляризованный датчик давления
	
	
	

	
	
	Беспроводное соединение 4
	2,4
	ГГц
	
	

	
	
	Подключение к компьютеру 5
	USB‑C (USB SuperSpeed, 5 Гбит/с)
	
	
	

	
	
	Питание 6
	Встроенный литий‑ионный аккумулятор (зарядка через USB)
	
	
	

	
	
	Ёмкость встроенной памяти 7
	32
	Гигабайт
	
	

	
	
	Время записи (при полной памяти) 7
	40
	Час
	
	

	
	
	Время работы от аккумулятора 7
	25
	Час
	
	

	
	
	Битовая глубина 8
	32
	Бит
	
	

	
	
	Частота дискретизации 9
	48
	кГц
	
	

	
	
	Вес 10
	250
	Грамм
	
	

	
	
	Размеры (Д × Ш × В) 10
	258 × 47 × 47
	Миллиметр
	
	

	3
	Радиосистема
Товарный знак (марка, модель): Sennheiser EW 500 FILM G4-AW+
Страна происхождения товара: Германия
КТРУ: 26.40.31.190-00000030
	Тип радиосистемы
	накамерная 
	
	шт.
	1

	
	
	Верхний частотный диапазон радиосистемы
	18000
	Герц
	
	

	
	
	Верхний частотный диапазон петличных микрофонов
	20000
	Герц
	
	

	
	
	Радиус действия
	100
	Метр
	
	

	
	
	Количество антенн
	2
	Штука
	
	

	
	
	Количество каналов
	32
	Штука
	
	

	
	
	Модуляция 
	Аналоговая
	
	
	

	
	
	Пространственная направленность петличных микрофонов
	Круговой (Всенаправленный)
	
	
	

	
	
	Тип преобразователя петличных микрофонов
	Конденсаторный
	
	
	

	
	
	Типы разъемов на передатчике
	XLR
	
	
	

	
	
	Типы разъемов на приемнике
	mini-Jack
	
	
	

	
	
	Функция синхронизации приемника и передатчика
	Да
	
	
	

	
	
	Дисплей на передатчике
	Да
	
	
	

	
	
	Дисплей на приемнике
	Да
	
	
	

	
	
	Количество петличных микрофонов в комплекте
	1
	Штука
	
	

	
	
	Количество поясных передатчиков в комплекте
	1
	Штука
	
	

	
	
	Состав радиосистемы
Кабель CL 1 со штекером 3,5 мм 11
Переходной кабель CL 500 «XLR в штекер 3,5 мм» 12
	Ручной передатчик без микрофонного капсюля
	
	
	

	
	
	
	Поясной передатчик с микрофоном
	
	
	

	
	
	
	Приемник
	
	
	

	
	
	Тип радиосистемы

	1
	Штука
	
	

	
	
	Тип микрофона по назначению 
	1
	Штука
	
	

	4

	Радиосистема
Товарный знак (марка, модель): Rode Wireless Pro
Страна происхождения товара: Австралия
КТРУ 26.40.31.190-00000030
	Количество микрофонов
	Накамерная
	
	шт. 
	2

	
	
	Радиус действия 
	Петличный
	
	
	

	
	
	Количество антенн 
	 4
	
	
	

	
	
	Модуляция 
	260
	
	
	

	
	
	Функция синхронизации приемника и передатчика
	3
	
	
	

	
	
	Дисплей на приемнике
	Цифровая
	
	
	

	
	
	Количество петличных микрофонов в комплекте
	Да
	
	
	

	
	
	Тип питания передатчиков 
	Да
	
	
	

	
	
	Состав радиосистемы
	 2
	
	
	

	
	
	Встроенная память 13
	от аккумулятора
	
	
	

	
	
	Запись звука 14
Тайм-код 15
Разъемы 16
	приемник
	
	
	

	
	
	
	поясной передатчик с микрофоном 
	
	
	

	
	
	
	поясной передатчик с микрофоном
	
	
	

	
	
	Зарядный кейс 17
	32 ГБ (на каждом передатчике)
	
	
	

	
	
	Емкость зарядного кейса в комплекте 18
	32-бит с плавающей запятой (float)
	
	
	

	
	
	Держатели магнитные 19
	Есть (встроенный генератор)
	
	
	

	
	
	Кабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRS 20

	USB-C, 3.5 мм TRS (с блокировкой)
	
	
	

	
	
	Кабель USB-C - USB-C 21
	1
	Штука
	
	

	
	
	Кабель USB-C - USB-C Superspeed 22
	4200
	мАч
	
	

	
	
	Напряжение аккумулятора
	2
	Штука
	
	

	
	
	Мощность
	1
	Штука
	
	

	
	
	Параметры USB‑C входа (аккумулятор)
	2
	Штука 
	
	

	
	
	Вход USB‑C светового модуля
	1
	Штука 
	
	

	5
	Комплект студийного светового оборудования
Товарный знак (марка, модель): Godox RS60Bi 2K
Страна происхождения товара: Китай
ОКПД2: 27.40.25.120
	Цветовая температура
	14,4
	Вольт
	шт.
	2

	
	
	Диапазон регулировки яркости
	60
	Ватт
	
	

	
	
	Типы кривых диммирования
	5 В = 3 А; 9 В = 3 А; 12 В = 2,5 А; 20 В = 1,5 А
	
	
	

	
	
	Количество режимов эффектов (FX)
	20 В = 3 А (до 60 Вт)
	Ватт
	
	

	
	
	Индекс цветопередачи (CRI, среднее)
	2800–6500
	К
	
	

	
	
	Индекс передачи цвета (TLCI, среднее)
	0–100
	%
	
	

	
	
	Способы управления
	Линейная, S‑кривая, экспоненциальная, логарифмическая
	
	
	

	
	
	Дальность управления по Bluetooth
	11
	Штука
	
	

	
	
	Рабочая температура
	97
	
	
	

	
	
	Размеры (без рефлектора и аккумулятора)
	 98
	
	
	

	
	
	Вес (без рефлектора и аккумулятора)
	DMX 512 (с поддержкой RDM), Bluetooth‑приложение
	
	
	

	
	
	Блок осветителя 
	60
	Метр
	
	

	
	
	Линзовый рефлектор
	−20 … +40
	Градусов цельсия
	
	

	
	
	Аккумулятор в комплекте
	7,7 × 7,7 × 9,1
	Сантиметр
	
	

	
	
	Кабель зарядки/питания USB‑C (80 см)
	303
	Грамм
	
	

	
	
	Адаптер питания 
	 2
	Штука
	
	

	
	
	Кабель питания сетевой
	 2
	Штука
	
	

	
	
	Адаптер монтажный
	 2
	Штука
	
	

	
	
	Насадка оптическая 
	 2

	Штука
	
	

	
	
	Набор магнитных насадок 
	 2
	Штука
	
	

	
	
	Рассеиватель сферический 
	 2
	Штука
	
	

	
	
	Софтбокс параболический 
	 2
	Штука
	
	

	
	
	Кейс для комплекта
	 2
	Штука
	
	

	
	
	Набор магнитных насадок 
	 1
	Комплект
	
	

	
	
	Рассеиватель сферический 
	 1
	Штука
	
	

	
	
	Софтбокс параболический 
	 1
	Штука
	
	

	
	
	Кейс для комплекта
	 1
	Штука
	
	



Примечание: обоснование применения дополнительных характеристик, не предусмотренных КТРУ 26.20.17.110-00000004:
1 Требование обусловлено необходимостью корректного отображения цвета при работе с графикой, видеоматериалами, титрами, интерфейсной и презентационной графикой. 
2 Требование установлено для одновременного подключения нескольких источников сигнала без постоянной перекоммутации оборудования, а также для обеспечения передачи видеосигнала высокого разрешения и стабильной работы в многосценарной производственной среде. Наличие двух HDMI позволяет использовать монитор как в составе рабочей станции, так и с дополнительными источниками видеосигнала.
3 Требование обусловлено необходимостью штатного подключения профессиональной рабочей станции и обеспечения стабильной передачи изображения высокого разрешения с корректной поддержкой режимов, применяемых в профессиональной графической и видеосреде. DisplayPort используется как основной интерфейс подключения графических станций профессионального класса.  
4 Требование установлено для расширения вариантов подключения периферийных устройств и совместимых рабочих устройств по одному кабелю с одновременной передачей данных, видеосигнала и питания. Это повышает универсальность рабочего места, сокращает количество кабельных соединений и упрощает интеграцию монитора в современную производственную инфраструктуру. 
5 Требование обусловлено необходимостью установки монитора на кронштейны, стойки и иные средства эргономичного размещения в рабочем помещении. Наличие крепления стандарта VESA обеспечивает безопасную интеграцию монитора в рабочее место и позволяет организовать правильную посадку пользователя при длительной работе с графикой и монтажом.
6 Требование установлено для обеспечения базового автономного аудиоконтроля без обязательного подключения внешней акустики при просмотре исходных материалов, проверке синхронизации аудио и видео, предварительном согласовании контента и оперативной работе в помещениях с ограниченным набором периферии.
