ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электроинструмента.

1. Наименование закупки: поставка электроинструмента. (далее - товар).
2. Срок (период) поставки товара: по 18 июня 2026 года.
            3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, дом 5.
4. Порядок и условия поставки товара:
4.1. Поставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным оповещением Заказчика за 2 (два) рабочих дня до даты поставки товара, по средствам оформления заявки в письменном виде на бланке Поставщика и направляется электронной почтой. В заявке указывается ФИО водителя (курьера), марка и регистрационный номер машины. Время поставки товара определяется по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается. 
4.2. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику оригинал счета и товарной накладной (УПД), копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии паспорт и гарантийный талон.
4.4. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): В течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
4.5. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (УПД).
4.6. Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического задания и соответствующих стандартов.
4.8. Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
5. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара: 

	№ п/п
	
Номер
КТРУ/ОКПД2
	
Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	
	
	
	
	Наименование харак-ки
	Значение харак-ки
	
	
	

	1
	28.24.11.000-00000036  / 28.24.11.000


	Шлифмашина
	Аккумуляторная угловая шлифмашина





	Вид
	Углошлифовальная машина
	В соответствии с КТРУ
	Шт
	1

	
	
	
	
	Диаметр диска
	≥ 125  и  < 130 Миллиметр
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Емкость аккумулятора
	≥ 4  и  < 6 Ампер-час (3,6 кКл)
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Количество оборотов в минуту
	≥ 8000  и  < 10000
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Скорость
	Многоскоростная
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип питания
	От аккумулятора
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	
	

	
	
	
	
	Количество аккумуляторов в комплекте
	2 Шт
	
	
	

	
	
	
	
	Посадочный диаметр

	22.2 Мм
	
	
	

	
	
	
	
	Тип аккумулятора

	Li-Ion
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение аккумулятора

	20 В
	
	
	

	
	
	
	
	Безщеточный двигатель

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Алюминиевый корпус редуктора

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Зарядное устройство 6 А в комплекте
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба шпинделя

	М14
	
	
	

	
	
	
	
	Электр. регулировка оборотов

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Для замены шлифовальных дисков предусмотрена блокировка шпинделя.
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Хранение
	Кейс

	
	
	

	2
	28.24.11.000-00000030 / 28.24.11.000

	Шуруповерт
	                  Аккумуляторная
                 дрель-шуруповерт

      
	Количество аккумуляторов в комплекте
	2 Штука
	В соответствии с КТРУ
	Шт
	1

	
	
	
	
	Максимальный крутящий момент (Нм)
	≥ 60  и  < 80
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Наличие аккумуляторов в комплекте
	Да
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Наличие функции удара
	Да
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип патрона
	Быстрозажимной патрон
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип питания
	От аккумуляторных батарей
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	
	

	
	
	
	
	Тип аккумулятора
	Li-Ion

	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение аккумулятора
	24 В

	
	
	

	
	
	
	
	Подсветка
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Тип двигателя
	Щеточный

	
	
	

	
	
	
	
	Емкость аккумулятора
	2 А*ч

	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение аккумулятора
	24 В

	
	
	

	
	
	
	
	Наличие реверса
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Блокировка шпинделя
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Число скоростей
	2

	
	
	

	
	
	
	
	Частота вращения шпинделя
	400/1400 об/мин

	
	
	

	
	
	
	
	Частота ударов
	1400 уд/мин

	
	
	

	
	
	
	
	Зарядное устройство в комплекте
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Съемный патрон
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Хранение
	Кейс

	
	
	

	3
	28.41.23.130-00000001 / 28.41.23.130 


	Станок шлифовальный
	Станок для заточки инструмента



	Тип станка
	Заточный
	В соответствии с КТРУ
	Шт
	1

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	
	

	
	
	
	
	Диаметр диска

	150 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Мощность двигателя

	≥ 260 Вт
	
	
	

	
	
	
	
	Тип электродвигателя

	Асинхронный
	
	
	

	
	
	
	
	Передача

	Прямая
	
	
	

	
	
	
	
	Частота вращения шлиф. круга

	≥ 2850 об/мин
	
	
	

	
	
	
	
	Назначение

	Для инструмента
	
	
	

	
	
	
	
	Тип привода

	Электрический
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение

	220 В
	
	
	

	
	
	
	
	Частота вращения шлиф. кругов

	≥ 2850 об/мин
	
	
	

	
	
	
	
	Зернистость круга

	36/60
	
	
	

	
	
	
	
	Посадочный диаметр

	12.7 Мм
	
	
	

	
	
	
	
	Толщина круга

	20 Мм
	
	
	

	
	
	
	
	Размер второго заточного круга

	150 Мм
	
	
	

	
	
	
	
	Посадочный диаметр второго круга

	12.7 Мм
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие защитныз экраноы

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Подсветка на гибкой ножке

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Вес

	≥ 9 Кг
	
	
	

	
	
	
	
	Обрезиненные опоры для устойчивости
	Да
	
	
	

	4
	25.73.60.190-00000003 / 25.73.60.190


	Реноватор
	Мультитул реноватор




	Максимальная частота колебания платформы, колебаний/мин

	≥ 22000
	В соответствии с КТРУ
	Шт
	1

	
	
	
	
	Наличие функции плавного пуска

	Да
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность

	≥ 350 Ватт
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип питания

	От сети
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Дополнительные характирестики 

	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	
	

	
	
	
	
	Быстрая бесключевая смена насадок

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Электр. регулировка оборотов

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	OQIS
	
	
	

	
	
	
	
	Количество насадок в наборе

	7 штук
	
	
	

	
	
	
	
	Насадка-пилка для резки дерева, в том числе содержащего гвозди
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Насадка-пилка для быстрой резки древесины
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Насадка-пилка для выполнения точных видов реза по древесине
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Насадка-пилка (полукруглая) для резки древесины
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Насадка (полукруглая) для удаления материала
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Насадка-скребок для удаления материала
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Подошва для шлифования

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Универсальный адаптер (переходник)
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Шестигранник 3-5 мм
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Длина кабеля

	≥ 2,5 М
	
	
	

	
	
	
	
	Регулировка частоты колебаний

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Хранение 

	Кейс / Чемодан
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