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                                    Описание объекта закупки 

Общие требования

	№ п/п
	Наименование существенного условия
	Значение

	1.
	[bookmark: RANGE!B5]Сроки (график) оказания услуг
	Ежедневная комплексная уборка помещений Заказчика в период:
с даты заключения Контракта до 30 августа 2026 года, в соответствии с Техническим заданием по заявкам Заказчика.

	2.
	[bookmark: RANGE!B6]Сведения об этапах исполнения контракта
	Сроки исполнения отдельных этапов исполнения контракта определяются на основании заявок заказчика в порядке, предусмотренном контрактом.
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта.

	3.
	[bookmark: RANGE!B7]Место оказания услуг
	[bookmark: RANGE!C7]Обеспечение чистоты в помещениях ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России посредством ежедневной комплексной уборки в помещениях, расположенных по адресам:

г. Москва, ул. Академика Чазова, дом 15а, стр. 11,47,54 (ФЦМК)

	4.
	[bookmark: RANGE!B8]Требования к качеству оказываемых услуг
	[bookmark: RANGE!C8]Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода услугам, с учетом САНПИН 3.3686-21. Исполнитель должен применять моющие и чистящие средства в заводской упаковке, имеющие информацию о название средства, его предназначении, дате выпуска и сроке годности, датой изготовления не ранее 2025 года, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации. Чистящие средства должны соответствовать действующим государственным стандартам, в том числе ГОСТ 5100-85, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 16337-2022, ГОСТ 16338-85.
Для уборки кафельных и ламинированных полов, стекол, зеркал, дерева, керамики, металлических перил, латунных табличек Исполнитель должен использовать моющие и чистящие средства, специально предназначенные для уборки данных поверхностей. Все средства, используемые Исполнителем должны иметь маркировку с указанием поверхности, для мытья которой оно применяется. Режим уборки помещений, предназначенных для оказания медицинских услуг, бактериальный, с дезинфицирующими средствами, не хлорсодержащими средствами. Исполнитель ежемесячно должен проводить ревизию моющих и чистящих средств с изъятием из оборота средств с оканчивающимся сроком годности.  Уборку необходимо проводить дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации. Сотрудники Исполнителя должны иметь медицинские книжки с отметкой обязательных обследований в соответствии с приложением №4. к Инструкции по особому порядку доступа сотрудников сторонних организаций, пациентов и посетителей на территорию ФГБУ «НМХЦ им. Н. И.  Пирогова» Минздрава России.
Сотрудники, занятые на высотных работах, выше 1,8 м. должны иметь медицинские книжки с отметкой обязательных обследований в соответствии с приложением №4 к Инструкции по особому порядку доступа сотрудников сторонних организаций, пациентов и посетителей на территорию ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, справку о прохождении медицинского осмотра с отметкой врача терапевта, невропатолога, офтальмолога, хирурга, психотерапевта, оториноларинголога, рентгенограмма органов грудой клетки.

	5.
	[bookmark: RANGE!B9]Требования к гарантийному сроку оказываемых услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества
	[bookmark: RANGE!C9]В случае некачественного оказания услуг по части уборки помещений, мытья окон, посуды недочеты устраняются в течение одного дня. В случае фиксации Заказчиком факта отсутствия исполнения услуги, Исполнитель обязан гарантированно исполнить эту услугу не позднее чем через 2 часа. 

	6.
	[bookmark: RANGE!B10]Документы, подтверждающие соответствие оказываемых услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ
	[bookmark: RANGE!C10] 

	7.
	[bookmark: RANGE!B11]Порядок определения количества оказываемых услуг
	[bookmark: RANGE!C11]Количество услуг определяется на основании заявок Заказчика в соответствии с потребностью.
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Сведения об оказываемых услугах
Таблица № 1. Перечень закупаемых услуг

	№ п/п 
	КТРУ
	ОКПД 2
	Наименование услуги по КТРУ / Наименование услуги
	Ед.изм.

	1.
	2.
	3.
	4.
	[bookmark: RANGE!E5]5.

	1
	81.21.10.000-00000007
	81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Квадратный метр

	2
	81.21.10.000-00000007
	81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Квадратный метр

	3
	81.21.10.000-00000007
	81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Квадратный метр

	4
	81.21.10.000-00000007
	81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Квадратный метр

	5
	81.21.10.000-00000007
	81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Квадратный метр

	6
	отсутствует
	81.29.19.000
	Общехозяйственная деятельность (такелажные работы)
	Условная единица

	7
	отсутствует
	81.29.19.000
	Общехозяйственная деятельность
	Условная единица



[bookmark: _Toc380484361]
	Таблица № 2. Требования к функциональным, техническим и качественным
характеристикам, эксплуатационным характеристикам закупаемых услуг

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	[bookmark: RANGE!B3]КТРУ / ОКПД2
	[bookmark: RANGE!C3]Наименование услуги по КТРУ / Наименование услуги
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Требования к указанию значения характеристики участником закупки
	Обоснование необходимости использования описания свойств и характеристик

	1.
	81.21.10.000-00000007 / 81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Вид поверхности 
	Из природного и искусственного камня
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Информация о технических регламентах, стандартах
	ГОСТ Р 51870-2014 "Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия"
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Наличие профессионального ухода за поверхностями
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Протирка и очистка от загрязнений стен на высоте от 2 до 4 метров.  При мытье полов сотрудники Исполнителя должны использовать достаточное количество мопов рассчитываемое исходя из убираемых площадей и видов помещений в каждом корпусе.
	Мопы в количестве 50 штук 
Мопы для уборки кабинетов санитарных комнат имеют цветовое отличие друг от друга
Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование о необходимости указать количество МОПов, рассчитываемое исходя из количества площадей и видов помещений подлежащих профилактической дезинфекции установлено с целью исключения повторного использования МОПа без его дезинфекции и стирки на разных объектах (помещениях) при уборке, что создает риск кондаминации поверхностей различными микроорганизами

	
	
	
	Способ уборки
	Ручная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип объекта
	Помещение
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип уборки помещения
	Ежедневная поддерживающая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	2.
	81.21.10.000-00000007 / 81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Вид поверхности
	Из древесных материалов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Информация о технических регламентах, стандартах. 
	ГОСТ Р 51870-2014 "Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия"
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Наличие профессионального ухода за поверхностями
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Протирка и очистка от загрязнений стен на высоте от 2 до 4 метров.  При мытье полов сотрудники Исполнителя должны использовать достаточное количество мопов рассчитываемое исходя из убираемых площадей и видов помещений в каждом корпусе.
	Мопы в количестве 50 штук 
Мопы для уборки кабинетов санитарных комнат имеют цветовое отличие друг от друга
Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование о необходимости указать количество МОПов, рассчитываемое исходя из количества площадей и видов помещений подлежащих профилактической дезинфекции установлено с целью исключения повторного использования МОПа без его дезинфекции и стирки на разных объектах (помещениях) при уборке, что создает риск кондаминации поверхностей различными микроорганизами

	
	
	
	Способ уборки
	Ручная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип объекта
	Помещение
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип уборки помещения
	Ежедневная поддерживающая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	3.
	81.21.10.000-00000007 / 81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Вид поверхности 
	Из природного и искусственного камня
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Информация о технических регламентах и стандартах
	ГОСТ Р 51870-2014 "Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия"
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Наличие профессионального ухода за поверхностями
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Способ уборки
	Механизированная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип объекта
	Помещение
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип уборки помещения
	Ежедневная поддерживающая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	4.
	81.21.10.000-00000007 / 81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Вид поверхности 
	Из искусственных и синтетических материалов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Информация о технических регламентах и стандартах
	ГОСТ Р 51870-2014 "Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия"
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Наличие профессионального ухода за поверхностями
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Протирка и очистка от загрязнений стен на высоте от 2 до 4 метров.  При мытье полов сотрудники Исполнителя должны использовать достаточное количество мопов рассчитываемое исходя из убираемых площадей и видов помещений в каждом корпусе.
	 Мопы в количестве 50 штук 
Мопы для уборки кабинетов санитарных комнат имеют цветовое отличие друг от друга
Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование о необходимости указать количество МОПов, рассчитываемое исходя из количества площадей и видов помещений подлежащих профилактической дезинфекции установлено с целью исключения повторного использования МОПа без его дезинфекции и стирки на разных объектах (помещениях) при уборке, что создает риск контаминации поверхностей различными микроорганизами.

	
	
	
	Способ уборки
	Ручная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип объекта
	Помещение
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип уборки помещения
	Ежедневная поддерживающая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	5.
	81.21.10.000-00000007 / 81.21.10.000
	Услуги по уборке
	Вид поверхности 
	Из текстильных материалов и кожи
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Информация о технических регламентах и стандартах
	ГОСТ Р 51870-2014 "Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия"
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Наличие профессионального ухода за поверхностями
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Способ уборки
	Ручная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип объекта
	Помещение
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Тип уборки помещения
	Ежедневная поддерживающая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	6,
	отсутствует / 81.29.19.000
	Общехозяйственная деятельность (такелажные работы)
	 
	 
	 
	 

	7.
	отсутствует / 81.29.19.000
	Общехозяйственная деятельность
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 Приложение к Описанию объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЕ

Прочие Требования к функциональным, техническим и качественным
характеристикам, эксплуатационным характеристикам закупаемых услуг
Требования к такелажным работам:
 Сотрудники Исполнителя должны выполнять погрузо-разгрузочные, транспортировочные работы, упаковку, распаковку, расстановку, сборку-разборку, выполнять работу в отделениях, кабинетах, административных отделах, выполнять работы по перевозке офисной техники, мебели.
 Исполнитель должен обеспечить ежедневный (по рабочим дням) подъем груза с рабочей поверхности в количестве не менее 3480 кг. с пола не менее 1740 кг.
Перед началом такелажных работ сотрудники Исполнителя должны визуально произвести осмотр имущества и оценить ситуацию, при необходимости произвести монтаж хозяйственного имущества на транспортировочные тележки, уложить мягкий материал, а затем аккуратно не принося ущерб имуществу укладывать на тележки. Доставить в назначенное место и также аккуратно произвести разгрузку, и при необходимости произвести монтаж, крепеж и другие плотницкие работы, которые потребуются. 
Сотрудники Исполнителя должны выполнять работы используя свой плотницкий инвентарь, грузовые тележки, оборудование, спецодежду, обувь.
Такелажники должны уметь правильно, аккуратно переставлять мебель внутри помещений, кабинетов (не царапать пол, мебель, не закрывать электрические, телефонные розетки).
Такелажники должны уметь правильно укладывать и транспортировать питьевую воду в бутылях для кулеров по отделениям стационара, так чтобы бутыли не катались и не падали с тележек. Сотрудники Исполнителя должны уметь хорошо ориентироваться на территории и внутри стационара.
Сотрудники Исполнителя должны знать:
устройства и правила пользования простыми такелажными средствами при перемещении грузов, правила строповки грузов малой массы, способы сооружения временных настилов, мостков, стоек скатов, правила разборки, смазывания, сушки и хранения такелажа, виды простых такелажных устройств и способы их изготовления, основы слесарного и плотничного дела, правила технической эксплуатации и ухода за используемым в процессе работы оборудованием, приспособлениями и инструментом, способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок текущего характера при производстве работ. требования предъявляемые к качеству выполняемых работ, в т.ч. и по смежным операциям или процессам, указания по безопасному содержанию рабочего места, требования к использованию средств защиты, способы и приемы безопасного выполнения работ. Порядок извещения Заказчика обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, правила охраны окружающей среды при выполнении работ, правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности. Допустимые нормы нагрузки на тросы, канаты, цепи и такелажные приспособления способы и правила снятия, ремонта и установки такелажа
 устройство и правила пользования такелажными средствами, правила и способы строповки особо ответственных тяжелых грузов, правила выполнения особо сложных такелажных работ при различных условиях местности и положениях груза, правила подбора и испытаний тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от массы, габаритов и конфигурации груза.)
Такелажник должен содержать в надлежащем состоянии свое рабочие место. Такелажник должен периодически проходит проверку знаний по охране труда и технике безопасности.
Такелажники подчиняются правилам внутреннего распорядка учреждения, должны нести ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение задач, должны соблюдать технику безопасности и противопожарную безопасность.
Сотрудники должны быть без вредных привычек, иметь хорошую физическую форму.
Исполнитель должен предоставить Заказчику квалифицированный персонал, с разрешающими документами, которые соответствуют законодательству РФ и подтверждают допуск таких граждан в медицинское учреждение. Опыт работы в области предоставления разгрузо-погрузочных работ не менее трех лет, что должно подтверждаться документально в случаи запроса Заказчика. Вся полнота ответственности за безопасность оказываемых услуг и их результатов возлагается на Исполнителя.
Требования к услугам менеджера:
Ответственный представитель, который должен ежедневно в течение рабочего дня присутствовать на объекте.
Находится на объекте, вести журнал регистрации замечаний по уборке объекта и их устранений, постоянно контролировать работу персонала клининговой компании, осуществляя обход территории. Оперативно реагировать на замечания и пожелания Заказчика, контролировать исполнение сотрудниками клининговой компании трудовой дисциплины на объекте. 
Заблаговременно контролировать запас и поставку расходных материалов, производит проверку качества оказанных услуг и соответствия используемых материалов.
Вести графики проведения генеральных уборок на следующий месяц, результаты внутреннего контроля оказания услуг в соответствии с планом, журнал проведения контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств.
Контролировать утвержденный план-график обучения сотрудников Исполнителя по вопросам технологии проведения уборки, с приложением утвержденной программы обучения по разработанных технологическим картам.
Иные требования, связанные с оказанием услуг: 
В цену Контракта должна входить стоимость всех чистящих, моющих дезинфицирующих средств и инвентаря, оборудования, необходимых для оказания услуг по Контракту. Исполнитель должен своевременно обеспечивать сотрудников необходимым инвентарем, чистящими и моющими средствами, предназначенными для конкретного покрытия и/или материала. Работники должны быть обеспечены формой, обувью за счет Исполнителя, одежда работников должна быть опрятной и чистой.
 Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры), сушилки для рук, диспенсеры для расходных материалов (туалетная бумага, салфетки для рук, жидкое мыло), расходные материалы для диспенсеров предоставляются Исполнителем и входят в цену Контракта.
Исполнитель должен обеспечить:
Влажную уборку помещений – коридоров, холлов, лестниц, служебных помещений (обработка полов, мебели, подоконников, радиаторов, дверей), которая должна осуществляться не менее 2 раз в сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств,
влажную уборку помещений – административных кабинетов (обработка полов, мебели без открывания шкафов, тумбочек и прочих предметов мебели, радиаторов, подоконников, дверей, вынос мусора из мусорных корзин уборка коврового покрытия пылесосом, уборка рабочих кресел пылесосом, удаление локальных пятен со стен), которая должна осуществляться не менее 1 раза в сутки, с использованием моющих средств;
влажную уборку помещений – санитарных комнат (мытье зеркальных, стеклянных, хромированных поверхностей, мытье туалетных принадлежностей и замена сменных блоков диспенсеров и рулонов туалетной бумаги, чистка и дезинфекция сантехники, раковин, унитазов, мытьё, чистка и дезинфекция поддонов и внешних поверхностей душевых кабин; мытьё кафельной плитки, стен на высоту вытянутой руки, вынос мусора из мусорных корзин и баков), которая должна осуществляться по графику, но не менее 2 раз в сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 
генеральная уборка помещений коридоров, холлов, лестниц, служебных помещений, административных кабинетов с дезинфицирующими, не хлорсодержащими средствами (всех поверхностей ограждающих конструкций, мебели, светильников и стен-на высоту не менее двух метров, дезинфицирующий раствор наносят на все поверхности путем орошения или их протирания, в том числе окон, подоконников, дверей, и иных поверхностей, которые после окончания времени обеззараживания отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в помещении) по графику не реже 1 раза в месяц или вне графика в случае получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по эпидемиологическим показаниям;
текущая уборка помещений, предназначенных для оказания медицинских услуг (обработка полов, мебели, подоконников, дверей, обеспечение порядка в холодильниках и санитарное содержание холодильников, дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских изделий) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
генеральная уборка помещений, предназначенных для оказания медицинских услуг с дезинфицирующими, не хлорсодержащими средствами (всех поверхностей ограждающих конструкций, мебели и светильников, для проведения генеральной уборки персонал должен иметь специальную одежду и средства индивидуальной защиты, промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые салфетки, дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров, окна, подоконники, двери, мебель, по окончании времени обеззараживания персонал должен провести смену спецодежды, все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в помещении, использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат, уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов, при невозможности использования одноразовых тканевых салфеток многоразовые салфетки подлежат стирке) должна проводиться по графику не реже одного раза в неделю или вне графика в случае получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по эпидемиологическим показаниям;
1.	Хранение моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, в специально предназначенных местах. Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в выделенном Заказчиком помещении. Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря.
2.	Сотрудники Исполнителя должны обладать знаниями проведения текущей и генеральной уборки, с использованием дезинфицирующих и моющих средств, технологией приготовления моющих рабочих растворов дезинфицирующих средств. 
3.	Исполнитель должен проводить инструктаж с сотрудниками по соблюдению ими требований санитарных правил при проведении профилактической дезинфекции (текущие и генеральные уборки) с отметкой в журнале инструктажа (не менее 2 –х раз в год), сотрудники Исполнителя при работе на высоте должны пройти обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и иметь удостоверение о допуске к работам на высоте. До начала работ на высоте сотрудники должны проходить инструктаж на рабочем месте и проверку знаний по вопросу охраны труда на высоте, при мытье окон оформлять наряд–допуск к работе.
4.	Сотрудники исполнителя обязаны подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации одним из следующих документов: 
- сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента.
- документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданным образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;
- документ об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года;
- решение о признании носителем русского языка, принятым до 26 октября 2023 года комиссией федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориального органа по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.
5.	Соблюдать государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование РФ при инфекционных болезнях:
а) Ежедневное проведение термометрии и опрос на наличие признаков ОРВИ при входе в медицинскую организацию всех сотрудников с внесением результатов в журнал произвольной формы. Сотрудники с повышенной температурой тела, признаками ОРИ к работе не допускаются. Указанные сотрудники подлежат направлению на медицинский осмотр и лабораторное обследование методом ПЦР на SARS-CoV-2. 
 б) Ежедневное проведение во всех подразделениях медицинских организаций профилактической и текущей дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств в режимах эффективных при вирусных инфекциях, включая обработку не реже 1 раза в 3 часа высоко контактных поверхностей (дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей, телефоны, стойки регистрации, кнопки лифтов, бытовая техника, предназначенная для совместного пользования больными (холодильник, микроволновая печь, чайник и т.п.), поверхности в санитарных комнатах и др.).
 в) Соблюдение персоналом масочного режима, использование кожных антисептиков.
6.	Сотрудники исполнителя, задействованные в текущих и генеральных уборках помещений, предназначенных для оказания медицинских услуг должны обладать знаниями способов обеззараживания воздуха и проветривания помещений и кабинетов, инструкции по санитарному содержанию холодильников и условиям хранения пищевых продуктов, правил инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий, правил хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств, инструкции по применению используемых моющих и дезинфицирующих средств, правил дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий, инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов, методов безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально инфицированных отходов (материалы, инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.
7.	Исполнитель обязан проводить стирку салфеток и мопов после каждого использования, с применением стиральных машин для обеспечения остаточной влажности инвентаря не более 60% в местах, указанных Заказчиком. 
8. Исполнитель обязан обеспечивать сотрудников рабочим раствором из концентрированных жидких дезинфицирующих средств в целях исключения нарушения допустимой концентрации дезинфицирующего средства в рабочем растворе (что обусловлено необходимость предотвращения распространения устойчивых штамов микроорганизмов). Заказчик осуществляет контроль за качеством проводимых уборок сотрудниками клининговой компании в т.ч. с применением флюорестирующего геля и за концентрацией растворов дезинфицирующего средства с помощью индикаторных полосок.
Дополнительные свойства, параметры, характеристики:
Ежедневная комплексная уборка с 7-00 до 20-00
Утренняя уборка проводится до 8-00 – далее текущая поддерживающая уборка в дежурном режиме до 20-00 Полная комплексная уборка не менее 2-х раз в день, без выходных и праздничных дней.
Уборка рабочих кабинетов проводится по графику, согласованному с Заказчиком.
Генеральная уборка 1 раз в месяц до 4м. высоты стен: мытье стен, пола, санитарных комнат специальными моющими и дезинфицирующим средствами, щетками предназначенных для этих работ. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21.
1) Протирка и очистка от загрязнений стен на высоте от 2-4 метров с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств: средство должно быть легкосмываемым, для очистки и санитарной обработки различных твердых поверхностей, должно легко удалять грязь и неприятные запахи, оставляя аромат чистоты, не должно разрушать металлические, пластиковые и окрашенные поверхности. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть дезинфицирующее предназначенное для текущей и генеральной уборки. Мопы для уборки кабинетов, санитарных комнат должны иметь цветовое отличие друг от друга. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21 
2) Мытье душевых кабин с применением моющих средств: средство должно применяться для очистки и удаления повседневных кальциевых, мыльных и жировых загрязнений с любых водостойких поверхностей в санитарных помещениях, должно образовывать на обработанной поверхности водо- и грязеотталкивающую защитную плёнку, должно соответствовать рекомендациям изготовителей сантехнической арматуры. Должно применяться для чистки любых водостойких предметов и поверхностей в санитарных помещениях: хромированной и латунной арматуры, керамических и эмалированных раковин, ванн и душевых кабин, унитазов (включая пластмассовые сидения и крышки), перегородок, зеркал, алюминиевых и окрашенных поверхностей, настенной и напольной керамической плитки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21 3) Удаление пыли и локальных загрязнений с радиаторов центрального отопления и труб высотой до 2 м: Средство необходимо в объеме не менее чем, предусмотрено САНПИН 3.3686-21 
4) Мытье полов со специальными моющими и дезинфицирующими средствами. После уборки на полу не должно быть разводов, поверхность пола должна быть блестящей, сухой, не должна быть скользкой: средство должно быть с антибактериальным действием и стойким приятным запахом, при высыхании не должно оставлять никаких разводов, должно быть рекомендовано для мытья и чистки блестящих поверхностей. Должно применяться для мытья и чистки любых водостойких предметов, полов, в том числе с защитным покрытием. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. При мытье полов сотрудники Исполнителя должны использовать достаточное количество мопов рассчитываемое исходя из убираемых площадей и видов помещений в каждом корпусе. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Мопы для уборки кабинетов, санитарных комнат должны иметь цветовое отличие друг от друга. Для мытья кафельной плитки в местах массового скопления посетителей, Исполнитель должен использовать беспроводные поломоечные машины. 5) Протирка стеклянных, зеркальных, деревянных поверхностей (перегородки, двери, зеркала, внутренняя сторона окон, включая рамы и подоконники) с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств: средство должно быть со свежим интенсивным запахом, должно удалять мыльные жировые загрязнения с любых водостойких поверхностей. Должно образовывать водо- и грязеотталкивающую пленку. Твердые поверхности после обработки не должны утрачивать блеск. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 
 6) Влажная уборка туалетных комнат с применением специальных моющих и дезинфицирующих средств: средство должно применяться для удаления ржавчины, мочевого, водного и известкового камня с внутренней и внешней поверхности писсуаров и унитазов из фарфора, фаянса и нержавеющей стали. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 
7) Чистка мусорных урн с заменой мешков. Снабжение санузлов диспенсерами для туалетной бумаги, снабжение и контроль за снабжением диспенсеров туалетной бумагой. Снабжение санузлов диспенсерами для бумажных полотенец, снабжение и контроль за снабжением диспенсеров полотенцами. Снабжение диспенсерами для бумажных полотенец кабинеты приемного отделения, где имеются раковина. Снабжение и контроль за снабжением диспенсеров полотенцами. Снабжение санузлов диспенсерами для жидкого мыла, снабжением жидким мылом и контроль за снабжением диспенсеров мылом. Снабжение санузлов автоматическими освежителями воздуха со сменным блоком, для поддержания оптимально подходящей атмосферы в помещение Проветривание помещений и распыление дезодорирующих и дезинфицирующих средств. 
8) Протирка мебели и интерьера в кабинетах, протирка рабочих столов с деликатным передвижением документов, протирка ножек кресел, стульев, диванов, вытирание электрических розеток, выключателей: средство должно быть с бактерицидным противоскользящим полимером для повседневной регулярной уборки полировки любых покрытий. 
9) Влажная уборка лестничных площадок и маршей, мытье перил, подоконников специальным моющим и дезинфицирующим средством: средство должно быть с антибактериальным действием и стойким приятным запахом, при высыхании не должно оставлять никаких разводов, должно быть рекомендовано для мытья и чистки блестящих поверхностей. Должно применяться для мытья и чистки любых водостойких предметов, полов, в том числе с защитным покрытием. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН-3.3686-21. 10) Локальное удаление пятен на вертикальных поверхностях специальным моющим и дезинфицирующим средством: Средство должно быть с антибактериальным действием и стойким приятным запахом, при высыхании не должно оставлять никаких разводов, должно быть рекомендовано для мытья и чистки блестящих поверхностей. Должно применяться для мытья и чистки любых водостойких предметов, полов, в том числе с защитным покрытием. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 11) Чистка мраморных поверхностей (полы, лестничные площадки, ступени, колоны) специальным моющих и дезинфицирующих средством для уборки таких поверхностей: Средство должно применяться для всех моющих поверхностей, эффективно смывать все виды застарелой грязи. Должно обеспечивать блестящую, износоустойчивую, противоскользящую защитную поверхность. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 12) Натирка и придание блеска металлическим перилам, латунным табличкам, а также удаления следов пальцев на металлических перилах при поддерживающей уборке специальным средством: Средство должно быть с антибактериальным действием и стойким приятным запахом, при высыхании не должно оставлять никаких разводов, должно быть рекомендовано для мытья и чистки блестящих поверхностей. 
13) Протирка от пыли - люстр, стен и других деталей интерьера выше 2м: Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН3.3686-21. 
14) Чистка ковров, стульев при помощи специальных средств. После чистки поверхности ковров и стульев должны сохранить яркий цвет, должны быть сухими, должны иметь приятный запах. На поверхности не должно оставаться пыли, мелкого мусора: Средство должно состоять из биоразлагаемых поверхностно-активных веществ, должно полностью подходить для мебельных тканей. Технические характеристики вакуумного оборудования должны включать: напряжение должно быть 220-240В, мощность должна быть не менее 2250 Ватт, давление паром 3,2бар. 15) Оказание помощи Заказчику в организации проведения конференций, собраний, праздничных и юбилейных мероприятий, по заявке Заказчика. 16) Натирка деревянных подлокотников кресел специальным средством: Средство должно быть с бактерицидным противоскользящим полимером для повседневной регулярной уборки, полировки любых покрытий. 17) Мытье перил, подоконников специальными моющими и дезинфицирующими средствами: Средство должно быть с антибактериальным действием и стойким приятным запахом, при высыхании не должно оставлять никаких разводов, должно быть рекомендовано для мытья и чистки блестящих поверхностей. Должно применяться для мытья и чистки любых водостойких предметов, полов, в том числе с защитным покрытием. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 
18) Удаление пыли с панелей ТV и кронштейнов: средство для мытья панелей TV, должно эффективно удалять пыль, жир, грязь, сажу, минеральные масла. Легко и быстро очищать поверхности, придавать блеск, не оставлять разводов, нейтрализовать неприятный запах, не разрушать пластиковые поверхности. 
19) Влажная уборка, удаление отпечатков рук на ручках, дверях и дверных коробках на высоте до 2 м. специальными моющими и дезинфицирующими средствами: средство должно быть легкосмываемым, для очистки и санитарной обработки различных твердых поверхностей, должно легко удалять грязь и неприятные запахи, оставляя аромат чистоты, не должно разрушать металлические, пластиковые и окрашенные поверхности. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 
20) Удаление пыли с игрушек и обработка специальным средством: средство должно быть гипоаллергенное, без запаха (не содержать отдушек), предназначено для пластиковых, деревянных, резиновых и металлических игрушек, безопасно для детей с первых дней жизни. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 
21) Влажная уборка всех поверхностей стульев, кресел, диванов, натирка кожаной мебели. Удаление следов пищи и другие белковые пятна на мебели при влажной чистке: Средство должно в себя включать состав специальный, предназначенный для этих видов работ. Средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 
22) Вертикальная чистка штор паром специальным оборудованием. После чистки шторы должны сохранить яркий цвет, должны быть слегка влажными, не должны требовать глажения. На поверхности не должно оставаться пыли. Снятие штор не допускается: Технические характеристики оборудования должны в себя включать: напряжение должно быть 230-240В, мощность котла должна быть не менее 2400Вт, готовность пара не должна быть более чем через 2,5мин, паровой удар должен быть не менее 110г\мин., вертикальное отпаривание. 
23) Обслуживание фонтана в колбе, 2 раза в месяц и по мере необходимости: Осмотр на предмет безопасности (исключить поражение электрическим током). Убедиться в герметичности изделий, при необходимости восстановить герметичность. Осмотреть оборудование, заменить перегоревшие лампы, очистить крыльчатку на помпах от известкового налета. Просифонить грунт. Очистить форсунки от загрязнений и известкового налета. Очистить декоративные элементы от известкового налета и водорослей. Долить воду. 
24) Обеспыливание стен с восковым покрытием: средство необходимо в объеме не менее, чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21. 25) Генеральная уборка актового зала периодичностью 1 раз в месяц, которая должна включать в себя: обеспыливание люстр, стен и других деталей интерьера выше 2 м. Вертикальная чистка штор паром. После чистки шторы должны сохранить яркий цвет, должны быть слегка влажными, не должны требовать глажения. На поверхности не должно оставаться пыли. Снятие штор не допускается. Вакуумная чистка ковролина и кресел при помощи специальных средств и оборудования. После чистки поверхности ковролина и кресел должны сохранить яркий цвет, должны быть сухими, должны иметь приятный запах. На поверхности не должно оставаться пыли, мелкого мусора. 
26) Уход за комнатными растениями: контроль за поливом и опрыскиванием комнатных цветов, проводить очищение листьев от пыли, проводить очищение комнатных растений от сухих листьев и цветов. 
27) Уборка после ремонта: мытье стен, потолков, от загрязнений после ремонтных работ на высоте от 2 до 6 м с применением специальных средств, предназначенных для таких поверхностей. Поверхности должны тщательно очищены от пыли, удалены следы краски, побелки. Для мытья кафельной плитки в местах массового скопления посетителей Исполнитель должен использовать беспроводные поломоечные машины; Мытье душевых кабин, туалетных комнат, сантехники, смесителей с применением специальных моющих средств; Удаление пыли и локальных загрязнений с радиаторов центрального отопления и труб высотой от 2 м; Мытье мебели и интерьера в кабинетах, палатах, мытье ножек кресел, столов, диванов, кроватей; Мытье окон и межоконных пространств, откосов, москитных сеток, мытье вертикальных жалюзи на окнах с внутренней стороны обработка поверхности окна с двух сторон специальным раствором, удаление сильных загрязнений безопасным скребком, мытье рам и подоконников при помощи салфеток, уборка грязи и пыли с откосов и из пространств между рамами, удаление раствора с окон при помощи резинового сгона, мытье москитной сетки.
28) Обслуживание аквариумов 2 раза в месяц и по мере необходимости (аквариум на 500 литров, и аквариум на 250 литров): замена воды 2-3 раза в месяц и по мере необходимости, чистка и промывка фильтров 2 раза в месяц, промывка грунта, чистка и мытье искусственных растений, сдавать воду на пробу на содержание вредных веществ и предоставлять заказчику результат исследования, кормление, контроль за кормлением и состоянием
 Дополнительно в помещениях, предназначенных для оказания медицинских услуг
1) Мытьё комнаты отходов класса «Б», комнаты обеззараживания отходов класса «Б», обработка 2 раза в день всех вертикальных и горизонтальных поверхностей, 1 раз в месяц генеральная уборка всех поверхностей на высоту вытянутой руки, склад хранения вещей больных с применением моющих и дезинфицирующих средств: средство должно быть с антибактериальным действием и стойким приятным запахом, при высыхании не должно оставлять никаких разводов, должно быть рекомендовано для мытья и чистки блестящих поверхностей. Должно применяться для мытья и чистки любых водостойких предметов, полов, в том числе с защитным покрытием. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21.
2) Обеспечение порядка в холодильниках и санитарное содержание холодильников, дезинфекция предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских изделий). Обработка всех поверхностей ограждающих конструкций, мебели и светильников, окна, подоконники, двери, пола и стен: Средство должно быть с антибактериальным действием и стойким приятным запахом, при высыхании не должно оставлять никаких разводов, должно быть рекомендовано для мытья и чистки блестящих поверхностей. Должно применяться для мытья и чистки любых водостойких предметов, полов, в том числе с защитным покрытием. Средство должно хорошо смешиваться с водой и не должно портить обрабатываемые объекты, должно быть предназначено для текущей и генеральной уборки. Дезинфицирующее средство разводится вручную или автоматически с применением автоматического насоса дозатора, в соответствии с инструкцией в зависимости от обрабатываемой поверхности. Средство необходимо в объеме не менее чем предусмотрено САНПИН 3.3686-21.
	До начала оказания услуг разработать план внутреннего контроля оказания услуг, разработать инструкцию по дезинфекции уборочного инвентаря, утвердить цветовую кодировку уборочного инвентаря и представить все перечисленные документы Заказчику для ознакомления.
	До начала оказания услуг в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта предоставить Заказчику на согласование перечень средств товаров, планируемых к использованию для оказания услуг в помещениях Заказчика, в соответствии с таблицей «Характеристики товаров, используемых при оказании услуг», указанной в технической документации, отдельно по каждому объекту Заказчика (далее – Перечень) с указанием показателей каждого средства. Вышеуказанный перечень утверждается Актом установления соответствия средств, планируемых к использованию Исполнителем, требованиям Технического задания, подписываемым с двух сторон. До начала оказания услуг передать представителю Заказчика образцы по утвержденному Перечню для эталонного хранения с документами, подтверждающими соответствие применяемых средств с приложением регистрационных удостоверений (при наличии) и инструкций по применению.

Перечень товаров и расходных материалов, применяемых Исполнителем на объектах Заказчика
	1
	Диспенсеры для туалетной бумаги должны быть изготовлены из металлического стального корпуса или пластика, снабженного специальным замком с ключом, размер должен быть (ШхГхВ) 34х13,5х35,1 см +/- 1 см., диаметр втулки должен быть 45 мм. Бумага должна быть из экологически чистого сырья, из мягкого материала, белого цвета, должна обладать высокой впитывающей способностью, должна быть двухслойная, размер должен быть: длина 250м, ширина 9см, диаметр 23см. *

	2
	Диспенсеры для бумажных полотенец должны быть изготовлены из нержавеющей стали или пластика с глянцевой поверхностью, со специальным замком с ключом, со смотровым окошком для контроля наличия полотенец, вместимостью до 600 листов, шириной 12см.  Бумажные полотенца должны быть сложения ZZ мягкие, двухслойные, цвет белый. Размер развернутого полотенца должен быть 23см х 23см, ширина свернутого должна быть 11,5 см, должно быстро впитывать воду и хорошо высушивать руки. *

	3
	Диспенсер для жидкого мыла, корпус сенсорного диспенсера должен быть изготовлен из пластика или нержавеющей стали и вмещать в один картридж не менее 1000 порций жидкого мыла.  Жидкое мыло должно быть с антибактериальным компонентом и улучшенными гигиеническими свойствами, слегка парфюмированное. Должно быть рекомендовано для пищевых и лечебных учреждений. В состав жидкого мыла должно входить: вода, натрия лауретсульфат, натрия хлорид, 2-феноксиэтанол, алкилдиметиламинооксид, глицерин, пантенол, динатриевая соль ЭДТА, лимонная кислота, отдушка. *

	4
	Дезодорирующее средство должно содержать высококачественные ароматизирующие добавки, которые должны нейтрализовать неприятные запахи в помещениях. В состав дезинфицирующих средств должно входить: пропан, бутан, денатурат, ароматизатор. Замена сменных блоков должна происходить по мере необходимости. 

	5
	Мешки должны быть из прочного материала ПНД, черного цвета, с завязывающей горловиной, размер должен быть 60х72 см +/-1 см, вместительность не должна быть менее 60 литров, мешки должны выдерживать не менее 5 кг мусора. Для крупногабаритного мусора мешки должны быть прочного ПНД, черного цвета, размер должен быть 105х110см +/-1 см, вместительность должна быть не менее 120л, мешки должны выдерживать не менее 50 кг мусора. Надрывы и сквозные отверстия не должны допускаться.

	6
	Сушилки для рук. Электросушилка должна быть белого цвета, корпус должен быть из пластика, иметь автоматическое включение/ выключение, реагирующий на приближение, иметь электронный таймер время работы не менее 32 сек., уровень шума не более 83 дБ, максимальная мощность не менее 1800 Вт. *    

	
	* количество диспенсеров и сушилок для рук рассчитываются исходя из требуемого комплекта для оснащения санузлов: диспенсер для туалетной бумаги – 1 шт.; диспенсер для бумажных полотенец – 1 шт.; диспенсер для жидкого мыла – 1 шт; ершики для унитазов – 1 шт; сушилки для рук – 1 шт. Для оснащения помещений предназначенных для оказания медицинских услуг: диспенсер для мыла – 1 шт.; диспенсер для бумажных полотенец – 1 шт.






	№ по БТИ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	                          ПЛОЩАДЬ М2
	ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 

	
	ФЦМК
	
	

	
	Строение №11   
подвал
	
	

	1
	административное
	256,49
	

	2
	помещение 1 
	50,70
	

	3
	помещение 2
	682,40
	

	4
	помещение 3
	32,70
	

	
	1 этаж
	
	

	5
	административное
	378,20
	

	6
	комната 4
	50,90
	

	7
	помещение 1
	1064,80
	

	8
	помещение 2
	23,50
	

	9
	помещение 3
	20,40
	

	10
	комната 1б
	99,80
	Санузел

	11
	помещение 5 
	9,60
	Санузел

	12
	помещение 15а
	19,70
	Санузел

	13
	помещение 16
	108,30
	предназначенные для оказания медицинских услуг

	14
	комната 1а
	17,30
	

	15
	помещение 17
	100,60
	предназначенные для оказания медицинских услуг

	16
	комната 19
	20,90
	

	17
	помещение 18
	52,20
	

	18
	помещение 15
	47,10
	

	19
	помещение 15б
	21,60
	

	20
	комната 19а
	25,30
	

	21
	помещение 2
	72,60
	

	22
	помещение 4
	73,00
	

	23
	помещение 3
	74,40
	

	24
	помещение  1
	6,80
	

	25
	помещение 5
	5,20
	

	
	2 этаж
	
	

	26
	административное
	314
	

	27
	комната 13
	9,60
	Санузел

	28
	комната 14
	9,60
	Санузел

	29
	комната 15
	9,70
	Санузел

	30
	комната 18
	9,60
	Санузел

	31
	комната 19
	9,60
	Санузел

	32
	комната 20
	9,70
	Санузел

	33
	комната 1
	22,50
	

	34
	комната 7
	26,60
	

	35
	комната 6
	54,00
	

	36
	комната 5
	32,70
	

	37
	комната 2
	21,60
	предназначенные для оказания медицинских услуг

	38
	комната
	59,80
	

	39
	комната 3
	54,60
	

	40
	комната 4
	3,90
	

	
	3 этаж
	
	

	41
	комната 6
	17,70
	

	42
	комната 8
	13,20
	

	43
	комната 5
	20,90
	

	44
	комната 4
	29,00
	

	45
	комната 3
	17,70
	

	46
	комната 14
	4,40
	

	47
	зал 
	150,30
	предназначенные для оказания медицинских услуг

	48
	комната 10
	18,10
	

	49
	комната 2
	18,00
	

	50
	комната  9
	6,80
	

	51
	комната 7
	26,10
	

	52
	комната 1
	19,30
	

	53
	комната 19
	18,00
	Санузел

	54
	комната 25
	18,00
	Санузел

	
	строение № 47
	
	

	
	1 этаж
	
	

	55
	административное
	99,00
	

	56
	кабинет 1.2
	10,80
	Санузел

	57
	кабинет 1.3
	10,40
	

	58
	кабинет 1.4
	11,80
	

	59
	кабинет 1.5
	22,20
	

	60
	кабинет 1.17
	41,30
	

	61
	кабинет 1.18
	15,50
	

	62
	кабинет 1.19
	28,20
	

	63
	кабинет 1.6
	13,00
	

	64
	кабинет 1.7
	19,60
	

	65
	кабинет 1.8
	10,70
	

	66
	кабинет 1.15
	15,50
	

	67
	кабинет 1.16
	15,10
	

	68
	кабинет 1.20
	14,70
	

	69
	кабинет 2.2
	15,10
	

	70
	кабинет 2.3
	23,20
	

	71
	кабинет 2.4
	15,00
	

	72
	кабинет 2.6
	17,20
	

	73
	кабинет 2.11
	11,10
	

	74
	кабинет 2.12
	16,70
	

	75
	кабинет 2.13
	10,20
	

	76
	кабинет 2.14
	13,20
	Санузел

	77
	кабинет 2.1
	21,00
	

	78
	кабинет 2.5
	14,80
	Санузел

	
	2 этаж
	
	

	79
	кабинет 27
	65,9
	

	80
	кабинет 26
	8,00
	

	81
	кабинет 28
	26,90
	

	82
	кабинет 29
	29,20
	

	83
	кабинет 30
	28,10
	

	84
	кабинет 31
	13,60
	

	85
	кабинет 1
	14,60
	

	86
	кабинет 2
	19,50
	

	87
	кабинет 3
	14,70
	

	88
	кабинет 4
	20,80
	

	89
	кабинет 5
	14,40
	

	90
	кабинет 6
	33,90
	

	91
	кабинет 15
	11,50
	

	92
	кабинет 16
	16,90
	

	93
	кабинет 17
	11,40
	

	94
	кабинет 18
	11,90
	

	95
	кабинет 19
	15,90
	

	96
	кабинет 20
	9,90
	

	97
	кабинет 21
	11,80
	

	                                                          98
	кабинет 22
	                           11,40
	

	99
	кабинет 23
	10,60
	

	100
	кабинет 24
	11,20
	

	101
	кабинет 25
	8,20
	Санузел

	
	строение № 54  склад
	
	

	102
	аптечный склад
	453,60
	предназначенные для оказания медицинских услуг

	103
	склад
	1212,20
	

	ИТОГО по адресу г. Москва, ул Академика Чазова, дом 15А ФЦМК 
	
	
	6910,89






















Характеристики товаров, используемых при оказании услуг.
(указание конкретных показателей товаров, используемых при оказании услуг не требуется при подаче заявки участником)

	
Наименование товара
	
Технические характеристики
	
единица измерения

	
	требуемый параметр
	требуемое значение
	

	Низкопенный обезжириватель
	Неионогенные ПАВ
	Должны быть от 3 до 9
	%

	
	Гликоли
	Должны быть от 3 до 8
	%

	
	Неорганическая соль
	Должна быть от 3 до 12
	%

	
	Кислота
	Должна быть от 1 до 3
	%

	
	Вода
	Должна быть более 30
	%

	
	Свойства
	Средство не должно оставлять разводов
	----

	Моющий концентрат для удаления сильных загрязнений
	Неионные тензиды
	Должны быть менее 15
	%

	
	Катионные тензиды
	Должны быть более 12
	%

	
	Гидроокись калия
	Должна быть менее 4
	%

	
	Метасиликат натрия
	Должен быть не более 5
	%

	
	Бутилгликоль
	Должна быть не более 12
	%

	
	Вода
	Должна быть более 30
	%

	Универсальное кислотное моющее средство для повседневной уборки
	Свойства
	Средство должно обладать моющей и очищающей способностью
	

	
	Активное вещество средства
	Неионогенные активные вещества; амфотерные активные вещества
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Консерванты
	Не должны быть более 4
	%

	
	Вода
	Должна быть более 30
	%

	
	Неионогенные активные вещества
	Должны быть до 46
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть до 6
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Амфотерные активные вещества
	Должны быть 5–15% 
	%

	
	Применение 
	Средство должно удалять дорожную, атмосферную, почвенную грязь, въевшиеся, масложировые загрязнения, грязевые отложения, должно использоваться для первоначальной и основной уборки, должно быть биоразлагаемо, должно очищать любые моющиеся поверхности
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	Чистящее кислотное средство для локального удаления наклеек и жевательной резинки
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Свойства
	Должно быть биоразлагаемо, должно быть взрывобезопасно и пожаробезопасно, должно обладать хорошими очищающими свойствами, должно хорошо смываться с поверхности, не должно оставлять следов и разводов, не должно обладать аллергическими свойствами, должно содержать безопасные растворители и активные вещества, средство не должно повреждать лакокрасочные поверхности, должно растворять клеевую основу наклеек
	----

	
	Коэффициент возможного ингаляционного отравления
	Должен быть до 30
	единиц

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должен быть до 6,5
	рН

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	Средство кислотное от бактерий и других микроорганизмов
	Состав
	<5% неионогенные ПАВ, 5–15% анионные ПАВ, щавелевая кислота. Дополнительно: ароматизатор, краситель.
	----

	
	Активное вещество средства
	Должны быть анионные активные вещества; катионные активные вещества; неионогенные активные вещества
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Массовая доля активного хлора
	Должна быть от 2 до 9
	%

	
	Моющая способность
	Должна быть более 79
	%

	
	Массовая доля катионных активных веществ
	Должна быть до 46
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть до 6
	рН

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должна быть до 36
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должна быть до 46
	%

	Дезинфицирующее средство (методические указания по применению хлорцина для дезинфекции)
	Действующее вещество
	Должен быть хлорцин
	----

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Основа
	Должно быть на основе натриевой или калиевой соли
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Форма
	Должен быть порошок с запахом хлора
	----

	
	Массовая доля активного хлора
	Должна быть не более 20
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть до 7
	рН

	
	Соль дихлоризоциануровой кислоты
	Должна быть не более 30
	%

	
	Триполифосфат натрия
	Должна быть не более 6
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Сульфат(хлорид) натрия
	Должна быть до 100
	%

	Средство нейтральное для дезинфекции полов
	Активное вещество средства
	Должно быть анионные активные вещества; 
неионогенные активные вещества
	----

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть 7
	рН

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть < 5
	%

	
	Свойства
	Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных микроорганизмов, должно обладать моющими и дезодорирующими свойствами, должно быть негорючи, пожаробезопасны и взрывобезопасны, экологически безвредны, растворы не должны портить обрабатываемые поверхности, не должны вызывать коррозии металлов
	----

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должно быть до 46
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Средство кислотное для чистки стекол и зеркальных поверхностей
	Состав
	Должно быть более 30% вода, более 5%, но менее 15% изопропанол, менее 5% этиленгликоль, менее 5% АПАВ, менее 5% парфюмерная композиция, менее 5% тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, менее 5% консервант, менее 5% краситель.
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Назначение 
	Должно быть предназначено для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями. Должно удалять уличные и бытовые загрязнения, копоть, отпечатки пальцев
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должен быть до 6,5
	рН

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Свойства
	Не должно оставлять разводов
	----

	Средство для удаления ржавчины и известкового налета
	Назначение
	Должно быть против известковых отложений, ржавых подтёков и загрязнений на нержавеющей стали, эмали, керамике
	----

	
	Тип средства
	Должен быть гелеобразный кислотный раствор с чистящим действием
	----

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Активное вещество средства
	Должен быть комплект кислот
	%

	
	Состав 
	Должен быть  комплекс кислот,  >15 %, но <30,  ПАВ <5 %, загуститель, краситель, ароматизирующий компонент
	%

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть <5
	%

	
	Время экспозиции для стойких загрязнений
	Должно быть не более 15
	минута

	
	Массовая доля катионных активных веществ
	Должно быть <5
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Плотность 
	Должно быть менее 1,5
	г/см3

	
	Массовая доля амфотерных активных веществ
	Должно быть <5
	%

	
	Эффективность удаления ржавчины с твердой поверхности
	Должна быть не менее 80
	%

	
	Свойства 
	Должно придавать блеск, образовывать защитную плёнку, замедляющую повторное загрязнение, удалять неприятные запахи, должно быть экологически безопасно, биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно
	----

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должен быть до 7
	рН

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Низкопенное кислотное средство для удаления мочевого камня и сопутствующих запахов
	Активное вещество средства
	Должны быть анионные активные вещества; неионогенные активные вещества; катионные активные вещества
	----

	
	Щавелевая кислота
	Должна быть <5
	%

	
	Изопропанол
	Должен быть 7-11
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должен быть до 7
	рН

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должна быть до 15
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должна быть до 15
	%

	
	Температурный режим разведения и применения в диапазоне
	Должен быть 5-40
	оС

	
	Свойства
	Средство не должно обладать резким запахом, должно обладать дезинфицирующим эффектом
	----

	
	Массовая доля катионных активных веществ
	Должно быть до 15
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	Средство для санитарной обработки
	Активное вещество средства
	Гипохлорит натрия,  щелочь
	----

	
	Свойства
	Средство должно обладать бактерицидным эффектом, не должно оставлять разводов, должно быть щелочное; нейтральное
	----

	
	Гипохлорит натрия
	Должен быть от 3 до 10
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть от 7 до 9
	рН

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должна быть до 36
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Массовая доля катионных активных веществ
	Должно быть до 36
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должна быть до 46
	%

	Моющее средство для линолеума
	Назначение и свойства
	Средство должно быть для ручной очистки от различных загрязнений любых твердых поверхностей, покрытых линолеумом. Должно быть нейтральным или щелочным
	----

	
	Активное вещество средства
	Должны быть катионные активные вещества; неионогенные активные вещества
	----

	
	Алкилдиметилбензиламмония хлорид 

	Должен быть 0,71–0,79%
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть не более 8
	рН

	
	Массовая доля катионных активных веществ
	Должна быть <5
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должна быть <5
	%

	
	Отдушка
	Должна быть от 1
	%

	
	Краситель
	Должен быть от 0,2 до 0,8
	%

	Средство для удаления минеральных отложений
	Внешний вид
	Должна быть прозрачная вязкая жидкость
	----

	
	Активное вещество средства
	Должны быть анионные активные вещества; неионогенные активные вещества
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Неорганическая кислота
	Должна быть 5-7
	%

	
	Коэффициент возможного ингаляционного отравления
	Не должен быть более 29
	единица

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должна быть до <5
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должна быть  <5
	%

	Очиститель для стали
	Активное вещество средства
	Должны быть природные абразивные вещества, АПАВ
	----

	
	Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны
	Не должна быть меньше 1,1
	мг/м3

	
	Коэффициент возможного ингаляционного отравления
	Не должен быть больше 29
	единица

	
	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ
	Должна быть <5
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть 4-6
	рН

	
	Массовая доля неионогенных поверхностно-активных веществ
	Должна быть до 26
Удалить
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	Универсальное средство для ежедневного ухода за твердыми поверхностями
	Описание
	Средство должно быть универсальным, концентрированным. Должно быть нейтральным; щелочным.  Состав: вода, 5%-15% анионного ПАВ, менее 5% неионогенного ПАВ, парфюмерная композиция, консервант.
	----

	
	Показатель водородных ионов средства
	Не должен быть меньше 7
	рН

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должна быть 5%-15%
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должна быть <5
	%

	Средство нейтральное для чистки бетонных покрытий
	Свойства
	Средство должно быть чистящим. Должны присутствовать ферменты и отбеливатели, должно растворяться в воде, не должно оставлять разводов. Эффективность пятноудаления должна быть более 79%
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Активное вещество средства
	Должны быть анионные активные вещества; неионогенные активные вещества
	----

	
	Коэффициент возможного ингаляционного отравления
	Не должен быть больше 29
	единица

	
	Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны
	Не должна быть меньше 1,1
	мг/м3

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должна быть ≤5
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть 7
	рН

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должна быть ≤5
	%

	Универсальное щелочное моющее средство для генеральной уборки
	Анионные активные вещества
	Должны быть от 5 до 9
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Гликолевые эфиры
	Должны быть от 2 до 6
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть от 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	класс

	Моющее и жироудаляющее средство (кальцинированная сода)
	Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны
	Не должна быть меньше 1,1
	мг/м3

	
	Коэффициент возможного ингаляционного отравления
	Не должен быть больше 29
	единица

	
	Сорт
	Должен быть первый; второй; высший
	----

	
	Массовая доля хлоридов 
(хлорид натрия)
	Не должна быть больше 0,8
	%

	
	Массовая доля железа 
(оксид железа)
	Не должна быть больше 0,008
	%

	
	Массовая доля веществ 
нерастворимых в воде
	Не должна быть больше 0,08
	%

	
	Массовая доля сульфатов 
(ортосиликат натрия)
	Не должна быть больше 0,08
	%

	
	Внешний вид
	Должны быть гранулы; порошок
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	Полироль для полов
	Описание
	Средство не должно содержать кислот, должно быть на основе натуральных восков со специальными аддитивами и компонентами по уходу за поверхностью, должно быть в виде пасты
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Свойства
	После высыхания средство не должно быть вредно для здоровья, должно быть не ядовито, время высыхания должно быть менее 3 минут. Средство не должно обладать специфическим запахом, не должно содержать хлорированных углеводородов. В средстве должны присутствовать менее 5% нетионических тенсидов, восков, душистых и вспомогательных веществ
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Не должен быть менее 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	Быстросохнущее средство для стекла
	Свойства
	Не должно оставлять разводов на стеклах и блестящих поверхностях. Благодаря своей стойкости к низким температурам должно иметь возможность использоваться в суровых климатических условиях. Нейтральное; кислотное
	----

	
	Изопропиловый спирт
	Должен быть 5-8 (допускается отсутствие изопропилового спирта)
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Не должен быть выше 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Способность к разложению
	Должна быть более 90
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	Средство для мытья с эффектом блеска
	Свойства
	Должно быть нейтральное или щелочное средство для уборки любых водостойких поверхностей. Должно быть изготовлено на основе анионных активных веществ; неионогенных активных веществ
	----

	
	Показатель водородных ионов средства
	Не должен быть ниже 7
	рН

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должна быть не более 35
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должна быть не более 45
	%

	Очиститель для твердых поверхностей
	Назначение
	Средство должно применяться для мойки полов и стен, должно быть экологически безопасно, должно быть биоразлагаемо, должно быть нейтральным или щелочным. Должно обладать обезжиривающим и моющим действием с антистатическим эффектом. Не должно воздействовать на органы дыхания.
	----

	
	Активное вещество средства
	Должно быть анионные активные вещества; 
неионогенные активные вещества
	----

	
	Аммиак
	Должен отсутствовать
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть до 5
	%

	
	Способность к разложению
	Должна быть >90
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должен быть от 6,9 до 9,5
	рН

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должно быть до 46
	%

	
	Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны
	Не должна быть меньше 1,1
	мг/м3

	
	Коэффициент возможного ингаляционного отравления
	Не должен быть больше 29
	единица

	Средство чистящее сильнодействующее
	Применение
	Средство должно применяться для чистки кислотостойких и водостойких предметов и поверхностей в санитарных помещениях: настенной и напольной керамической плитки, раковин, унитазов и писсуаров из фарфора, фаянса и нержавеющей стали
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть менее 7
	рН

	
	Основа
	Неионных активные вещества не должно быть более 10%, органические и неорганические кислоты, защитные субстанции, ингибиторы коррозии, красители, ароматизаторы
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть от 1,1
	мг/м3

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	Санитарное средство
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть от 2,5 до 3,5
	рН

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть от 1,1
	мг/м3

	
	Применение
	Должен быть очиститель для санузлов
	----

	
	Состав
	Изопропанол должно быть 2,5-10, лимонная кислота должно быть 2,5-10, сульфоновая кислота должно быть <2,05, анионные активные вещества должно быть <5, неионные активные вещества должно быть <5, фосфонаты должно быть <5
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Биоразлагаемость ПАВ
	Должно быть не менее 98
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Чистящее кислотное средство для металлических поверхностей
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть от 1,1
	мг/м3

	
	Назначение
	Должно быть предназначено для мытья и чистки металлических изделий, поверхностей из никеля, хрома, латуни, меди, нержавейки, гранитной, кафельной и мраморной плитки
	----

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должен быть до 6,5
	рН

	
	Состав
	Должно быть неионогенные активные вещества 10+/-5, анионные активные вещества от 2 до 9, минеральные кислоты менее 4, отдушка, консервант
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Моющее средство для отбеливания плитки

	Тип средства
	Должен быть жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Область применения
	Средство должно быть предназначено для мойки и отбеливания полов и стен, должно отбеливать пластмассу и пористую керамическую плитку
	----

	
	Состав
	Должна быть вода очищенная, гипохлорит натрия (<5%), гидроксид натрия (<5%), мыло (<5%), нПАВ (<5%), парфюмерная композиция.
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Плотность
	Должно быть более 1,2
	г/см3

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть более 7
	рН

	Универсальный щелочный пятновыводитель
	Применение
	Должно быть для очистки ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели, тканей
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть от 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Свойства
	Средство должно растворять и удалять пятна масла, жира, травы, следы от фломастеров
	----

	
	Состав
	Неионогенные активные вещества должно быть <5; анионные активные вещества должно быть <5
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Биоразлагаемость
	Должно быть более 98
	%

	Жидкое щелочное средство для уборки полов 
	Назначение
	Должно быть для ежедневной и генеральной уборки керамогранита, линолеума, наливных полов и водостойких поверхностей. Должно удалять атмосферно-почвенные, жировые, комбинированные и сажистые загрязнения
	----

	
	Активные вещества средства
	Должно быть анионные активные вещества, 
неионогенные активные вещества
	----

	
	Ограничения состава
	Силикаты и фосфаты должны отсутствовать
	----

	
	Состав
	Должны быть активные вещества, щёлочь должно быть 10+/-2, комплексообразователи не должно быть <5, вода
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть до 36
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть более 7
	рН

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должно быть до 46
	%

	
	Биоразлагаемость
	Должно быть биоразлагаемо
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Концентрированное жидкое средство для ухода за напольной плиткой 
	Назначение
	Должно быть предназначено для ручной уборки рифлёной глазурованной и матовой плитки, керамогранита, а также поверхностей из искусственного и натурального камня. Должно удалять бытовую грязь, пыль, жировые загрязнения
	----

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Состав
	Анионные активные вещества должно быть 5-15, неионогенные активные вещества должно быть 7-10, щелочь должно быть 10+/-5, вода
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть более 7
	рН

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	Жидкое низкопенное нейтральное средство для стёкол при низких температурах
	Назначение
	Должно быть предназначено для ухода за стеклянными, зеркальными, металлическими и пластиковыми поверхностями при низких температурах Должно удалять уличные и бытовые загрязнения, копоть, отпечатки рук, не оставляя разводов
	----

	
	Ограничения в составе
	Аммиак должен отсутствовать
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть более 10
	мг/м3

	
	Категория поверхностно-активных веществ
	Должны быть анионные активные вещества <5; неионогенные активные вещества <5
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть менее 3
	единица

	
	Температурный режим разведения и применения в диапазоне
	Должен быть 0-40

	оС


	
	Класс опасности по степени воздействия на организм человека
	Должно быть 4
	класс

	Концентрированное кислотное средство для экспресс-уборки 
	Назначение
	Должно быть предназначено для ухода за поверхностями, включая пластик, дерево, натуральную и искусственную кожу. Должно удалять бытовые загрязнения. Должно быть для аудио, видео, оргтехники, зеркал, бесцветного и тонированного стекла, мебели, предметов интерьера
	----

	
	Средство
	Не должно оставлять разводов на стеклянных и полированных поверхностях
	----

	
	Активное вещество средства
	Должно быть анионные активные вещества; 
неионогенные активные вещества
	----

	
	Биоразлагаемость
	Средство должно быть биоразлагаемо
	----

	
	Показатель водородных ионов средства
	Не должно быть более 6
	рН

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть до 36
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть менее 3
	единица

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть более 10
	мг/м3

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должно быть до 46
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Концентрированное жидкое кислотное средство для удаления минерально-органических
отложений
	Назначение
	Должно быть предназначено для очистки трубопроводов, дымоходов, должно удалять продукты коррозии металлов, известковые и цементные отложения, водяной и мочевой камни, остатки строительных растворов и органические загрязнения. Должно быть применимо для очистки сантехнического оборудования, кирпичной кладки, металлических поверхностей
	----

	
	Средство
	Должно содержать ингибитор коррозии. Не должно допускаться применение для очистки хромированных поверхностей
	----

	
	Состав
	Минеральные кислоты должно быть >30, неионогенные активные вещества должно быть <5, фосфонаты должно быть <5, вода
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть от 1,1
	мг/м3

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть до 7
	рН

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	Растворитель 
	Назначение
	Должно быть предназначено для чистки сильнозагрязненных поверхностей
	----

	
	Состав
	Должно быть предельные углеводороды 30% и более; гликоли 30%  и более, ароматизатор
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Не должно быть менее 8
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Температурный режим разведения и применения в диапазоне
	Должен быть 0-60
	оС


	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	Активный щелочный пятновыводитель 
	Активное вещество средства
	Должно быть анионные активные вещества; 
неионогенные активные вещества
	----

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть от 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должно быть до 46
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть до 36
	%

	
	Биоразлагаемость
	Должно быть более 98
	%

	Очиститель кислотный для сильных загрязнений
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть менее 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Применение
	Должно быть для столов с окрашенной поверхностью, дверей и шкафов, настенной плитки, нержавеющей стали и пластмасс, должно быть для чистки бетонных полов
	----

	
	Состав
	Анионные ПАВ 2-5, нитрилотриуксусная кислота и ее соли, неионогенные активные вещества должно быть < 5, линалоол
	%

	
	Биоразлагаемость ПАВ
	Должно быть >98
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	Чистящее нейтральное гигиеническое средство
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Применение
	Должен быть очиститель для сантехники
	----

	
	Состав
	Изопропанол должно быть 8+/-4, анионные активные вещества не должно быть <5, неионные активные вещества должно быть <5, фосфонаты должно быть <5
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Биоразлагаемость ПАВ
	Должно быть более 98
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Моющее средство для ухода за кожаными изделиями
	Назначение
	Должно быть предназначено для чистки кожаных изделий от бытовых и атмосферных загрязнений
	----

	
	Состав
	Неионогенные поверхностно-активные вещества<5%, силиконовая эмульсия 15%–30%, воск <5%, ароматизатор, консерванты.
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть 7
	рН

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть более 10
	мг/м3

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть менее 3
	единица

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Нейтральное обезжиривающее средство
	Назначение
	Должно быть для ручного мытья изделий и поверхностей, общей уборки
	----

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Средство
	Должно быть концентрированное, должно обладать моющей, смачивающей и эмульгирующей способностью, должно удалять жиры и масла, должно быть применимо в воде любой температуры
	----

	
	Состав
	Должно быть >30 очищенная вода, должно быть 5-15 анионные ПАВ, должно быть 5-15 неионогенные ПАВ, должно быть <5 фосфаты, должно не быть ≥5 консервантов
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	Чистящее отбеливающее средство

	Свойства
	Средство должно быть биоразлагаемо, пожаро и взрывобезопасно. Должно уничтожать бактерии и их споры
	----

	
	Активное вещество средства
	Должно быть анионные активные вещества, 
неионогенные активные вещества
	----

	
	Тип средства
	Должен быть жидкий щелочной концентрат с отбеливающим действием. Средство должно быть предназначено для мойки, дезинфекции и отбеливания раковин, унитазов, а также плит, полов и стен.
	----

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть до 36
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Плотность
	Должно быть >1,1
	г/см3

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть более 7
	рН

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должно быть до 46
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	Средство кислотное против плесени
	Назначение
	Должно быть предназначено для очистки поверхностей от плесени
	----

	
	Состав
	Смесь органических и минеральных кислот должно быть 20+/-10, неионогенные ПАВ должно быть <5, вода
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть до 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Средство щелочное для дезинфекции

	Тип средства
	Должен быть жидкий низкопенный концентрат с обезжиривающим действием
	----

	
	Активное вещество средства
	Должно быть анионные активные вещества, 
неионогенные активные вещества
	----

	
	Область применения
	Средство должно быть предназначено для дезинфицирующей мойки поверхностей в гигиенических зонах
	----

	
	Свойства
	Средство должно быть биоразлагаемо
	----

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должно быть до 46
	%

	
	Плотность
	Должна быть менее 0,3
	г/см3

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть от 7
	единицы

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть до 36
	%

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	Средство щелочное для уборки трудносмачиваемых полов
	Применение
	Должно быть для чистки водостойких поверхностей с защитным покрытием, особенно на трудносмачиваемых полах (эластичных или керамогранитных)
	----

	
	Состав
	Анионные ПАВ должно быть < 5%, неионные ПАВ должно быть < 5%, растворители, ароматизаторы, консерванты
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть от 7
	рН

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	Металлизированная дисперсия блестящая
	Назначение
	Должно применяться на водостойких покрытиях на ПВХ, полиолефин, линолеум, должно образовывать износостойкое, прочное к стиранию, нескользкое грязеотталкивающее защитное покрытие
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Состав
	Должны быть синтетические дисперсии 10-40, твёрдые полиэтиленовые воски менее 8, водорастворимые растворители до 4, эпоксидные смолы 4-9, пластификатор
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	Средство нейтральное для устранения неприятных запахов

	Тип средства
	Должен быть жидкий нейтральный готовый к применению раствор с ароматом
	----

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Область применения
	Средство должно быть предназначено для дезодорации воздуха и ликвидации источников запаха в плохо проветриваемых помещениях (людных, для курения, инвентаря, накопления и складирования мусора). Должно нейтрализовать неприятные запахи, должно очищать воздух от пылевой взвеси.
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть 7
	рН

	
	Состав
	Должны быть ароматизатор 10-40, краситель 10-20, консервант
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Плотность
	Должна быть >1,02
	г/см3

	Средство щелочное по уходу за камнем и каменными изделиями
	Назначение
	Должно быть предназначено для ухода за всеми покрываемыми полимерными дисперсиями каменными полами и возведениями. Блестящее покрытие должно предотвращать скольжение
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть от 1,1
	мг/м3

	
	Состав
	Должно быть 10+/-5 ухаживающих компонентов, должно быть до 5 % водорастворимых растворителей, должно быть <5 % катализаторов растворения. Должно содержать консерванты
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть не менее 7,5
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	Средство кислотное для ухода за глянцевыми поверхностями
	Назначение
	Должно быть для очистки керамической плитки, полимерных материалов, керамогранита, поверхностей из искусственного и натурального камня, в том числе мрамора. Должно удалять бытовые и уличные загрязнения. Должно улучшать внешний вид блестящей поверхности
	----

	
	Состав
	Изопропанол должно быть 5-15, неиногенные ПАВ должно быть <5, амфотерные ПАВ должно быть <5, комплесообразователи должно быть <5, вода
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть до 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Шампунь для ковровых изделий и текстиля
	Назначение
	Должно быть для ручной чистки ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели. Должно удалять бытовые загрязнения
	----

	
	Состав
	Анионные ПАВ должно быть 2-5, неионогенные ПАВ не должно быть <5, изопропанол должно быть <5, полиакрилаты должно быть <5, комплексообразователь должно быть <5, отдушка, вода
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть не менее 7
	рН

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	Биологический нейтрализатор
запахов
	Состав
	Должны быть анионные; неионогенные ПАВ <5, адсорбционное вещество менее 3, вспомогательные вещества 1-3, ароматические вещества, красящие вещества
	%

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должно быть от 1,1
	мг/м3

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть 7
	рН

	
	Назначение
	Должно быть для чистки водостойких предметов и поверхностей. Средство должно быть для устранения неприятных запахов в урнах, мусорных контейнерах
	----

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	Средство для интенсивной очистки стойких загрязнений
	Назначение
	Должно быть для очистки поверхностей из пластмассы, кожи, кожзаменителя, стеклянных, металлических, окрашенных поверхностей. Средство должно чистить, придавать глубину цвету, удалять штемпельную и типографическую краску, грязь, пыль, следы пальцев, пятна. Должно обладать антистатическим действием, препятствовать оседанию пыли
	----

	
	Активное вещество средства
	Должно быть анионные активные вещества; 
неионогенные активные вещества
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Массовая доля анионных активных веществ
	Должно быть до 36
	%

	
	Плотность
	Должно быть >0,98
	г/см3

	
	Степень воздействия на организм
	Должен быть 3;4
	класс

	
	Массовая доля неионогенных активных веществ
	Должно быть до 46
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть 7
	рН

	Очиститель
полироль

	Тип средства
	Должен быть жидкий раствор
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Область применения
	Средство должно быть предназначено для чистки и полировки поручней, мусорных баков и изделий из нержавеющей стали. Средство должно быть против пыли и грязи, отпечатков пальцев, разводов и солевых подтёков на нержавеющей стали, а также хромированных поверхностях.
	----

	
	Свойства
	Средство должно быть нейтральным, усиливать естественный блеск, образовывать защитную плёнку, должно быть экологически безопасно, пожаробезопасно и взрывобезопасно, не должно раздражать кожу
	----

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	единица

	
	Состав
	Должны быть, >30 % минеральное масло, <5% функциональная добавка.
	%

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	
	Плотность
	Должно быть < 1.05
	г/см3

	
	Показатель водородных ионов средства
	Должно быть от 7
	рН

	Очиститель щелочный нефтемасляных загрязнений
	Назначение
	Должно быть для очистки твёрдых поверхностей, средство должно удалять эксплуатационные, нефтемасляные и жировые загрязнения, консервационные смазки, копоть, атмосферные, почвенные и дорожные загрязнения
	----

	
	Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Должна быть от 1,1
	мг/м3

	
	Состав
	Должно быть более 30 очищенная вода, должно быть 5-15 смесь НПАВ и КПАВ, должно быть <5 растворитель, должно быть <5 фосфаты, должно быть <5 щелочные добавки, 5 краситель
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	Не должно быть менее 7
	рН

	
	Коэффициент возможности ингаляционного отравления
	Должно быть до 30
	Единица

	
	Степень воздействия на организм
	Должно быть 3;4
	класс

	Тест полоски для контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств
	Назначение
	предназначены для оперативного определения концентраций рабочих растворов используемых дезинфицирующих средств
	----

	Порошок стиральный
для автоматической стирки

	Назначение
	Должен быть предназначен для автоматической стирки
	----

	
	Свойства
	Должен быть малопенный, хорошо справляться  с сильными загрязнениями
	----

	
	Состав
	Должны быть 5–15% анионные поверхностно-активные вещества, менее 5% неионогенныеповерхностно-активные вещества, фосфонаты, поликарбоксилаты, цеолиты, ферменты, оптические отбеливатели, отдушки
	%

	Порошок дезинфицирующий

	Назначение
	Должнен быть предназначен для стирки, совмещенной с дезинфекцией в одном этапе
	----

	
	Свойства
	Должен  одновременно отбеливать и обеззараживать текстильные изделия, подходить для ручной и машинной стирки
	---

	
	Состав
	Должен быть перкарбонат натрия – 15%, активатор, отбеливатель, комплекс ПАВ и др. компоненты.
	%

	
	Показатель водородных ионов средства
	· Должен быть 10±1
	%

	Мыло хозяйственное 
	Назначение
	Предназначено для мытья посуды, стирки изделий из различных тканей, а также для санитарно-гигиенических и промышленных целей
	-----

	
	Свойства
	Должно обладать высокой моющей способностью, мягкой пеной, отстирывать  и отмывать, удобно в использовании для мытья посуды и застирывания белья.
	-----

	
	Состав
	72 % натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и масел, вода, хлорид натрия
	%





Инструкция исполнителю по заполнению характеристик товаров, используемых при оказании услуг на этапе исполнения контракта:

При заполнении характеристик товаров, используемых при оказании услуг на этапе исполнения контракта исполнителю необходимо указать:
а) наименование страны происхождения товара (по ОКСМ);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в настоящей документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 

При заполнении характеристик товаров, используемых при оказании услуг на этапе исполнения контракта исполнителю необходимо учитывать следующее:
а) В случае, если Заказчик установил в Технических требованиях конкретный показатель товара, используя буквенное или числовое обозначение, в том числе с использованием знака «/», «~», «,» (не применимо к дробным значениям чисел), «;» «±» то такой показатель следует считать не изменяемым.
б) В случае, если Заказчик установил в Технических требованиях требования к показателю товара с использованием знаков «>», «более», «больше», «должен превышать», «выше», то необходимо указать конкретный показатель поставляемого товара, больше установленного значения и не включая крайнее минимальное значение;
в случае, если Заказчик установил в Технических требованиях требования к показателю товара с использованием знаков «<», «менее», «меньше», «ниже», то необходимо указать конкретный показатель поставляемого товара, меньше установленного значения и не включая крайнее максимальное значение;
в случае, если Заказчик установил в Технических требованиях требования к показателю товара с использованием знаков «≥», «не менее», «не меньше», «не ниже», то необходимо указать конкретный показатель поставляемого товара больше установленного значения или равно установленному значению;
в случае, если Заказчик установил в Технических требованиях требования к показателю товара с использованием знаков «≤», «не более», «не больше», «не должен превышать», «не выше» то необходимо указать конкретный показатель поставляемого товара меньше установленного значения или равно установленному значению;
в случае, если Заказчик установил в Технических требованиях требования к показателю товара с использованием «или», «либо», то данные союзы нужно трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных;
в случае, если Заказчик установил в Технических требованиях требования к показателю товара с использованием знаков «+/-» то такой показатель следует считать изменяемым и необходимо указать конкретный показатель поставляемого товара с учетом изменения значения показателя в большую или меньшую сторону.
в) В случае, если Заказчик установил в Технических требованиях требования к показателю товара в виде интервала, с использованием словесного обозначения «интервал», «от», «до» (включая граничные значения) принимая во внимание, что ограничение может быть только минимального значения показателя, или только максимального значения показателя, или и минимального и максимального значения, «от цифровое обозначение до цифровое обозначение» или с использованием знаков между двумя цифровыми значениями «…», «-», то такой показатель интервала следует считать не изменяемым.
г) В случае, если Заказчик установил в Технических требованиях требования к показателю товара в виде интервала, с использованием словесного обозначения «интервал», «от», «до» (включая граничные значения) принимая во внимание, что ограничение может быть только минимального значения показателя, или только максимального значения показателя, или и минимального и максимального значения, «от цифровое обозначение до цифровое обозначение» или с использованием знаков между двумя цифровыми значениями «…», «-», и указанные словесные и цифровые обозначения сопровождаются словесным обозначением «более», «менее», «больше», «меньше», «должен превышать», «ниже», «выше» (с учетом однокоренных слов) с частицей «не» или без нее, или с использованием знаков «>», «<»,«≥», «≤», с частицей «не» или без нее, то такой показатель интервала следует считать изменяемым  и необходимо указать конкретный показатель интервала поставляемого товара, в рамках установленных значений.
д) В случае указания неконкретного значения с использованием символа «[    ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов),  участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.




