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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
ИКЗ: 261526016042152620100100341190000000

г. Нижний Новгород                                                                                «___» _______  2026  года

Главное управление МЧС России по Нижегородской области в лице начальника Главного управления Синькова Валерия Геннадьевича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и __________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю обувь защитную специальную (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего Договора. Цена, количество и характеристики Товара указаны в Приложениях 1, 2 являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет _______рублей _____  копеек,  в том числе НДС/НДС не облагается. Цена Договора является твердой, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке до места поставки, стоимость упаковки, стоимость погрузки/разгрузки, страхование, уплату налогов, сборов и других платежей, являющихся обязательными в силу закона.
2.3. Оплата производится Покупателем по факту поставки Товара в полном объеме, безналичным путем за счёт средств федерального бюджета 2026 года, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Покупателем акта о приемке, предусмотренного п. 3.5 Договора, на основании счетов, счетов-фактур и товарной накладной (УПД) при наличии на лицевом счете Покупателя соответствующих предельных объемов оплаты денежных обязательств, лимитов бюджетных обязательств.
Источник финансирования Договора – федеральный бюджет, КБК –0310 104 01 90049-244
2.4.	Стороны по окончании срока действия Договора производят сверку расчетов за поставленный Товар. Поставщик направляет Покупателю акт сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств в полном объеме на счет Поставщика. Покупатель  в течение десяти рабочих дней с момента получения акта сверки производит его согласование и отправку Поставщику, либо направляет мотивированные возражения. При неполучении Поставщиком согласованного Покупателем акта либо мотивированных возражений, акт считается принятым и согласованным Покупателем в  полном объеме. Кроме того, сверка осуществляется по требованию любой из сторон.
2.5.	Сумма, подлежащая уплате Покупателем Поставщику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Покупателем.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Покупателю по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 1а, до 01 ноября 2026 года..
3.2. Доставка Товара производится силами и средствами Поставщика единовременно без разбития на партии с предварительным уведомлением Покупателя за 1 (один) рабочий день до даты поставки.
3.3.	В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Покупателю сопроводительные документы, подтверждающие качество Товара и иные документы предусмотренные договором.
3.4.	Покупатель проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.5.	Покупатель в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней, следующих за днем поставки Товара, осуществляет приемку Товара, формирует и утверждает акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД 0510452 или формирует мотивированный отказ от приемки Товара. Утвержденный акт в формате скан-копии Покупатель направляет Поставщику на адрес электронной почты__________, указанный в разделе 10 Договора.
3.6.	В случае получения в соответствии с пунктом 3.5 Договора мотивированного отказа от приемки поставленного Товара Поставщик, в течение 2 (двух) рабочих дней устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе.
3.7.	Датой приемки Товара является дата утверждения Покупателем акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД 0510452. 
3.8.	Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.9.	Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты приемки Товара Покупателем.
3.10.	Покупатель вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель вправе:
4.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
4.1.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;
4.1.3. контролировать исполнение Договора Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
4.1.4. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов и документов, необходимых для контроля исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
4.1.5. получить возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору;
4.1.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. обеспечить приемку поставленного Товара, соответствующего требованиям, установленным Договором.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого  Покупателем Товара;
4.3.2. запрашивать  и получать в  установленном порядке у Покупателя консультации, документацию и информацию, необходимые для выполнения Договора;
4.3.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. поставить Товар в сроки и в количестве, предусмотренные Договором;
4.4.2. обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Договором;
4.4.3. устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Товара и в течение гарантийного срока;
4.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует Покупателю качество Товара в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором.
5.2. Требования к гарантийному сроку установлены в Приложении № 2 к договору.
При поставке товара Поставщик обязан предоставить Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара.
5.3. Поставщик гарантирует, что Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений.
5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки. Доставка Товара к месту устранения дефектов и обратно осуществляется за счет средств и сил Поставщика. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и/или дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Покупателя.
5.5. При отказе Поставщика от составления или подписания акта недостатков и/или дефектов Покупатель составляет односторонний акт единолично или с привлечением экспертов. Все расходы, связанные с привлечением экспертов, оплачиваются Поставщиком в полном объёме.
5.6. В случае выявления недостатков и/или дефектов в пределах гарантийного срока, гарантийный срок устанавливается вновь с момента (даты) устранения недостатков и/или дефектов, оформляемых соответствующим актом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.
6.2. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором со стороны Поставщика, Покупатель требует уплату неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки, Покупатель вправе, в случае письменного подтверждения Поставщиком размера неустойки, произвести удержание суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Покупателем Поставщику по Договору. При этом оплата по Договору осуществляется на основании товарной накладной, (УПД) в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору за вычетом неустойки. В таком случае исполнение обязательства Поставщика по Договору по перечислению неустойки в доход бюджетов бюджетной системы РФ возлагается на Покупателя.
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
Перечисление неустойки осуществляется по следующим реквизитам Покупателя:
ИНН 5260160421 КПП 526201001
Банк: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области
г. Нижний Новгород
БИК ТОФК: 012202102
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810745370000024
Казначейский счет по АДФБ: 03100643000000013200
ОКМТО: 22701000
Лицевой счет: 04321783340
КДБ 17711607010019000140.
6.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: война и военные действия, эпидемии, землетрясения, наводнения и иные события - на срок действия таких обстоятельств.
6.6. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в п. 6.5, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства.
7.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений Сторон при исполнении обязательств по Договору.
7.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение при исполнении обязательств по настоящему Договору, требований антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях другую Сторону путём направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая Сторона обязана предоставить их в течение десяти рабочих дней с момента получения такого уведомления.
7.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору. Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего Договора информации о коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию коррупции.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения условий Договора, но не позднее 15.11.2026. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.
9.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих банковских, отгрузочных реквизитов, юридического и фактического адресов, номеров телефонов в течение двух дней с даты их изменения. В противном случае сторона, не известившая об изменениях, несет ответственность за причиненные убытки другой стороне.
9.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9.6. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Нижегородской области.
9.7. Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий обязательно для обеих Сторон. Срок рассмотрения претензии не более 7 (Семи) дней с даты ее получения.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Адрес: 603950, г. Н. Новгород, Окский съезд, д.6.
ИНН 5260160421 КПП 526201001 
Банк: ОКЦ № 1 ВВ ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области                 
г. Нижний Новгород 
единый казначейский счет 40102810745370000024, л/с 03321783340,  БИК 012202102,
номер казначейского счета 03211643000000013200
e-mail: zakupki@52.mchs.gov.ru, тел.: ______________.

Поставщик: 


Покупатель						Поставщик
Начальник Главного управления                 


______________________/ В.Г. Синьков /	_____________________/                           /
М.П.						             М.П.









































Приложение 1
к договору №  от «____» __________ 202___ г.



СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1. 
	
Обувь защитная специальная
	пар
	17
	

	


	Итого:
	

	В том числе НДС:
	





Покупатель						Поставщик
Начальник Главного управления                 


______________________/ В.Г. Синьков /	_____________________/                           /
М.П.						             М.П.

















Приложение 2
к договору №  от «____» __________ 202___ г.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку вещевого имущества

1. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Исполнитель обязан поставить Товар Заказчику в соответствии с требованиями, в ассортименте и количестве указанным ниже:
Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с нижеприведенными значениями характеристик и количеством поставляемых товаров:
Описание объекта закупки распространяется на обувь защитную специальную, предназначенную для обеспечения личного состава групп экстренного реагирования, выполняющих специальные задачи на пожарно-спасательных мотоциклах (далее - обувь).
Описание и размеры
Обувь представляет собой комбинированную конструкцию обуви с союзкой, голенищем, отрезной фигурной наружной частью голенища, переходящей в задинку и отрезной частью голенища внутренней, мягкой вставкой, боковинкой, передней деталью голенища, накладных деталей союзки и голенища, вставкой пятки, глухим клапаном под застежку «молния», подкладки чулочного типа, формованной подошвы из износоустойчивой резины. Примерный внешний вид обуви на рисунке 1 приложения 1 к Техническому заданию.
Для верха обуви использована хромовая кожа с естественной нешлифованной лицевой поверхностью, кожа с полиуретановым покрытием, водоотталкивающий износостойкий текстильный материал.
На переднюю часть союзки в носочно-пучковой части настрачивается предохраняющая фигурная накладка из спилка с полиуретановым покрытием.
Подкладка чулочного типа из ламинированного пакета с мембраной. Многослойная структура мембраны обладает водонепроницаемостью и высокой паро- и воздухопроницаемостью. Для водонепроницаемости подкладки все швы чулка герметизируют специальной лентой.
Обувь имеет прокладки, выполняющие защитную функцию:
- в передней части сапог, в месте сгиба стопы, имеется мягкая вставка;
- в верхней передней части голенища настрочена укрепляющая деталь из кожи, дублированная жесткой прокладкой-усилителем;
- в области наружной и внутренней лодыжки имеются жесткие прокладки- усилители круглой формы.
Текстильные края голенища обрабатываются окантовкой из кожи.
Обувь закрепляется на ноге с помощью застежки «молния» и текстильной застежки, расположенных на внутренней стороне обуви. Отлетная часть голенища 
с настроченной текстильной застежкой (сторона с крючками) закрывает верхнюю часть застежки «молнии».
Стелька вкладная съемная анатомическая.
Обувь изготавливается клеевым методом крепления формованной подошвы из износоустойчивой резины.
Обувь по размеру в метрической и штихмассовой системах нумерации должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1; по виду, фасону колодки и полноте - соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.
Таблица 1
	Наименование системы
	Размер

	Штихмассовая
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	Метрическая
	247
	255
	262
	270
	277
	285
	292
	300
	307


Таблица1.1
	Вид обуви
	Половозрастная группа
	Фасон колодки ГОСТ 3927
	Полнота

	Сапоги специальные
	мужские
	99221
	Средняя


Интервал между смежными размерами в обуви составляет 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера - 10 мм в пучковой части.
Обувь должна изготавливаться клеевым методом крепления подошвы.
Высота обуви, отрезной фигурной наружной части голенища в пяточной части, задника, передней детали голенища, ширина голенища, диаметр накладной детали отрезной части голенища размера обуви 277/43 должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.
Таблица 2
	Размер обуви
	Высота обуви, мм
	Ширина голенища, мм
	Высота отрезной фигурной наружной
части голенища в
пяточной части, мм
	Диаметр накладной
детали отрезной части голенища, мм
	Высота передней детали голенища, мм
	Высота задника, мм

	277/43
	260±3
	195+5
	62±2
	55±1
	135±2
	54±2


Примечания:
2.1.  Высота обуви измеряется с наружной стороны голенища по средней вертикальной линии, проведенной от середины верхнего края голенища (включая окантовку) до подошвы.
2.2.  Ширина голенища измеряется по линии окантовки, с наружной стороны голенища, между средними центральными линиями передней и задней частей голенища.
2.3.  Высота отрезной фигурной наружной части голенища в пяточной части измеряется по задней осевой линии пятки от верхнего края до подошвы.
2.4.  Высота передней детали голенища измеряется по передней осевой линии от верхнего до нижнего края детали.
2.5.  Высота задника в обуви измеряется снаружи по средней линии пяточной части от верхнего края задника до подошвы с учетом бортика.
Схема мест измерений обуви указана схеме 1 приложения 1 к Техническому заданию.
Высота обуви во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой.
Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть - 2,0 мм по ГОСТ 447.
Разница в ширине голенища обуви смежных размеров и полнот должна быть 2,5 мм по ГОСТ 447-91.
Высота задников во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой по ГОСТ 447-91.
Разница в высоте задников смежных размеров должна быть 2,0 мм 
по ГОСТ 447-91.
Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3
	Вид обуви
	Наименование скрепляемых деталей
	Разрывная нагрузка по каждому образцу, Н/см (кгс/см),
не менее

	Сапоги специальные
	Боковинку настрачивают на союзку и берцы 2-мя строчками

Накладки настрачивают на союзку и отрезные части голенища 2-мя строчками

Отрезную фигурную часть голенища наружную настрачивают на отрезную часть голенища внутреннюю 2-мя строчками
	115 (11,5)


115 (11,5)


115 (11,5)


Прочность клеевого крепления подошвы с верхом обуви должна быть не менее 100 Н/см (10,0 кгс/см).
Масса полупары обуви (размер 277/43) должна быть не более 950 грамм.
Гибкость должна быть не более 29 Н/см для обуви.
Подноски и задники в обуви должны быть стойкими. Остаточная деформации подносков и задников в обуви не должна быть более 1,0 мм.
Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.
Требования к сырью, материалам, допустимым отклонениям (порокам) в готовой обуви, приобретаемым изделиям.
Требования к сырью
Физико-механические показатели кож из шкур крупного рогатого скота (далее - КРС) для верха обуви, приведены в таблице 4.
Таблица 4
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Массовая доля влаги, %
	10-16

	2.
	Предел прочности при растяжении, 10МПа, не менее
	1,8

	3.
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее
	1,6

	4.
	Массовая доля окиси хрома, %, не менее
	3,5

	5.
	Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями (без полимерных соединений), %
	4-8

	6.
	Удлинение при напряжении 10 МПа, %
	25-35

	7.
	Устойчивость покрытия к многократному изгибу, после 10000 циклов, баллы, не менее
	4

	8.
	Устойчивость покрытия к мокрому трению, обороты, не менее
	50

	9.
	Водонепроницаемость(время просачивания) мин., не менее
	180

	10.
	Относительная паропроницаемость, %, не менее
	25

	11.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	5,0



Физико-механические показатели кож из шкур КРС тисненая, разбитая, для верха обуви, приведены в таблице 5.
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее:
	1,8

	2.
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее
	1,6

	3.
	Удлинение при напряжении 10 МПа, %
	25-35

	4.
	Водонепроницаемость (время просачивания) мин., не менее
	180

	5.
	Относительная паропроницаемость, %, не менее / Паропроницаемость, мг/см2-ч, не менее
	25 / 5




Физико-механические показатели кож из шкур КРС с полиуретановым покрытием для верха обуви, приведены в таблице 6.
Таблица 6
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее
	1,8

	2.
	Влагоемкость после 180 мин, %, не более
	25

	3.
	Удлиннение при напряжении 10 МПа,%
	20-30



Физико-механические показатели дублированного текстильного материала Cordura (эквивалент) приведены в таблице 7
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Состав, %: трикотажное полотно - полиамид нетканый материал - полиэстер
	100 100

	2.
	Поверхностная плотность трикотажного полотна, г/м2
	250±15%

	3.
	Поверхностная плотность нетканого материала, г/м2
	100±10%

	4.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	385±10%

	5.
	Общая толщина, мм
	1,8±0,2

	6.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	400

	7.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	9,0

	8.
	Разрывная нагрузка, Н, не менее: основа
                                                          уток
	800
800

	9.
	Удлинение при разрыве %, не менее: основа
                                                                уток
	40
 50

	10.
	Водоотталкивание, усл. ед., не менее
	90



Физико-механические показатели дублированной ткани Cordura (эквивалент) с просновками по основе и утку серебристого цвета приведены в таблице 8.
Таблица 8
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Состав, %: ткань: - полиамид - полиэстер нетканый материал - полиэстер
	60±5% 40±5% 100

	2.
	Поверхностная плотность ткани, г/м2
	250±15%

	3.
	Поверхностная плотность нетканого материала, г/м2
	100±10%

	4.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	385±10%

	5.
	Общая толщина, мм
	1,6±0,2

	6.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	15000

	7.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	8

	8.
	Разрывная нагрузка, Н, не менее: основа
                                                          уток
	1000
1000

	9.
	Удлинение при разрыве, %, не менее: основа
                                                                  уток
	10
10

	10.
	Водоотталкивание, усл. ед., не менее
	90




Физико-механические показатели дублированного текстильного материала Cordura (эквивалент) приведены в таблице 9.
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Состав, %: трикотажное полотно – полиамид
                                                             нетканый материал - полиэстер
	100
100

	2.
	Поверхностная плотность трикотажного полотна, г/м2
	250±15%

	3.
	Поверхностная плотность нетканого материала, г/м2
	575±10%

	4.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	860±10%

	5.
	Общая толщина, мм
	3,4±0,2

	6.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	400

	7.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	8

	8.
	Разрывная нагрузка, Н, не менее: основа
                                                          уток
	800
800

	9.
	Удлинение при разрыве %, не менее: основа
                                                                уток
	20
20

	10.
	Водоотталкивание, усл. ед., не менее
	90




Физико-механические показатели подкладочного трикотажного полотна объемного переплетения, приведены в таблице 10.
Таблица 10
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Состав, %: полиамид
                    полиэстер
	35±5%
65±5%

	2.
	Поверхностная плотность, г/м2
	280±10%

	3.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	102400

	4.
	Толщина, мм
	2,9±0,3

	5.
	Разрывная нагрузка, Н, не менее: длина
ширина
	540 225

	6.
	Удлинение при разрыве, %, не менее: длина
                                                                 ширина
	40
60



Физико-механические показатели подкладочного ламинированного пакета с мембраной торговой марки GORE-TEX® (эквивалент), приведены в таблице 11.

Таблица 11
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Состав, %:
1.2. слой - трикотажное полотно:
полиамид
полиэстер
1.3. слой - двухкомпонентная мембрана, поровая:
на основе PTFE (политетрафторэтилен)
1.4. слой - трикотажное полотно: полиамид
	

70±5%
30±5%


100

	2.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	250±30

	3.
	Толщина, мм
	0,8±0,15

	4.
	Сопротивление истиранию, циклы, не менее:
к сухому трению
к мокрому трению
	
102400
51200

	5.
	Устойчивость окраски к поту
	>3-4

	6.
	Устойчивость окраски к трению
	>3-4

	7.
	Теплостойкость: Rct
(коэффициент теплового
сопротивления), 10-3м2К/Вт
	<15

	8.
	Стойкость к водяному пару: Ret (коэффициент сопротивления проникновению паров), м2Па/Вт
	<15

	9.
	Водоупорность, мбар
	>1000



Физико-механические показатели двухкомпонентной мембрана на основе политетрафторэтилена, поровой приведены в таблице 12.
Таблица 12
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	75

	2.
	Водоупорность, мм водяного столба, не менее
	10000



Физико-механические показатели ленты для герметизации швов торговой марки GORE-TEX® (эквивалент), приведены в таблице 13.
Таблица 13
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Ширина ленты, мм
	22±1

	2.
	Состав, %:
1 слой - трикотажное полотно:
полиамид
2 слой - пленка:
полиуретан
	

100

100

	3.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	210±15

	4.
	Толщина мембраны, мкм, не менее
	35



Физико-механические показатели поролона (полиэфир полиуретана) приведены в таблице 14.
Таблица14
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Толщина, мм
	6,0±0,3

	2.
	Плотность, кг/м3
	60±5%



Физико-механические показатели формованной подошвы из износоустойчивой резины, приведены в таблице 15.
Таблица 15
	
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Плотность, г/см, не более
	1,2

	2.
	Условная прочность при разрыве, МПа, не менее
	12

	3.
	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	300

	4.
	Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более
	20

	5.
	Твердость по Шор А, условные единицы
	60-70

	6.
	Сопротивление многократному изгибу без нарушений, килоциклы, не менее
	50

	7.
	Потеря объема образца (сопротивление истиранию), метод Б, мм3, не более
	120


Требования к материалам
Крой деталей верха обуви должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 16.
Таблица 16
	Наименование деталей
	Материалы и участки, из которых выкраиваются детали
	Толщина деталей, мм,

	Союзка
	Кожа для верха обуви из шкур КРС, чепрачная часть, по НД производителя
	2,2-2,4

	Отрезная фигурная часть голенища наружная, отрезная часть голенища внутренняя
	Кожа для верха обуви из шкур КРС из всех плотных участков кожи, кроме пашин по НД производителя
	2,2-2,4

	Передняя деталь голенища
	Кожа для верха обуви из шкур КРС из всех плотных участков кожи, кроме пашин по НД производителя
	2,2-2,4

	Боковинка
	Кожа для верха обуви из шкур КРС из всех плотных участков кожи, кроме пашин по НД производителя
	2,2-2,4

	Накладки отрезных частей голенища, накладка союзки
	Кожа хромовая с полиуретановым покрытием из всех плотных участков кожи по НД производителя
	1,8-2,0

	Голенище
	Дублированный текстильный материал Cordura (эквивалент), цвет черный или эквивалент по НД производителя
	3,4±0,2

	Вставка союзки
	Дублированный текстильный материал Cordura (эквивалент), цвет черный или эквивалент по НД производителя
	1,8±0,2

	Вставка пятки
	Дублированная ткань Cordura (эквивалент) с просновками по основе и утку серебристого цвета или эквивалент по НД производителя
	1,6±0,2

	Клапан, окантовка
	Кожа из шкур КРС тисненая, разбитая из всех плотных участков кожи кроме пашин по НД производителя
	1,1-1,3

	Штаферка
	Трикотажное полотно объемного переплетения по НД производителя
	2,7±0,3

	Подкладка чулочного типа
	Подкладочный ламинированный пакет с мембраной торговой марки GORE-TEX® (эквивалент) по НД производителя
	0,8±0,15

	Укрепитель боковинки
	Нетканый материал по НД производителя
	1,8±0,2

	Межподкладка под детали верха
	Термопластичный перфорированный материал по НД производителя; Хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 19196: бязь; трикотажное полотно с односторонним полимерным покрытием по НД производителя
	0,8-0,9

	Усилитель передней детали голенища, усилители накладок отрезных деталей голенища
	Термопластический материал по НД производителя
	0,9-1,0

	Прокладка под пятку, переднюю часть голенища, вставку пятки, вставку союзки, отрезные детали голенища в области накладок
	Поролон плотность 60±0,5 кг/м по НД производителя
	6,0±0,3

	Прокладка под накладки отрезных деталей голенища
	Пенополиэтилен со сшитой структурой по
НД производителя
плотность 33 кг/м3
относительное сжатие
при нагрузке 2000 Н/м2 - 0,05%
	5,0±0,2

	Лента для герметизации швов
	Лента шириной 22±1мм по НД производителя
	

	Застежка текстильная
	Застежка текстильная черного цвета, по ГОСТ 30019.1
	

	Застежка «молния»
	Застежка пластмассовая по ОСТ 17-891
	



Детали низа обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 17.
Таблица 17
	Наименование деталей
	Материалы
	Толщина деталей, мм

	Подошва (Приложение 2 рисунок 2)
в пучковой части
в пяточной части
	Формованная износоустойчивая резина по НД производителя
	

7,0±0,5 19,0±0,5

	Стелька основная формованная с усилителем - геленком
	Полиамид
- в пяточной части
- в пучковой части
	
3,0±0,2
3,0±0,2

	Задник
	Термопластический материал по НД производителя
	1,5-1,6

	Подносок
	Термопластический материал по НД производителя
	1,3-1,5

	Стелька вкладная
анатомическая
(Приложение 2
рисунок 3,4)
1 слой

2 слой

3 слой


	Стелька по НД производителя



Трикотажное полотно;

ЭВА (этиленвинилацетат);

ЭВА (этиленвинилацетат) перфорированный.

Общая толщина:
в пяточной части
в пучковой части

ЭВ
	







7,7±0,1 5,9±0,1



Требования к допустимым отклонениям (порокам) готовой обуви.
Допускается наличие на деталях верха обуви сырьевых пороков, относящихся к характерным особенностям кож с естественной нешлифованной и неподшлифованной лицевой поверхностью, указанных в таблице 18.

Таблица 18
	Наименование пороков
	Наименование деталей верха обуви

	Слабо выраженные молочные линии
	На всех деталях с внутренней стороны, кроме союзок в носочной части


[bookmark: _GoBack]
Не допускаются производственные пороки, превышающие значения, указанные в таблице 19.
Таблица 19
	№ п/п
	Наименование пороков
	Размер пороков

	1
	Разная длина или перекос союзок, подносков
	2

	2
	Разная длина крыльев задника в полупаре и паре, мм
	2

	3
	Разная высота обуви между парами одного размера, мм
	3

	4
	Разная высота задников в паре, мм
	2

	5
	Разница в ширине голенищ мм, в сторону увеличения
	5

	6
	Непараллельность строчек между собой и по отношению к краю деталей, длиной, мм, на союзках, голенищах, боковинках и берцах
	7



Каждая полупара обуви не должна иметь более трех пороков, перечисленных в таблице 18,19.
Требования к комплектующим материалам.
Детали заготовки должны быть скреплены синтетическими гидрофобными нитками по ГОСТ 30226-93.
Маркировка
Место маркировки
Маркировка на обувь наносится клеймом. Клеймо должно быть четким, линейной формы.
Клеймо наносят на маркировочную тесьму, прикрепляемую к штаферке.
Полное наименование предприятия-изготовителя допускается наносить на вкладную стельку.
Размер, полноту - в геленочной и носочной части подошвы.
Наименование предприятия-изготовителя - в геленочной части подошвы.
Содержание маркировки
Клеймо должно содержать:
- товарный знак, наименование предприятия-изготовителя (при его наличии) и его местонахождение (город);
- размер;
- полноту;
- номер контролера ОТК;
 - обозначение нормативно-технической документации на изделие;
- месяц и год изготовления (последние две цифры).
Маркировка размера на подошве и заготовке должна быть в метрической и штихмассовой системах нумерации.
Способ нанесения маркировки
Пример размещения реквизитов маркировки:

	Товарный знак,
наименование
предприятия- изготовителя город
	277/43 С
	7
	ТЗ
	07.15

	
	
	
	
	



1- товарный знак (при его наличии), наименование предприятия-изготовителя, город; 2 - размер, полнота 3 -номер контролера ОТК; 4 - обозначение нормативной - технической документации; 5 - месяц, год изготовления (последние две цифры).
Маркировку для индивидуальной тары наносят на этикетку, прикрепленную 
к ней. Этикетка должна содержать:
товарный знак, наименование предприятия, адрес;
полное наименование изделия, согласно технических условий;
обозначение нормативно-технической документации;
размер изделия в метрической и штихмассовой системах нумерации;
полноту;
цвет;
месяц и год изготовления (последние две цифры).
Маркировка обуви для транспортирования - по ГОСТ 14192. Транспортную маркировку наносят на боковую сторону каждого ящика с обувью по трафарету, штампованием или типографским способом. 
Упаковка
Правила подготовки обуви к упаковыванию.
Обувь должна быть упакована попарно в индивидуальную тару - коробки из картона коробочного марок Б, В или картона гофрированного марки Т размером не менее 480х345х160, перестиланием их оберточной бумагой.
Требования безопасности
Обувь должна быть не токсичной, негорючей, пожаробезопасной продукцией и не оказывать вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Требования гарантийному сроку, сроку и месту поставки:
Поставщик гарантирует замену обуви при несоответствии качества обуви требованиям настоящего технического задания при условии соблюдения Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего гарантийного срока.
Гарантийный срок хранения на складах – не менее 3 лет.
Гарантийный срок эксплуатации обуви – не менее 3 лет с даты выдачи в носку.
Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года и должен сопровождаться соответствующими документами. 
Срок поставки товара до 01 ноября 2026 года.
Место поставки: г. Нижний Новгород, улица Деловая, д. 1а (склад).
	Сводные сведения о размерном ряде туфли женские:

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Всего
	Размерный ряд

	1
	Обувь защитная специальная
	пара
	17
	размер
	41

	
	
	
	
	Кол-во
	2

	
	
	
	
	размер
	42

	
	
	
	
	Кол-во
	5

	
	
	
	
	размер
	43

	
	
	
	
	Кол-во
	6

	
	
	
	
	размер
	44

	
	
	
	
	Кол-во
	3

	
	
	
	
	размер
	45

	
	
	
	
	Кол-во
	1

	
	
	
	
	ИТОГО
	17













Приложение 1
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Рисунок 1 - Примерный внешний вид обуви
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Схема 1 - Схема мест измерения обуви
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Рисунок 2 - Примерный внешний вид ходовой поверхности подошвы
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Рисунок 3 - Стелька вкладная

	Верхняя часть стельки
(к стопе)
	Нижняя часть стельки
(к основной стельке)


[image: C:\Users\14758\Downloads\Screenshot_20260514_170829_Messages.jpg]
Рисунок 4 - Примерный внешний вид стельки вкладной.



Покупатель						Поставщик
Начальник Главного управления                 


______________________/ В.Г. Синьков /	_____________________/                           /
М.П.						             М.П.
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