ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: Закупка хозяйственных товаров для нужд ФГБУ «ЦАО»
2. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ЦЕНТPАЛЬНАЯ АЭPОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕPВАТОPИЯ» (ФГБУ «ЦАО»).
3. Место поставки товара: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 3.
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика на адрес Заказчика: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 3.
4. Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения контракта в течение 10 календарных дней.
5. Требования к качеству товара:
Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям нормативно-технической документации, ГОСТам на соответствующий вид товара.
	№ 
п/п
	Наименование
	Характеристики / Описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Акриловая грунтовка Palizh GOL ФАСАДНАЯ expert 114
	Материал основания: бетон/кирпич/гипсокартон/дерево
Финишное покрытие: штукатурка/шпатлевка/краска
Функции: адгезионная
Тип основы: акрил
Объем: 10 л
Вид тары: канистра
Цвет: бесцветный
Место применения: вне помещения
Объект применения: фасад
Способ нанесения: кисть/валик/краскопульт
Max температура применения: +30 °С
Min температура применения: +8 °С
Время полного высыхания: 24 ч
Без запаха: да
Морозостойкость: да

	Шт
	3

	2
	Краска для бордюра и бордюрного камня Краски квил Черная
	Тип: акриловая органоразбавляемая
Вес нетто: 25 кг
Вид тары: барабан
Палитра: черный
Оттенок: черный
Возможность колеровки: нет
Расход краски: 0.2-0.3 кг/м²
Покрытие на 1 кг: 0.2 м²
Время высыхания между слоями: 0.4 ч
Марка: АК-115
Система колеровки: нет
Степень блеска: полуматовый
Разбавитель: ксилол
Основания: бетон/асфальт/стяжка/тротуарная плитка/камень
Расход: 0.2-0.3 л/м²
Время полного высыхания: 1 ч
Влагостойкость: да
Способ нанесения: безвоздушное распыление/пневматическое распыление/кисть/валик
По ржавчине: нет
Быстросохнущая: да
Для бетона: да
Количество циклов заморозки: 6 шт
	Шт
	1

	3
	Краска для бордюра и бордюрного камня Краски квил Белая
	Тип: акриловая органоразбавляемая
Вес нетто: 25 кг
Вид тары: барабан
Палитра: белый
Оттенок: белый
Возможность колеровки: нет
Расход краски: 0.2-0.3 кг/м²
Покрытие на 1 кг: 0.2 м²
Время высыхания между слоями: 0.4 ч
Система колеровки: нет
Степень блеска: полуматовый
Разбавитель: ксилол
Основания: бетон/асфальт/стяжка/тротуарная плитка/камень
Расход: 0.2-0.3 л/м²
Время полного высыхания: 1 ч
Влагостойкость: да
Способ нанесения: безвоздушное распыление/пневматическое распыление/кисть/валик
По ржавчине: нет
Быстросохнущая: да
Для бетона: да
Количество циклов заморозки: 5 шт
	Шт.
	1

	4
	Грунт-эмаль Dali 3 в 1 по ржавчине серая 10 л
	Тип: алкидная 
Объем: 10 л
Вид тары: ведро 
Палитра: серый 
Цвет RAL: 7004 
Оттенок: серый 
Время высыхания между слоями: 4 ч
Покрытие на 1 кг: 10-16 м²
Система колеровки: нет 
Степень блеска: глянцевый 
Разбавитель: сольвент/ксилол/Р646/647 
Основания: металл 
Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель 
Температура основания: от +8 до +30 °С
Min температура эксплуатации: -40 °С
Время полного высыхания: 4 ч
Влагостойкость: да 
По ржавчине: да 
Для металла: да 

	шт
	1

	5
	Валик Малярок полиакрил "УДачный" 150 мм
	Вид: малярный
Тип: валик с ручкой
Длина: 150 мм
Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы: 6 мм
Количество валиков (роликов) в комплекте: 1 шт
Длина ручки: 240 мм
Диаметр: 50 мм
Материал шубки: полиакрил
Материал рукояти: металл/пластик
Назначение: воднодисперсионные, алкидные, масляные краски, алкидные эмали
	шт
	6

	6
	Лоток для краски Мультипласт Групп малый 20х20см
	Тип: ванночка
Ширина: 200 мм
Длина: 200 мм
Материал: пластик
Цвет: серый

	шт
	6

	7
	Валик сменный для алкидных красок 110 мм Dexter ворс 8 мм
	Вид валика: Малярный
Материал рабочей части: Полиэстер
Длина валика (мм): 110
Диаметр бюгеля (мм): 6
Предназначен для: Стена, Потолок, Пол
Длина ворса (мм): 8
Подходит для ЛКМ: Эмаль
Тип ЛКМ: На основе растворителя
Материал ручки: без ручки
Количество сменных валиков: 2
Тип: Валик сменный
	шт
	10

	8
	Мешки для мусора ПНД 30л 12мкм 30шт/рул
	Объем: 30 л
Толщина: 12 мкм
Длина: 600 мм
Ширина: 500 мм
Материал: полиэтилен
Количество в упаковке: 30 шт
Цвет: черный
	Рул.
	50

	9
	Мешки для мусора Ромашка 240 л черные
	Объём: 240  литр
Ширина (см): 90
Длина (см): 130
Плотность : 30  мкм
Цвет: Черный
Количество в упаковке: 10
	рул
	10

	10
	Средство для мытья полов Prosept 1л
	Концентрат для мытья полов всех типов с антистатическим эффектом. 
    Удаляет загрязнения и налеты, надолго оставляя поверхность пола чистой. 
    Обладает антистатическими свойствами.
    Не требует смывания. 
    Не оставляет разводов.
	шт
	5

	11
	Чистящее средство Harpic Power Plus Оригинальный для туалета 450 мл
	[bookmark: _GoBack]Средство для чистки туалета Harpic Power Plus с кислотной формулой в форме густого геля для максимального покрытия.
	шт
	5



Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в котором не были восстановлены потребительские свойства). 
6. Требования к безопасности товара.
Товар должен быть экологически безопасен. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
7. Требования к габаритам, упаковке, отгрузке товара.
7.1. Товар должен отгружаться в производственной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара. 
73. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской.
7.4. Поставщик должен поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
7.5. Разгрузка товара по месту нахождения Заказчика осуществляется силами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия или прочих документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара характеристикам, указанным в настоящей документации. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение десяти дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов. Требования к сроку годности (эксплуатации) товара: согласно технической документации производителя.

