

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку портативной монтажной станции и стабилизатора

1. Общие положения
1.1. Наименование объекта закупки
Поставка портативной монтажной станции и стабилизатора
КТРУ: 26.20.11.110-00000141;
КТРУ: 13.99.19.190-00000001;
ОКПД2: 26.70.19.000.
1.2. Источник финансирования
Источником финансирования являются средства субсидии федерального бюджета Российской Федерации, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВР – 244, код цели 08-18-Т8 73510).
1.3. [bookmark: _30j0zll][bookmark: _1fob9te][bookmark: _3znysh7]Срок поставки Товара
Товар должен быть поставлен в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
1.4. [bookmark: _2et92p0]Место поставки Товара
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1.
В случае изменения адреса поставки, обусловленного изменением фактического местонахождения Заказчика, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня поставки товара. В этом случае Цена Контракта остается неизменной, при условии нахождения нового адреса поставки товара на территории г. Москвы.
2. Требования к поставке Товара
	Товар должен быть поставлен, разгружен и размещен в местах хранения Заказчика по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего Технического задания, в срок в соответствии с п. 1.3 настоящего Технического задания, в рабочие часы Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).
	Поставщик доставляет товар по адресу поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также занос товара на склад Заказчика (при необходимости), осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
	Весь Товар должен быть поставлен Заказчику единовременно.
3. Требования к качеству поставляемого Товара
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.
[bookmark: _GoBack]4. 	Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок. Гарантийный срок распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении поставленного Товара и всех составляющих (комплектующих) частей Товара замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность) вызваны дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика.
Гарантийный объем на поставляемый товар:
Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком путем ремонта или замены поставленного Товара (при отсутствии механических повреждений и соблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации). 
В случае невозможности устранения неисправностей (ремонта) Товара по месту его установки транспортировка Товара в авторизованный сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика.
Время устранения неисправностей (ремонта) Товара (или замены некачественного Товара на новый (качественный) Товар) в течение гарантийного срока не должно превышать 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
В случае устранения неисправностей (ремонта) Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении неисправностей (ремонта) Товара. Поставщик в течение гарантийного срока несёт все расходы по гарантийному обслуживанию Товара.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование Товара
Участник закупки дополнительно указывает в заявке: марку, модель, страну происхождения товара

	Наименование характеристики

	Значение характеристики 
Участник закупки указывает в заявке конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара
	единица измерения характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	Портативная монтажная станция
Товарный знак (марка, модель): Apple MacBook Pro 14"MX2K3
Страна происхождения товара: Китай
КТРУ: 26.20.11.110-00000141

	Размер диагонали экрана
	14.2
	Дюйм (25,4 мм)
	шт
	1

	
	
	Батарея съемная без инструментов
	Нет
	
	
	

	
	
	Вес
	1.62
	Килограмм
	
	

	
	
	Время автономной работы от батареи
	14
	Час
	
	

	
	
	Емкость батареи
	72.4
	Ватт-час
	
	

	
	
	Количество выходных видео разъемов HDMI
	 1
	Штука
	
	

	
	
	Количество ядер процессора
	14
	Штука
	
	

	
	
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти
	36
	Гигабайт
	
	

	
	
	Наличие встроенного устройства для чтения карт памяти
	Да
	
	
	

	
	
	Наличие модулей и интерфейсов
	Type-C
	
	
	

	
	
	
	HDMI
	
	
	

	
	
	Наличие сканера отпечатка пальцев
	Да
	
	
	

	
	
	Общий объем накопителей SSD
	1000
	Гигабайт
	
	

	
	
	Общий объем установленной оперативной памяти
	36
	Гигабайт
	
	

	
	
	Объем SSD накопителя
	1000
	Гигабайт
	
	

	
	
	Разрешение вэб-камеры
	12
	
	
	

	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS
	
	
	

	
	
	Тип беспроводной связи
	Bluetooth
	
	
	

	
	
	
	Wi-Fi
	
	
	

	
	
	Тип видеоадаптера
	Интегрированная (встроенная)
	
	
	

	
	
	Тип накопителя
	SSD
	
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	Зарядка через разъем USB Type-C
	
	
	

	
	
	
	Функция быстрой зарядки
	
	
	

	
	
	Форм-фактор
	Ноутбук
	
	
	

	
	
	Частота обновления экрана
	120
	Герц
	
	

	
	
	Яркость экрана
	1000
	кд/м2
	
	

	
	
	Графический адаптер 1
	Встроенный GPU (не менее 32 ядер)
	
	
	

	
	
	Накопитель данных 2
	SSD NVMe (встроенный)
	 
	
	

	
	
	Разрешение экрана 3
	 3024 × 1964
	
	
	

	
	
	Количество портов Thunderbolt 4
	3 порта Thunderbolt 4 (USB-C)
	
	
	

	
	
	Поддержка Power Delivery 5
	наличие
	
	
	

	
	
	Вывод изображения через USB-C
	Thunderbolt 4 с DisplayPort Alt Mode
	
	
	

	
	
	Сетевые интерфейсы 7
	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
	
	
	

	
	
	Аудиоразъём 8
	комбинированный 3.5 мм
	
	
	

	
	
	Тип аккумулятора 9
	встроенный литий-ионный
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры 10
	 312 х 222 х 16
	Миллиметр
	
	

	2
	Сумка для ноутбука
Товарный знак (марка, модель): Thule Gauntlet MacBook Pro Attache 14"
Страна происхождения товара:Китай 
КТРУ 13.99.19.190-00000001

	Высота
	70
	Миллиметр
	шт.
	1

	
	
	Длина
	340
	Миллиметр
	
	

	
	
	Ширина
	260
	Миллиметр
	
	

	
	
	Диагональ ноутбука
	 14 
	Дюйм (25,4 мм)
	
	

	
	
	Наличие ручки на плечо
	Да
	
	
	

	
	
	Тип каркаса
	Жесткий
	
	
	

	
	
	Тип материала
	Синтетический
	
	
	

	
	
	Наличие мягкой подкладки 11
	Да
	
	
	

	
	
	Наличие водонепроницаемых молний 12
	Да
	
	
	

	3
	Стабилизатор для фотокамеры
Товарный знак (марка, модель): DJI RS 4 Pro Combo 
Страна происхождения товара: Китай 
ОКПД2: 26.70.19.000
	Тип устройства
	3-осевой электронный стабилизатор
	 
	шт.
	1

	
	
	Порт для аксессуаров
	Монтажное отверстие 1/4"-20 "Холодный башмак"
	 
 
	
	

	
	
	
	Порт для передачи видео/дальномера LiDAR (USB-C)
	 
	
	

	
	
	
	RSS-порт управления камерой (USB-C)
	 
	
	

	
	
	
	Порт привода фокусировки (USB-C)
	 
	
	

	
	
	Тип батареи
	LiPo 4S
	
	
	

	
	
	Емкость батареи
	1950
	мА*ч
	
	

	
	
	Энергоемкость батареи
	30
	Вт*ч
	
	

	
	
	Максимальное рабочее время батареи
	13
	Часов
	
	

	
	
	Время заряда батареи
	 1,5
	Часов
	
	

	
	
	Типы подключений
	Bluetooth 5.1
	 
	
	

	
	
	
	Зарядный порт (USB-C)
	 
	
	

	
	
	Протестированная полезная нагрузка
	4,5
	 кг
	
	

	
	
	Максимальная контролируемая скорость вращения
	Панорамирование: 360°/с
	 
	
	

	
	
	
	Наклон: 360°/с
	 
	
	

	
	
	
	Крен: 360°/с
	градус
	
	

	
	
	Механический диапазон
	Ось панорамирования: непрерывное вращение на 360°
	градус
	
	

	
	
	
	Ось крена: от -95° до +240°
	градус
	
	

	
	
	
	Ось наклона: от -112° до +214°
	градус
	
	

	
	
	Рабочий ток/Напряжение
	900 мА/3,7 В
	 
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20° до 45°
	°C
	
	

	
	
	Мощность передатчика Bluetooth
	8
	 дБм
	
	

	
	
	Встроенная вертикальная съемка второго поколения
	Да
	 
	
	

	
	
	Передатчик изображения включен в комплектацию
	Да
	 
	
	

	
	
	Транспортировочный чехол
	Да
	 
	
	

	
	
	Совместимость
	Canon EOS R5C
	 
	
	

	
	
	Портфельный режим

	Да
	 
	
	



 Примечание: обоснование применения дополнительных характеристик, не предусмотренных КТРУ:
1 Указанная характеристика необходима для задач видеомонтажа, цветокоррекции и стабилизации, дает производительность дискретной видеокарты высокого уровня, но без задержек на передачу данных, что обеспечивает мгновенный отклик даже при работе с многодорожечными проектами 8K.
2 Указанная характеристика обеспечивает скорость чтения/записи до 7000+ МБ/с.
3 Требование к минимальному значению необходимо для просмотра 4K-контента в масштабе 1:1 и работать с 8K-кадрами с высокой детализацией без внешнего монитора.
4 Требования к минимальному количеству портов необходимо для питания, высокоскоростного RAID-массива, для картридеров. Все порты должны обеспечивать пропускную способность 40 Гбит/с.
5 Указанная характеристика позволяет использовать через USB-C имеющиеся у Заказчика внешние аккумуляторы, обеспечивая длительную автономную работу.
6 Данная характеристика позволяет подключать несколько мониторов.
7 Данная характеристика гарантирует надежное беспроводное соединение, обеспечивая высокую скорость передачи данных в сеть и стабильную работу удаленных устройств.
8 Данная характеристика необходима для контроля звуковых дорожек в 8K-проектах с высоким качеством звука без внешних интерфейсов.
9 Указанная характеристика обеспечивает длительную автономную работу, позволяя стабильно работать на выездных съемках, а также при отключениях электроснабжения.
10 Указанные габаритные размеры обусловлены необходимостью обеспечения максимальной мобильности и удобства транспортировки. Такая компактность позволяет размещать устройство в сумках и рюкзаках стандартного размера (включая класс A4), а толщина менее 16 мм делает ноутбук совместимым с ультрабуками и обеспечивает комфортную работу в ограниченном пространстве (например, в кресле самолета или поезда).
11 Мягкая подкладка необходима для защиты от внутренних повреждений (царапины, вибрация).
12 Водонепроницаемые молнии необходимы для защиты от внешних факторов (вода, грязь).
