Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
	Характеристикиобъектазакупки
	Характеристики объекта закупки указаны в описании объекта закупки

	Используемый метод определения НМЦК:
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Расчет НМЦК
Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:
[image: ]
V - количество (объем) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Цi - цена единицы товара
	№
	Наименованиетовара, услуги (работы)
	ОКПД2/КТРУ
	Кол-во
	Ед. изм.
	Источники
	Цена, руб
	Минимальная цена (руб.)
	Среднееквадратичноеотклонение[image: ]
	Коэффициентвариации (%)[image: ]
	НМЦК (рын)
[image: ]

	1
	Кабель витая пара 5 категории для прокладки внутри помещений, бухта 305 метров
	27.32.13.150
	2,00
	шт
	Поставщик 1
	3 780,00
	3 780,00
	124,23
	3,17
	7 560,00

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	3 990,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	4 000,00
	
	
	
	

	2
	Кабель витая пара 5 категории для прокладки вне помещений, бухта 305 метров
	27.32.13.150
	1,00
	шт
	Поставщик 1
	11 520,00
	11 520,00
	343,95
	2,89
	11 520,00

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	11 990,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	12 190,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	19080,00

	На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦК составляет: 19080,00 рублей.


[bookmark: _GoBack]С целью обеспечения эффективности осуществления закупок НМЦК определена в размере минимального значения цены товара (работы, услуги) в соответствии с письмом Минфина России от 16 июня 2017 г. N 24-01-10/37713.
image1.png




image2.wmf
(

)

2

1

  <

 = 

  1

n

i

i

цц

n

s

=

->

-

å


image3.wmf
    100

V

ц

s

=*

<>


