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Техническое задание (или Спецификация)


	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара (функциональные (потребительские) или технические)
	Код по ОКПД 2/КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Электропаяльник  
	Длина: 270мм
Мощность: 100вт
Напряжение: 220в
Рабочая температура: 390°С
Тип нагревания: непрерывный
Форма жала: конус
	25.73.30.293/25.73.30.293-00000003
	Шт.
	2

	2
	Удлинитель электрический
	Максимальная нагрузка 3500 Вт
Способ применения - переносной
Количество розеток – 1
Степень защиты –IP44
Номинальная сила тока – 16А
Сечение провода, мм2 – 3*2.5
Длина кабеля  – 20 м
Способ намотки гибкого кабеля: Наматываемый вручную
Тип: на раме 
	25.73.60.190/25.73.60.190-00000006
	Шт.
	1

	3
	Изолента
	Ширина – 19мм
Длина – 20 м
Толщина – 0,18 мм
Материал – ПВХ
Температурный диапазон использования – 
от -30 до +50
Цвет – белый
Морозостойкая – да
Огнестойкая – да 
Водостойкая – да
Свойства- изоляционная
	22.29.21/22.29.21.000-00000031
	Шт.
	5

	4
	Розетка штепсельная
	Количество гнезд в корпусе – 2
Номинальный ток – 16А
Номинальное напряжение 220 Вт 
Заземление – есть
Защитные шторки – нет
Цвет – белый
Наличие задней стенки – да
Тип розетки – внешняя (накладная)
	27.33.13.110-00000002
	Шт.
	5

	5
	Цемент строительный
	Условия применения: для наружных и внутренних работ
Класс прочности – 42.5
Сульфатостойкий – нет
Тип – ЦЕMI
Упаковка: мешок 50 кг.
	23.51.10.000/00000013
	т
	0,150
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