
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/п
	Наименование Товара, характеристика

	1
	2

	1
	Витая пара уличная 
Тип изделия витая пара; Категория (TIA/EIA) Cat.5e; Количество пар 4; Диаметр жилы 0.5; Размер по AWG 24 AWG; Тип экранирования U/UTP; Материал оболочки полиэтилен (PE); 

Тип исполнения кабельного изделия без исполнения; Конструкция жилы однопроволочная; Материал жилы медь; Способ монтажа внешний; Цвет черный; Наличие экрана нет; Количество жил 8.
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	Кросс стоечный 19 комплект
Габариты: 408х223х43 мм; Степень защиты: IP 22; Тип кросса: стоечный; Тип панели: сменные планки; Высота: 1U; Кол-во портов: 8; Тип розеток: SC; Тип полировки: UPC; Тип волокна: 9/125; Температура эксплуатации: -20 - +75°С; Количество сварок: до 8; Тип портов: SC; Количество кабельных выводов: 1; Этажность кросса: 1U; Кассеты в комплекте: 1 шт.
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	Комплект трансиверов 

Тип SFP-модуль; Основной цвет серебристый; Форм-фактор SFP; Оптические разъемы 2xLC; Тип волокна ММ(50/125мкм); Исполнение Duplex; Длина волны Rx:1310 нм, Tx:1310 нм, Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с; Дальность передачи данных 2 км; Оптический бюджет 12 дБ; Функции DDM горячая замена; Рабочая температура от 0 до +85°C; Тип полировки UPC; Питание 3.3 В; Длина 56мм; Ширина 12.46мм; Ширина 13.4мм.
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	Термоусадки для проводов
Тип: набор; Температура эксплуатации: от -55 до +105 °С; Длина: 0.1 м.; Номинальный диаметр до/после усадки: 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 мм.; Толщина стенки после усадки: 0.35/0.55±0.1 мм.; Продольная усадка: 7-9 %; Температура усадки: 125-200 °С; Диаметр до усадки: 12 мм.; Количество в упаковке: 34 шт.; Цвет: разноцветные; Материал: полиолефин; Наличие изоляции: да; Серия: ТУТ; Вес нетто: 0.026 кг.; Габариты без упаковки: 12х100 мм.; Количество: 1 шт. 
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	Изолента 
Тип: изолента; Ширина: 18 мм.; Длина: 20 м.; Толщина: 0.13 мм.; Материал: ПВХ; Температурный диапазон использования: от -30 до +50 °С; Max напряжение: 5000 В.; Цвет: черный; Морозостойкая: да; Водостойкая: да; Стойкость к ультрафиолету: да; Огнестойкая: нет; Вес нетто: 0.069 кг.; Клеевая основа: силиконовая; Количество: 20 шт.
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	Коммутатор 8 портов 
Тип коммутатор; Код производителя DGS-1210-10/F1A; Вид управляемый; Метод коммутации stone and forward; Уровень коммутатора L2; Размещение в стойку, настольный; Процессор 500 МГц; Оперативная память 128 МБ; Flash-память 32 МБ; Охлаждение пассивное; Поддержка PoE нет; Количество портов PoE 0; Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X; Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек; Общее количество портов коммутатора 2 x SFP, 8 х RJ-45; Количество медных портов (RJ-45) 8; Скорость медных портов (RJ-45) 8 х 1000 Мбит/сек; Количество портов 100 Мбит / сек 0; Количество портов 1 Гбит / сек 10; Количество портов 2.5 Гбит / сек 0; Количество портов 5 Гбит / сек 0; Количество портов 10 Гбит / сек 0; Количество SFP-портов 2; Скорость SFP-портов 2 х 1000 Мбит/с; Комбинированные порты (RJ-45 / SFP) нет; Консольный порт нет; Размер таблицы МАС адресов 8000; Внутренняя пропускная способность 20 Гбит/с; Скорость обслуживания пакетов 14.88; Буфер пакетов 512 Кбайт; Поддержка стандартов IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u; Поддержка протоколов DHCP, IGMP, MLD, VLAN; IPv6 есть; Управление D-Link Network Assistant, SNMP, Simple CLI, Telnet, web-интерфейс; Функции DHCP Snooping, IGMP Proxy, IGMP Snooping, агрегирование, диагностика кабеля, зеркалирование, обнаружение петель; Приоритизация QoS есть; Грозозащита нет; Безопасность D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, MSTP, RSTP, SSL, STP, защита от DoS, защита от атак BPDU; Рабочая температура от -5°C до +50°C; Рабочая влажность от 0% до 95%, без конденсата; Уровень шума 0 дБ; Тип и напряжение питания AC 100-240В/50-60Гц; Потребляемая мощность 6.33 Вт; Индикаторы активность, питание, скорость; Комплектация диск с ПО, документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки, фиксатор кабеля питания; Ширина 280 мм; Глубина 126 мм; Высота 44 мм; Вес 980г; Дополнительно автоопределение MDI/MDIX.
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	Коммутатор 8 портов с питанием РОЕ
Тип устройства: Коммутатор Fast Ethernet неуправляемый; LAN порты 100/1000 Мбит, шт.: 9/0;  SFP порты, шт.: Нет; Из них LAN порты с PoE, шт.: 8; Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт.: 7.5/60; Дополнительные порты: Uplink; Стандарт беспроводной связи: Нет; Монтаж: Настольный; Напряжение питания, В: 52 DC; Диапазон рабочих температур, °С: 0…+40; Габаритные размеры мм: 170х27.6х93.
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	Коммутатор 6 портовый 

Тип: коммутатор; Вид: неуправляемый; Метод коммутации : store and forward; Уровень коммутатора : L2; Размещение: настенный, настольный; Охлаждение: пассивное; Поддержка PoE: есть; Количество портов PoE: 4; Стандарты PoE: PoE (802.3af), PoE+ (802.3at): Бюджет PoE: 130 Вт; Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек; Общее количество портов коммутатора: 1 x SFP, 5 х RJ-45; Количество медных портов (RJ-45): 5; Количество портов 100 Мбит / сек: 0; Количество портов 1 Гбит / сек: 6; Количество портов 2.5 Гбит / сек: 0; Количество портов 5 Гбит / сек: 0; Количество портов 10 Гбит / сек: 0; Количество SFP-портов: 1; Скорость SFP-портов: 1 х 1000 Мбит/с; Комбинированные порты (RJ-45 / SFP): нет; Консольный порт: нет; Внутренняя пропускная способность:12 Гбит/с; Скорость обслуживания пакетов: 0.1488; Поддержка стандартов : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Приоритизация QoS: нет; Грозозащита: нет; Рабочая температура; от 5°C до +40ºC; Рабочая влажность: от 0% до 85%; Уровень шума: 0 дБ; Тип и напряжение питания: DC 48В; Индикаторы: активность, питание; Ширина: 151 мм; Глубина: 67 мм; Высота: 28 мм.
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	Коммутатор 24 порта
Тип: коммутатор; Вид: управляемый; Метод коммутации : store and forward; Уровень коммутатора : L2; Размещение; в стойку, настольный; Поддержка PoE: есть; Количество портов PoE: 24; Стандарты PoE: Hi-PoE, PoE (802.3af), PoE+ (802.3at); Бюджет PoE : 240 Вт; Интерфейс Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X; Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек; Общее количество портов коммутатора: 2 x Combo-ports, 24 х RJ-45; Количество медных портов (RJ-45): 24; Скорость медных портов (RJ-45): 24 х 100 Мбит/сек; Количество портов 100 Мбит / сек: 24; Количество портов 1 Гбит / сек: 2; Количество SFP-портов : 0 Комбинированные порты (RJ-45 / SFP): 2 x 1000 Мбит/сек; Консольный порт : есть; Размер таблицы МАС адресов : 4000; Внутренняя пропускная способность: 8.8 Гбит/с; Скорость обслуживания пакетов: 6.55; Буфер пакетов : 4 Мбайт; Поддержка стандартов : IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt; Поддержка протоколов : DHCP, LACP; Управление: SNMP, web-интерфейс;  Функции: VLAN, агрегирование, зеркалирование, статистика порта, управление потоком; Приоритизация QoS : есть; Грозозащита: есть; Безопасность: RSTP, STP, фильтрация пакетов по MAC, фильтрация по IP; Рабочая температура: от -10°C до +55°C; Рабочая влажность: от 10% до 90%, без конденсата; Тип и напряжение питания: AC 110-240В/50-60Гц; Индикатор: PoE, активность, питание; Ширина: 440 мм; Глубина: 300 мм; Высота: 44 мм; Вес: 3510 г.



