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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

1.1. Настоящие технические требования определяют объем закупаемого оборудования для нужд ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю.
1.2. Цель оказания услуг: закупка и поставка многофункциональных устройств
для осуществления деятельности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю

2. Требования к закупаемому оборудованию

ОКПД2: 26.20.18.000
КТРУ: 26.20.18.000-00000069

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Возможность автоматического двухстороннего сканирования
	Да
	

	Возможность автоматической двухсторонней печати
	Да
	

	Возможность сканирования в форматах
	А4
	

	Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием
	≥ 1
	Штука

	Минимальная скорость сканирования страниц/минуту
	≥ 20
	Страница

	Максимальное оптическое разрешение сканирования
по вертикали, dpi
	≥ 1200
	

	Максимальное оптическое разрешение сканирования
по горизонтали, dpi
	≥ 1200
	

	Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi
	≥ 600
	

	Максимальное разрешение черно-белой печати
по горизонтали, dpi
	≥ 600
	

	Количество печати страниц в месяц
	≥ 55000
	штука

	Максимальный формат печати
	А4
	

	Наличие ЖК-дисплея
	Да
	

	Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки
	Да
	

	Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки
	Да
	

	Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа
	Да
	

	Наличие устройства автоподачи сканера
	Да
	

	Совместимость
	Windows
	

	
	Linux
	

	Способ подключения
	USB
	

	
	LAN
	

	Технология печати
	Электрографическая
	

	Тип сканирования
	Планшетный
	

	
	Протяжный
	

	Цветность печати
	Черно-белая
	

	Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием
	≥ 1
	штука

	Количество
	
	3 шт.



3. Требования к характеристикам приобретаемого оборудования:
3.1. Количество и наименование приобретаемого оборудования согласно таблице № 1.
3.2. Товар должен быть упакован в герметичную упаковку.
3.3. Герметичный пакет с Товаром должен быть вложен в картонную коробку с хорошим качеством полиграфии, геометрия коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
3.4. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами 
или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Исполнителя, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.
3.5. Исполнитель обязуется устранять недостатки, возникшие при эксплуатации оборудования, в рамках гарантийного случая.
Таблица № 1
	№
	Наименованиетовара

	Комплектующие
	Характеристики
	Количество шт.

	1

	Системный блок












	Процессор
	Гарантия продавца
12 мес.
Общее количество ядер - неменее 6
Базовая частота процессора – 
не менее 2.5 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме – не менее 4.0 ГГц
Параметры оперативной памяти
Максимально поддерживаемый объем памяти – не менее 128 ГБ
Тепловые характеристики
Тепловыделение (TDP) – не более 120 Вт
Базовое тепловыделение – не более 65 Вт
Наличие интегрированного графического ядра - да
	3

	
	
	Материнская плата
	Форм-фактор 
Не меньше Micro-ATX
Форм-фактор поддерживаемой памяти 
DIMM
Количество слотов памяти 
 Не менее 2
Количество каналов памяти 
 Не менее 2
Максимальный объем памяти
 не менее 64 ГБ
Слоты PCIe x16
1 x PCIe 4.0 (в режиме x16)
Количество слотов PCI-E x1
 1
Поддержка NVMe 
 есть
Количество разъемов M.2
Не менее 1
Количество портов SATA
Не менее 4
Наличие видеовыходов
1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub)
Скорость сетевого адаптера 
Не менее 1 Гбит/с
Поддержка TPM
Да
	

	
	
	Блок питания
	Мощность (номинал) 
не менее 600 Вт
Форм-фактор
ATX
Сертификат 80 PLUS 
не ниже Bronze
Корректор коэффициента мощности (PFC) 
активный
Технологии защиты
OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP
	

	
	
	Корпус
	Типоразмер корпуса 
Mid-Tower
Ориентация материнской платы
 вертикально
Форм-фактор совместимых плат 
 Micro-ATX, Standard-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания 
 ATX
Число внутренних отсеков 3.5"
 не менее 1 шт
Количество отсеков 2.5" накопителей
 не менее 1 шт
	

	
	
	Куллер для процессора
	Соответствует п.1 «Процессор», АРМ в сборе
	

	
	
	ОЗУ
	Соответствует п.1, п.2 - «Процессор», «Материнская плата» АРМ в сборе
Объем одного модуля памяти
 8 ГБ
Количество модулей в комплекте
 2 шт
Наличие радиатора 
 есть
	

	
	
	SSD
	Объем накопителя 
 не менее 256 ГБ
Форм-фактор
Соответствует п.2 -  «Материнская плата» АРМ в сборе
NVMe 
 есть
Максимальный ресурс записи (TBW) 
 не менее 150 ТБ
	

	
	
	HDD
	Объем HDD
 не менее 1 ТБ
Объем кэш-памяти 
 64 МБ
Скорость вращения шпинделя 
 7200 об/мин
Максимальная скорость передачи данных
не менее 120 Мбайт/сек
Интерфейс
не уступающий SATA III и соответствует п.2 - «Материнская плата» АРМ в сборе
Пропускная способность интерфейса
не менее 6 Гбит/с
	

	2
	
	Монитор
	Диагональ экрана (дюйм) 
 не менее 24"
Максимальное разрешение 
 не менее 1920x1080
Интерфейсы
Видеоразъемы
 HDMI, VGA (D-Sub) – наличие кабеля подключения с п.2 «Материнская плата» АРМ в сборе
Изогнутый экран Нет
Цвет: белый
	3

	3
	
	Клавиатура
	Тип клавиатуры 
мембранная
Язык раскладки
 английский, русский
Общее количество клавиш
 не менее 104 шт
Цифровой блок 
 есть
Длина кабеля
 не менее 1.5 м
Интерфейс подключения 
 USB Type-A
Вид защиты от воды
 от брызг, от проливания
	3

	4
	
	Мышь компьютерная
	Интерфейс подключения 
USB Type-A
Наличие режима работы датчика 
 2000 dpi и больше
Длина кабеля 
 не менее 2 м
	3

	5
	
	Аудио колонки
	Тип проводного соединения 
jack 3.5 мм
Стереосистема
 есть
Количество динамиков 
 2 шт
Мощность 
 не менее 6 Вт
Питание 
 от USB
Напряжение питания
5 В
внешний регулятор громкости
да
длина кабеля AUX 
не менее 100 см
длина кабеля питания 
не менее 100 см
	3

	6
	
	ИБП
	Эффективная выходная мощность 
 не менее 600 Вт
Форм-фактор 
 Brick
Количество и тип выходных разъемов питания 
 не менее 2 х CEE 7 (евророзетка)
Синусоида 
Чистая синусоида (Pure Sine Wave) или
Гибридная синусоида (Hybrid Sine Wave)
Виды защиты
защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, фильтрация входного напряжения
	3




