ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
«Поставка автомобильных радиостанций с антенной»

1. Сроки (периоды) поставки товаров: 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта. 

Поставка и разгрузка товара производится силами и средствами Поставщика.
Поставка осуществляется не позднее 16 часов 00 минут (время местное, обед с 12.00 до 13.00), исключая субботы, воскресенья, дни государственных праздников.

2. Товара по качеству.
- Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2025 года выпуска, технически исправен, без дефектов и повреждений, не подвергавшийся ремонту, не обременен правами третьих лиц, готов к эксплуатации. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

- Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность товара во время транспортировки, целостность упаковки не должна быть нарушена. Упаковка и маркировка товара должна обеспечивать сохранность товара от повреждений, обеспечивать целостность товара и неизменность его функциональных и качественных характеристик. 

- Режим эксплуатации оборудования – круглосуточно.

- Излучение от технических средств не должно превышать санитарные нормы, установленные действующими на территории Российской Федерации техническими регламентами и стандартами.

- Товар должен поставляться в комплекте с эксплуатационно-технической документацией.

- Поставляемый товар должен соответствовать функциональным и качественным характеристикам, установленным производителем предлагаемого к поставке товара и позволяющих товару выполнять свое назначение, а также пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
Ответственность за качество повреждённого товара несет Поставщик до момента приемки товара Заказчиком. 

Если при поставке Товар окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям Контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар новым - в срок, указанный Заказчиком в претензии.
Дефектный Товар вывозится Поставщиком за его счет после поставки нового Товара. В случае замены некачественного Товара или его частей гарантийный срок на замененный Товар исчисляется заново. 

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обеспечивает сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и складирование и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

Поставка радиостанций включает в себя:

а) доставка товара в места поставки, определенные Заказчиком.

б) настройка радиостанций (оборудования).

Гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке. 

3. Место поставки товара: 

- Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. И.И. Шишкина, д.3А
	№ 

п/п
	Наименование

 товара 

ОКПД2 / КТРУ
	Показатели 

Максимальное и (или) минимальное значение показателей 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Автомобильная радиостанция Терек
/ или эквивалент /

26.30.11.150
	Назначение: Организация оперативной цифровой и аналоговой радиосвязи в возимом (автомобильном) или стационарном (базовом) вариантах исполнения
Тип радиостанции – автомобильная,
Режим работы: Двухрежимный 
Стандарт цифровой связи:  DMR Tier II

Рабочие частоты, МГц 136-174 
Количество каналов – не менее 3000
Мощность, Вт – регулируемая, не менее 55
Уровни мощности, Вт – от 0.1 до 55, регулируемые или предварительно запрограммированные,
Напряжение питания, В -  постоянный ток от  12 до 13,8 от бортовой сети или блока питания,

Материал передней панели -  ударопрочный пластик (сополимер АБС)

Дисплей -  ЖК-дисплей с отображением рабочих параметров, каналов и зон,

Голосовые вызовы - индивидуальный, групповой, общий вызовы в цифровом режиме

Звуковой сигнал -  наличие функции подачи сигнала окончания передачи
Комплектация поставки:
Приемопередатчик (радиостанция) — 1 шт.

Выносной микрофон (тангента)  без клавиатуры управления — 1 шт.

Кабель питания от бортовой сети с предохранителем — 1 шт.

Монтажный кронштейн крепления в автомобиль с комплектом фиксаторов — 1 шт.

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт на русском языке — 1 шт.
	шт.
	2

	2
	Антенна автомобильная
26.30.40.110
	Назначение: для установки на крышу/кузов легкового или грузового автомобиля и работы в составе подвижной радиостанции VHF-диапазона для обеспечения устойчивой двусторонней радиосвязи.
Технические характеристики:

Рабочие частоты: 136–174 МГц (либо конкретный узкий участок, 164 МГц) 

Поляризация: Вертикальная
Максимальная подводимая мощность: не менее 50 Вт.

Коэффициент стоячей волны: ≤ 1.5:1 в рабочем диапазоне частот.

Волновое сопротивление: 50 Ом.

Диаграмма направленности: Круговая в горизонтальной плоскости (всенаправленная).

Усиление (Gain): Не регламентируется.

Конструктивные требования:
Тип антенны: Штыревая, пассивная.

Материал штыря: Нержавеющая сталь, пружинная сталь или латунь (для обеспечения гибкости и устойчивости к ударам о ветки/паркинги).

Крепление:
Вариант  на магните: неодимовый магнит диаметром от 90 до 125 мм с защитным резиновым покрытием.

Атмосферостойкость: Рабочая температура от -40° C до +60° C, защита от влаги и пыли (класс не ниже IP65).

Условия эксплуатации:
Установка на металлическую поверхность крыши автомобиля (обеспечение «земли» / противовеса).

Механическая вибрация в движении, устойчивость к встречному потоку воздуха и ветровым нагрузкам на скорости до 150 км/ч.
Комплектация: Антенна с магнитным основанием и радиочастотным кабелем — 1 шт.
	шт.
	2


Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заместитель начальника службы охраны 



                                                      А.С.Лопаткин
