[bookmark: _Ref248728669]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Компьютер в сборе тип1: системный блок, монитор, клавиатура, мышь
	шт.
	1

	2.
	Компьютер в сборе тип2: системный блок, монитор, клавиатура, мышь
	шт.
	1

	3.
	МФУ
	шт.
	1

	4.
	Акустические колонки
	шт.
	3

	5.
	Веб-камера
	шт.
	2



	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Компьютер в сборе тип1

	Системный блок

	Процессор

	
	Базовая тактовая частота
	не менее 3,4 ГГц

	
	Максимальная частота в турбо режиме
	не менее 5,6 ГГц

	
	Кэш верхнего уровня 
	не менее 33 МБ

	
	Количество ядер 
	не менее 20

	
	Количество потоков 
	не менее 28

	
	Свободный множитель
	должен быть

	
	Видеоядро
	должно быть

	
	Частота видеопроцессора максимальная
	не менее 1,6 ГГц

	Материнская плата

	
	Форм-фактор 
	mATX

	
	Поддержка памяти DDR4 DIMM 

	совместимость с модулями 
DDR5-6200

	
	Количество слотов памяти  
	не менее 4

	
	Максимальный поддерживаемый объем памяти 
	не менее 256 ГБ

	
	Количество разъемов SATA 
	не менее 4x SATA 6Gb/s

	
	Количество разъемов M2 NVME
	не менее 2

	
	Минимальные слоты расширения 
	1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1

	
	Разъемы на задней панели 

	не менее: 1x USB 3.1 Gen2 Type C,1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x VGA (D-Sub), 1x DisplayPort, 1xHDMI,  1хPS/2 для клавиатуры, 1хPS/2 для мыши, сетевой порт (RJ-45)

	
	Поддержка двухканального режима оперативной памяти
	предусмотрена

	
	Скорость сетевого адаптера
	не менее 1000 Мбит/с

	
	Звуковая схема
	7.1

	Охлаждение процессора

	
	Максимальная скорость вращения вентилятора 
	не менее 3040 об/мин, тепловые трубки - медь

	
	Максимальный уровень шума 
	не более 30,00 дБ(A)

	
	Управление скоростью вращения 
	автоматическое

	
	Максимальная рассеиваемая мощность

	не менее 150 Вт

	
	Установленная система охлаждения процессора, соответствующая типу охлаждаемого процессора и его теплопакету
	наличие

	Оперативная память

	
	Тип памяти 
	DDR5

	
	Частота шины
	не менее 5600 МГц

	
	Объем 
	не менее 1х16 ГБ

	
	Радиатор охлаждения
	установлен

	
	Работа в двухканальном режиме
	предусмотрена

	Накопитель SSDM2

	
	Тип
	Внутренний M2, SSD

	
	Емкость 
	не менее 1000gb

	
	Интерфейс 
	M2 

	
	Скорость чтения
	не менее 3600 МБ/сек

	
	Скорость записи
	не менее 3000 МБ/сек

	
	Форм-фактор 
	2280

	
	TBW
	не менее 600

	
	Интерфейс подключения 
	PCI-E gen.4

	Корпус

	
	Форм-фактор 
	ATX

	
	Материал корпуса 
	сталь, пластик

	
	Толщина стенок 
	не менее 0,6 мм

	
	Разъемы на лицевой панели 
	не менее 3 USB (2x USB 2.0, 1x USB 3.1)

	
	Мощность блока питания  
	не менее 500 Вт, 80 PLUS Bronze

	
	Технологии защиты блока питания
	должны быть OPP, OVP, SCP, UVP

	
	Число внутренних отсеков 2,5" 
	не менее 4

	
	Число внутренних отсеков 3,5" 
	не менее 2

	
	Число отсеков 5,25" 
	не менее 1

	
	Аудио разъемы
	выход на наушники (jack 3.5), микрофонный вход (jack 3.5)

	
	Кнопки
	Power, Reset

	
	Индикаторы
	Power, HDD

	
	Цвет
	черный

	Монитор

	
	Размер диагонали
	≥27 Дюйм (25,4 мм)

	
	Разрешение экрана  
	1920x1080

	
	Время отклика
	не более 1 мс

	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS

	
	Частота обновления экрана
	не менее 120 Гц

	
	Формат изображения
	16:9

	
	Яркость, кд/м2
	не менее 300

	
	Угол обзора по вертикали/диагонали, градус
	не меньше 178/178

	
	Интерфейс подключения
	HDMI 1.4, DP 1.2, VGA

	
	Выход на наушники
	должен быть

	
	Встроенная акустическая система
	должна быть

	
	Технология защиты зрения
	Flicker Free, Low Blue Light

	Клавиатура + мышь (набор)

	
	Тип клавиатуры
	мембранная

	
	Формат клавиатуры
	полноразмерная

	
	Интерфейс подключенияклавиатуры
	USB

	
	Длина кабеля клавиатуры
	не менее 1,5 м.

	
	Защита от попадания воды
	должна быть

	
	Максимальное разрешение датчика мыши
	не менее 1000 dpi

	
	Интерфейс подключениямыши
	USB

	
	Длина кабеля клавиатуры
	не менее 1,8 м.




	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Компьютер в сборе тип2

	Системный блок

	Процессор

	
	Базовая тактовая частота
	не менее 2,5 ГГц

	
	Максимальная частота в турбо режиме
	не менее 4,7 ГГц

	
	Кэш верхнего уровня 
	не менее 20 МБ

	
	Количество ядер 
	не менее 10

	
	Количество потоков 
	не менее 16

	
	Видеоядро
	должно быть

	
	Частота видеопроцессора максимальная
	не менее 1,55 ГГц

	Материнская плата

	
	Форм-фактор 
	mATX

	
	Поддержка памяти DDR5 DIMM 

	совместимость с модулями 
DDR5-5600

	
	Количество слотов памяти  
	не менее 2

	
	Максимальный поддерживаемый объем памяти 
	не менее 96 ГБ

	
	Количество разъемов SATA 
	не менее 4x SATA 6Gb/s

	
	Количество разъемов M2 NVME
	не менее 1

	
	Минимальные слоты расширения 
	1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1

	
	Разъемы на задней панели 

	не менее: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x VGA (D-Sub), 1x DisplayPort, 1х HDMI,  количество аналоговых аудио разъёмов не менее 3, 1х порт PS/2 для клавиатуры/мыши, сетевой порт (RJ-45)

	
	Поддержка двухканального режима оперативной памяти
	предусмотрена

	
	Скорость сетевого адаптера
	не менее 1000 Мбит/с

	
	Звуковая схема
	7.1

	Охлаждение процессора

	
	Максимальная скорость вращения вентилятора 
	не менее 1800 об/мин, 

	
	Максимальный уровень шума 
	не более 26 дБ(A)

	
	Диаметр вентилятора
	[bookmark: _GoBack]не менее 120 мм

	
	Управление скоростью вращения 
	автоматическое

	
	Максимальная рассеиваемая мощность

	не менее 125Вт

	
	Установленная система охлаждения процессора, соответствующая типу охлаждаемого процессора и его теплопакету
	наличие

	Оперативная память

	
	Тип памяти 
	DDR5

	
	Частота шины
	не менее 5600 МГц

	
	Объем 
	не менее 1х16 ГБ

	
	Радиатор охлаждения
	установлен

	
	Работа в двухканальном режиме
	предусмотрена

	Накопитель SSDM2

	
	Тип
	Внутренний M2, SSD

	
	Емкость 
	не менее 1000gb

	
	Интерфейс 
	M2 

	
	Скорость чтения
	не менее 3600 МБ/сек

	
	Скорость записи
	не менее 3000 МБ/сек

	
	Форм-фактор 
	2280

	
	TBW
	не менее 600

	
	Интерфейс подключения 
	PCI-E gen.4

	Корпус

	
	Форм-фактор 
	Micro-ATX

	
	Материал корпуса 
	сталь, пластик

	
	Толщина стенок 
	не менее 0,7 мм

	
	Разъемы на лицевой панели 
	не менее 2 USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0)

	
	Мощность блока питания  
	не менее 500 Вт, 80 PLUS Bronze

	
	Технологии защиты блока питания
	должны быть OPP, OVP, SCP, UVP

	
	Число внутренних отсеков 2,5" 
	не менее 2

	
	Число внутренних отсеков 3,5" 
	не менее 2

	
	Аудио разъемы
	выход на наушники (jack 3.5), микрофонный вход (jack 3.5)

	
	Кнопки
	Power, Reset

	
	Индикаторы
	Power, HDD

	
	Цвет
	черный

	Монитор

	
	Размер диагонали
	≥27 Дюйм (25,4 мм)

	
	Разрешение экрана  
	1920x1080

	
	Время отклика
	не более 5 мс

	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS

	
	Частота обновления экрана
	не менее 120 Гц

	
	Формат изображения
	16:9

	
	Яркость, кд/м2
	не менее 250

	
	Угол обзора по вертикали/диагонали, градус
	не менее 178/178

	
	Интерфейс подключения
	должен быть HDMI, VGA (D-Sub)

	
	Технология защиты зрения
	Flicker Free, Low Blue Light

	Клавиатура + мышь (набор)

	
	Тип клавиатуры
	мембранная

	
	Формат клавиатуры
	полноразмерная

	
	Интерфейс подключенияклавиатуры
	USB

	
	Длина кабеля клавиатуры
	не менее 1,5 м.

	
	Защита от попадания воды
	должна быть

	
	Максимальное разрешение датчика мыши
	не менее 1000 dpi

	
	Интерфейс подключениямыши
	USB

	
	Длина кабеля клавиатуры
	не менее 1,8 м.



	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	МФУ

	
	Технология печати
	лазерная монохромная

	
	Максимальный формат
	А4

	
	Скорость печати
	не менее 29 стр./мин.

	
	Интерфейс
	Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45

	
	Суммарная емкость лотков для подачи бумаги
	не менее 250 л.

	
	Оптическое разрешение МФУ
	не менее 1200 x 1200 dpi

	
	Duplexunit (модуль двусторонней печати)
	должен быть

	
	Поддержка NFC
	должна быть

	
	Максимальная плотность бумаги
	не менее 198,5 г/м2

	
	Максимальная нагрузка
	не менее 60 000 страниц в месяц



	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Акустические колонки

	
	Тип проводного соединения с ПК
	jack 3.5 мм

	
	Мощность
	не менее 2х4 Вт

	
	Частота звука
	не уже диапазона 70-20000 Гц

	
	Разъемы на лицевой панели
	разъем для микрофона, разъем для наушников, регулятор громкости

	
	Питание
	От USB порта (блок питания не требуется)



	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Веб-камера

	
	Разрешение веб-камеры
	не менее 1920 x 1080

	
	Крепление
	должна быть возможность установки на монитор, на стол, на штатив (приобретается отдельно)

	
	Длина кабеля
	не менее 1,5 м.

	
	Автофокусировка
	должна быть

	
	Угол обзора
	не менее 78 градусов

	
	Микрофон
	должно быть наличие 2-х всенаправленных микрофонов

	
	Максимальная частота кадров
	не менее 30 кадр/сек



