Приложение № 1 к Контракту № _____-26-ЕАТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ОКПД2 – 71.20.19.190.
Предмет контракта: измерение эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата, измерение мощности дозы рентгеновского и гамма излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающей территории.
Место оказания услуг: Иркутская обл., Аларский м. р-н, д.Маниловская, Иркутск-45, здание модульной конструкции женской консультации.
Срок оказания услуг: в течение 60 календарных с даты подписания Контракта обеими сторонами. 
По результатам оказанных услуг «Исполнитель» оформляет протоколы измерений.
	№ п/п
	Наименование услуги
	Объект 
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Измерение эксплуатационных параметров 
	[bookmark: _GoBack]Маммограф рентгеновский с комплексом аппаратнопрограммным «Маммо-4МТ-Плюс»
	аппарат (ед)
	1

	2
	Измерение мощности дозы рентгеновского и гамма излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и на прилегающей территории 
	Маммограф рентгеновский с комплексом аппаратнопрограммным «Маммо-4МТ-Плюс»
	точка (шт)
	40



Контрольные замеры должны выполняться в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, и нормативными документами в области использования атомной энергии: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009)»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; МУ 2.6.1. 3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций»; ГОСТ 8.638-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения».
Услуги должны быть оказаны с использованием соответствующих технических средств измерения, внесенных в Государственный реестр средств измерения и имеющих свидетельства о поверке в установленные сроки. 
Услуги должны быть оказаны с использованием соответствующих поверенных технических средств измерения. Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» измерение мощностей амбиентного и направленного эквивалентов доз на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала должно проводиться с предельно допустимой погрешностью измерений 20% в диапазоне измерений прибора от 1 мкЗв до 10 Зв. 
Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.
Требования к Исполнителю:
Наличие:
1) действующей лицензии на право осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
2)  действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) с приложением с областью аккредитации соответствующей услугам, перечисленным в настоящем Техническом задании.
