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Описание объекта 

закупки (далее – Техническое задание)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ИКЗ  261561103261556110100100040000000244
Работы по изготовлению и установке решеток оконных,  решетчатой двери на эвакуационный выход, проема серверной, решетки лестничного проема в Бузулукском городском отделении судебных приставов ГУФССП по Оренбургской области    
1. Требования к оказываемым услугам: под изготовлением и установкой понимается - точный замер, изготовление, доставка и установка (монтаж) решеток в местах, указанных Заказчиком. 

Услуги оказываются Исполнителем с использованием всех необходимых для выполнения работ собственных материалов, оборудования, подъемных и такелажных механизмов, лесов, инструментов, согласно техническому заданию, условиям контракта.
2. Место оказание услуг:
2.1 Бузулукское городское отделение судебных приставов: г.Бузулук, ул. Чапаева, д.33
3. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта по 30.09.2026 г.

	№ п/п
	Место установки
	Описание работ и материалов

	1
	Оконные проемы  в кабинетах второго этажа административного здания (помещения). 

Крепить к откосам стен с внутренней стороны оконного проема, посредством анкерных болтов по три болта  на длинную сторону, на короткую сторону по два болта либо ручной дуговой сваркой.
 (Способ крепления согласовывается с Заказчиком и уточняется по месту размещения)
Двухстворчатая, одностворчатая
распашная, одна створка открывная, створки оборудованы душками для замка.
В комплекте замок навесного типа с комплектом ключей не менее 3шт.

	  Коробку решетки выполнить из уголка 25х25мм, толщина 4 мм, углы на сварке с двойной разделкой швов. Материал углеродистая сталь.   Полотно решетки выполнить из прутка диаметром 10 - 12 мм. 
  Соединение ручной дуговой сваркой выполнить с разделкой швов.
 Покраску решетки произвести лакокрасочным составом  (грунт + краска), или порошковым окрашиванием, цвет утверждается по месту размещения по решению Заказчика.



Конкретный размер, способы крепления и места установок решеток / распашных створок решеток уточняется перед производством работ.
Решетки изготавливаются и устанавливаются в соответствии со строительными нормами и правилам (СП), ГОСТ и другим нормативным документам, действующим в Российской Федерации, согласно видам работ. Распашные решетки устанавливаются фасаде здания. Покрытие окрашенных решеток должно быть гладким, однородным, без кратеров, пор и морщин. Цвет покрытия согласовывается с Заказчиком.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала проведения работ Исполнитель предоставляет Заказчику список сотрудников, задействованных при выполнении работ по контракту.

|Исполнитель выполняет работы из своего расходного материала, своими силами и с помощью своих, либо арендуемых технических средств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Работы должны выполняться в строгом соответствии с СНиП, ГОСТ, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, иными нормативными правовыми актами, и указаниями Заказчика.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, конструкций, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта товаров, материалов. Материалы, используемые исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности использования при проведении ремонтных работ.

Все выполняемые работы и применяемые исполнителем материалы должны соответствовать нормам и правилам, установленными правовыми актами Российской Федерации для такого рода и вида работ.

Продолжительность рабочего дня, интенсивность работ должны согласовываться с Заказчиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций Заказчика.

Перед началом работ исполнитель обязан провести для своих работников, допущенных к работам на объекте Заказчика, вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по пожарной безопасности (с отметкой в журнале инструктажа для работников сторонних организаций). 

Исполнитель несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения работ.

Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика предъявить для осмотра и проверки всю документацию, необходимую для ведения во время производства работ (журнал первичного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности).

В ходе проведения работ и после их окончания исполнитель осуществляет сбор и вывоз строительных и других образовавшихся в ходе выполнения работ отходов. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Все применяемые (товары) материалы должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании.
Гарантийные срок и объем предоставления гарантий качества: 
Гарантийные обязательства составляют 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и/или используемых для выполнения работ товарах в период гарантийного срока, Заказчик уведомляет исполнителя о выявленных недостатках в течение 5-ти рабочих дней с момента их выявления с подробным изложением всех недостатков. Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки в течение 5-ти рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика своими силами и за счет собственных средств, если иной срок устранения недостатков не согласован Сторонами в уведомлении.

Исполнитель гарантирует соответствие результатов выполненных работ условиям контракта, техническому заданию, другим правовым актам и несёт ответственность за отступление от этих условий и требований по контракту.

Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ и в период гарантийного срока.

По завершении работ исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные работы.

В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель обязан своими силами (или с привлечением третьих лиц) и за счет собственных средств переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
