УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГКУ «Уральский УСЦ МЧС России»

подполковник                                       М.З. Таджибов

«___»___________ 2026 г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Наименование закупки
	Оказание услуг по индивидуальному пошиву предметов форменной одежды для нужд ФГКУ «Уральского УСЦ МЧС России»

	Форма проведения
	электронный аукцион/запрос котировок/ЕАТ

(не нужное зачеркнуть)

	Статья расходов
	
	Согласовано:

НФС - ГБ                                   Л.И. Назарова

	Сумма по закупке
	
	Согласовано:

НФС - ГБ                                   Л.И. Назарова

	Начальник службы, ответственный за выделенные ЛБО
	
	Согласовано:

ИО ЗНЦ по Т                              К.К. Поенару

	Сумма НМЦК
	
	Согласовано:

НГОКР                                      З.Х. Берестова


1. Описание (характеристика), ассортимент (спецификация) объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Код ОКПД 2 – КТРУ 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
	Оказание услуг по индивидуальному пошиву костюма летнего полевого МЧС
	14.13.99.220
	2
	усл. ед.

	2.
	Оказание услуг по индивидуальному пошиву костюма зимнего полевого МЧС
	14.13.99.220
	2
	усл. ед.

	ИТОГО:
	4
	ед.


Итого: 2 (два) наименования, 4 ед.
Указание характеристик обусловлено следующими требованиями:
1. Приказ МЧС России от 23 декабря 2019 г. N 764 «Об утверждении описания предметов военной формы одежды военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России»

Костюм летний полевой МЧС
Куртка

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на молнию в цвет верха ткани куртки, скрытой двумя втачными планками-обтачками. Низ куртки с притачным по полочкам и по спинке поясом. В боковых частях пояса - вставка из широкой эластичной тесьмы, простроченная по горизонтали двумя параллельными строчками, разделяющими ширину пояса на три равные части.

Полочка на частичной подкладке. На полочке обработаны два накладных нагрудных кармана типа «портфель» с клапанами с застежкой на контактную ленту.  На клапан правого нагрудного кармана настрочена контактная лента шириной 30±1 мм и длиной 120±1 мм, для крепления нагрудного знака «МЧС РОССИИ». На клапан левого нагрудного кармана настрочена контактная лента, шириной 30±1 мм и длиной 120±1 мм для крепления нагрудного знака «Фамилия И.О.», ответная часть текстильной застежки прилагается в комплекте. При заключении Контракта Заказчиком будет предоставлен Поставщику пофамильный список для изготовления нашивок («Фамилия И.О»).

Надписи на нагрудных нашивках («МЧС РОССИИ» и «Фамилия И.О») выполняются шрифтом «ARIAL BLACK» золотистого цвета, кант – темно-синего цвета (образец согласовывается с Заказчиком). 

На левый нагрудный карман настрочен нагрудный знак «МЧС РОССИИ» диаметром 80±1 мм. В нижней части полочки два прорезных боковых кармана в рамку c двумя обтачками с застежкой на тесьму - молнию.

Спинка куртки с кокеткой, с притачным поясом с участками эластичной ленты по бокам. Участки эластичной ленты на поясе должны быть функциональными, растягиваться и возвращаться в первоначальное состояние, не нарушая внешнего вида костюма. В центре верхней части спинки нанесена надпись машинной вышивкой логотип МЧС России. Логотип МЧС России представляет собой слова «МЧС РОССИИ» белого цвета, расположенные в два ряда с межстрочным интервалом 15±1 мм (высота прямострочных букв 45±1 мм, высота округлых букв (“О” и “С”) 47±1 мм, расстояние между верхней кромкой буквы первого ряда и нижней кромкой буквы второго ряда 105±2 мм). 

На подкладке левой части переда - накладной карман из водонепроницаемой ткани с цельнокроеным клапаном и застежкой на петлю и пуговицу, предназначенный для документов.

В куртке рукава втачные, двухшовные, с усилительными накладками в области локтя. По низу рукавов притачные манжеты, застегивающиеся на пуговицы. По шву притачивания манжет заложены по две складки в сторону локтевого шва.

Воротник - отложной с острыми концами. В углах воротника куртки костюма летнего полевого должна располагаться вышитая (машинной вышивкой) эмблема МЧС России.
Эмблема МЧС России располагается по биссектрисе, на расстояние 25 мм от угла воротника до центра эмблемы. До центра эмблемы при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть направлена в угол воротника. Примерный внешний вид представлен на рисунке 2.1. 
На деталях полочек в области плечевых швов расположены по две шлёвки и обметаны по две неразрезанные петли для пристегивания съемных знаков отличия.

На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака: первый, по принадлежности к МЧС России, на расстоянии 80±1 мм от шва втачивания рукава и второй, в виде полукруга, на 10±1 мм выше первого с надписью «РОССИЯ».
Брюки

Брюки прямые, с застроченным стрелками, гульфиком с застежкой-молнией, притачным поясом.

Передние половины брюк с подкладкой, заходящей за уровень колена 

на 15-20±0,5 см, с наклонными боковыми карманами.

Ширина шва застрачивания стрелок 0,1 - 0,2 см.

В среднем шве передних половин застежка-молния. Гульфик в цвет верха ткани брюк цельновыкроенный с левой передней половиной брюк. Откосок притачной к правой половине брюк.

На задних половинах - вытачки. На правой задней половине брюк - прорезной карман с листочкой и клапаном, застегивающимся на текстильную застежку.

Пояс с застежкой на концах на обметанную петлю и пуговицу, эластичной тесьмой в области боковых швов, семью шлевками. Расположение шлевок: одна по среднему шву задних половин, две по стрелкам передних половинок брюк, две у вытачек на задних половинках брюк и две на равном расстоянии между задней и передней шлевками.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной 30±0,2 мм.

По поясу, клапану кармана, входу в боковые наклонные карманы, шлевкам, по хлястикам штрипок проложена отделочная строчка шириной 0,1 - 0,2 см.

Основные требования к изготовлению.

Классификация и виды стежков, строчек и швов - по ГОСТ 12807-2003. Требования к стежкам, строчкам и швам - по инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий» и ОСТ 17835-80.

Раскрой деталей костюма - по ГОСТ 20757-91.

В
 изделиях не допускаются производственные дефекты и пороки материалов, превышающие допустимые нормы для 1 сорта по ГОСТ 11259-79.

Элементы нагрудных и нарукавных знаков (рисунки, надписи, кант) должны быть вышиты нитями соответствующего цвета.

Лицевая поверхность нагрудных и нарукавных знаков не должна иметь складок, морщин, вздутий.

Изображения элементов нагрудных и нарукавных знаков должны располагаться симметрично, без перекосов и искривлений.

Все измерения нагрудных и нарукавных знаков имеют допуск корректировки по размерам ± 1 мм.

Костюмы должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. 
Костюмы должны изготавливаться по размерам на типовые фигуры третьей полнотной группы (табл. 1), предусмотренные ГОСТ 31399-2009, по обхвату груди с 84 по 128 см, по росту с 158 по 188 см.
Таблица 1 (см) 
	Номер полнотной группы
	Обхват груди

	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132

	
	Обхват талии

	3
	74
	78
	82
	86
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122


По требованию Заказчика допускается изготовление изделий размеров и ростов, не предусмотренных в таблице 1.

Процентное соотношение размеров и ростов устанавливает Заказчик.

Измерения готовых изделий должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2 и на чертежах с 1 по 4.
Примерный внешний вид представлен на рисунке 1. 

Костюм состоит из куртки и брюк.
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Рис. 1
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Рис. 2
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Рис. 2.1
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Рис.3
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Рис. 4
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          Рис. 5                                                                Рис.6
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Рис. 7

Элементы нагрудных и нарукавных знаков (рисунки, надписи, кант) должны быть вышиты нитями золотистого цвета.

Лицевая поверхность нагрудных и нарукавных знаков не должна иметь складок, морщин, вздутий.

Изображения элементов нагрудных и нарукавных знаков должны располагаться симметрично, без перекосов и искривлений.

Все измерения нагрудных и нарукавных знаков имеют допуск корректировки по размерам ± 1 мм.

Нагрудные и нарукавные знаки должны быть изготовлены из материалов, указанных в таблице 1.1.

Таблица 1.1
	№

п/п
	Наименование материала
	Назначение

	1
	Ткань полиэфирно-вискозная. Цвет по текстильному цветовому справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ;

Поверхностная плотность не менее 240±12 г/м2;

Содержание: полиэфирных волокон не более 80%, вискозных волокон не менее 20%.
	для основания (поля) нарукавных и нагрудных знаков

	2
	Флизелин:

плотностью ≥ 80 г/м2 
плотностью ≥ 50 г/м2
	для подкладки основания нарукавных и нагрудных знаков 1 слой 

2 слой (дублируется) 

	3
	Нитки 120 D/2 полиэстер или эквивалент

	для изготовления элементов нарукавных и нагрудных знаков


Таблица 2 (см)
	№

измерения на чертежах 1,2,3,4
	Наименование

измерения
	Рост
	Обхват груди


	Допуск.

отклонения

+/-

	
	
	
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	

	КУРТКА

	1.
	 Длина спинки посередине
	158

164

170

176

182

188
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	

	
	
	 
	
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	

	
	
	 
	
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	1,0

	
	
	
	 
	
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	

	
	
	
	 
	
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	

	
	
	
	 
	
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	

	1.1.
	Высота кокетки спинки посередине
	
	
	158-188
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	0,5

	2.
	Ширина спинки на уровне шва притачивания кокетки
	158-188
	43,0
	44,4
	45,8
	47,2
	48,6
	50,0
	51,4
	52,8
	54,2
	55,6
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Длина плеча
	158

164

170

176

182

188
	15,2
	15,3
	15,4
	15,5
	15,6
	15,7
	15,8
	15,9
	16,0
	16,1
	0,5

	
	
	
	15,6
	15,7
	15,8
	15,9
	16,0
	16,1
	16,2
	16,3
	16,4
	16,5
	

	
	
	
	16,0
	16,1
	16,2
	16,3
	16,4
	16,5
	16,6
	16,7
	16,8
	16,9
	

	
	
	
	16,4
	16,5
	16,6
	16,7
	16,8
	16,9
	17,0
	17,1
	17,2
	17,3
	

	
	
	
	16,8
	16,9
	17,0
	17,1
	17,2
	17,3
	17,4
	17,5
	17,6
	17,7
	

	
	
	
	17,2
	17,3
	17,4
	17,5
	17,6
	17,7
	17,8
	17,9
	18,0
	18,1
	

	3.
	Высота нижнего воротника посередине
	158-188
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	0,3

	4.
	Длина полочки от высшей точки плечевого шва до низа параллельно борту
	158

164

170

176

182

188
	66,7
	66,9
	67,1
	67,3
	67,5
	67,7
	67,9
	68,1
	68,3
	68,5
	

	
	
	
	66,7
	66,9
	67,1
	67,3
	67,5
	67,7
	67,9
	68,1
	68,3
	68,5
	

	
	
	
	68,7
	68,9
	69,1
	69,3
	69,5
	69,7
	69,9
	70,1
	70,3
	70,5
	1,0

	
	
	
	
	
	70,7
	70,9
	71,1
	71,3
	71,5
	71,7
	71,9
	72,1
	72,3
	72,5
	

	
	
	
	
	
	72,7
	72,9
	73,1
	73,3
	73,5
	73,7
	73,9
	74,1
	74,3
	74,5
	

	
	
	
	
	
	74,7
	74,9
	75,1
	75,3
	75,5
	75,7
	75,9
	76,1
	76,3
	76,5
	

	5.
	 Ширина переда в самом
	158-188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 узком месте 
	
	42,4
	43,8
	45,2
	46,6
	48,0
	49,4
	50,8
	52,2
	53,6
	55,0
	1,0

	6.
	 Длина клапана верхнего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 кармана
	
	 
	158-188
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	0,3

	6.1
	 Высота верхнего кармана без                              клапана
	158-188
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	0,3

	7.
	 Ширина клапана верхнего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 кармана
	
	 
	158-188
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0,2

	8.
	 Длина бокового кармана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 "в рамку"
	 
	158-188
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	0,2

	9.
	 Ширина бокового кармана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"в рамку"
	 
	158-188
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	0,2

	10.
	 Ширина куртки на уровне
	158-188
	55,0
	57,0
	59,0
	61,0
	63,0
	65,0
	67,0
	69,0
	71,0
	73,0
	1,0

	
	 глубины проймы от 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 середины спинки до края борта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	 Ширина куртки внизу от
	158-188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 борта в растянутом виде
	
	53,5
	55,5
	57,5
	59,5
	61,5
	63,5
	65,5
	67,5
	69,5
	71,5
	1,0

	12.
	 Длина воротника по шву

 втачивания 
	158-188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	42,0
	43,2
	44,4
	45,6
	46,8
	48,0
	49,2
	50,4
	51,6
	52,8
	1,0

	14.


	 Ширина рукава под проймой
	158-188
	21,9
	22,5
	23,1
	23,7
	24,3
	24,9
	25,5
	26,1
	26,7
	27,3
	1,0

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.


	
	 
	158

164

170

176

182

188
	58,2
	58,4
	58,6
	58,8
	59,0
	59,2
	59,4
	59,6
	59,8
	60,0
	

	
	 Длина рукава включая манжету
	
	
	
	60,2
	60,4
	60,6
	60,8
	61,0
	61,2
	61,4
	61,6
	61,8
	62,0
	

	
	
	
	 
	
	62,2
	62,4
	62,6
	62,8
	63,0
	63,2
	63,4
	63,6
	63,8
	64,0
	1,0

	
	
	
	 
	
	64,2
	64,4
	64,6
	64,8
	65,0
	65,2
	65,4
	65,6
	65,8
	66,0
	

	
	
	
	 
	
	66,2
	66,4
	66,6
	66,8
	67,0
	67,2
	67,4
	67,6
	67,8
	68,0
	

	
	 
	 
	 
	
	68,2
	68,4
	68,6
	68,8
	69,0
	69,2
	69,4
	69,6
	69,8
	70,0
	

	16.
	 Длина налокотника
	158-188
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	0,5

	17.
	 Ширина манжеты в застегнутом виде
	 
	158-188
	27,6
	28,2
	28,8
	29,4
	30,0
	30,6
	31,2
	31,8
	32,4
	33,0
	0,5

	18.
	 Высота манжеты
	 
	158-188
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	0,2

	19.
	 Высота пояса
	 
	158-188
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	0,2

	БРЮКИ

	20.
	 Длина по боковому шву
	158

164

170

176

182

188
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	88,5
	

	
	
	
	 
	
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	

	
	
	
	 
	
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	1,0

	
	
	
	 
	
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	

	
	
	
	 
	
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	106,5
	

	
	
	
	 
	
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	111,0
	

	21.
	 Длина по шаговому шву
	158

164

170

176

182

188
	70,3
	69,9
	69,5
	69,1
	68,7
	68,3
	67,9
	67,5
	67,1
	66,7
	

	
	
	
	 
	
	74,0
	73,6
	73,2
	72,8
	72,4
	72,0
	71,6
	71,2
	70,8
	70,4
	

	
	
	
	 
	
	77,7
	77,3
	76,9
	76,5
	76,1
	75,7
	75,3
	74,9
	74,5
	74,1
	1,0

	
	
	
	 
	
	81,4
	81,0
	80,6
	80,2
	79,8
	79,4
	79,0
	78,6
	78,2
	77,8
	

	
	
	
	 
	
	85,1
	84,7
	84,3
	83,9
	83,5
	83,1
	82,7
	82,3
	81,9
	81,5
	

	
	
	
	 
	
	88,8
	88,4
	88,0
	87,6
	87,2
	86,8
	86,4
	86,0
	85,6
	85,2
	

	22.
	 Ширина брюк на уровне
	158-188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 среднего шва
	 
	
	33,1
	34,3
	35,5
	36,7
	37,9
	39,1
	40,3
	41,5
	42,7
	43,9
	1,0


	23.
	 Ширина брюк внизу 
	158-188
	22,5
	23,1
	23,7
	24,3
	24,9
	25,5
	26,1
	26,7
	27,3
	27,9
	0,5

	24.
	 Ширина пояса в застегнутом
	158-188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 виде
	 
	
	42,0
	44,0
	46,0
	48,0
	50,0
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	1,0

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	 Длина клапана заднего
	158-188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 карман
	
	 
	
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	0,2

	26.
	 Ширина клапана заднего   кармана
	
	
	158-188
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0,2

	27.
	 Высота пояса 
	158-188
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	0,3

	28.
	 Длина входа в боковой карман от закрепки до закрепки
	158-188
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	0,3
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Чертеж 4

Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
Костюм изготавливают из материалов, указанных в таблице 3.

Таблица 3

	№ 

п/п
	Наименование материалов
	Нормативно-техническая

документация
	Назначение материалов

	
	1
	Ткань полиэфирно-вискозная цвет: по справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ
	В соответствии с таблицей 3.1
	Ткань верха костюма

	
	2
	Бязь (хлопок 100%) гладкокрашеная черного цвета. Поверхностная плотность 140±5 г/м2 
	ГОСТ 29298-2005
	Подкладка куртки и брюк

	
	3
	Ткань полиэфирная подкладочная с полиуретановым покрытием Поверхностная плотность 

79±5 г/м2
	ГОСТ 28486-90
	Внутренний накладной карман куртки


	
	4
	Материал прокладочный 

Состав: полиэстер 100%. 

Плотность: 40±5 г/м2
	НТД производителя
	В верхний воротник, клапаны карманов куртки и брюк, долевики в боковые карманы куртки, боковые и задний карманы брюк, в манжеты, в передние части пояса куртки и брюк

	
	5
	Молния тракторная разъемная однозамковая длиной 60-70 см
	ГОСТ 30736-2001
	Для центральной застежки

куртки

	
	6
	Молния витая неразъемная однозамковая длиной 16-18 см
	ГОСТ 30736-2001
	Для застегивания нижних карманов куртки

	
	7
	Молния витая неразъемная однозамковая длиной 18-20 см
	ГОСТ 30736-2001
	Для застегивания

гульфика брюк

	
	8
	Застежка текстильная шириной

25±1 мм

30±1 мм 
	ГОСТ 
30019.1-93
	Для застегивания клапанов верхних карманов, для застегивания клапана брюк.

Для крепления нарукавных и нагрудных знаков

	
	9
	Тесьма эластичная ткацкая 

шириной 40±1 мм
	ОСТ 17-10-88
	Для регулирования длины

пояса куртки

	
	10
	Тесьма эластичная ткацкая

шириной 30±1 мм
	ОСТ 17-10-88
	Для регулирования длины пояса брюк

	
	11
	Лента хлопчатобумажная киперная шириной 13±1 мм
	ОСТ 17-466
	Для крепления мешковин боковых карманов к борту

	
	12
	Пуговицы из аминопласта с четырьмя отверстиями диаметром

17 мм
	ОСТ 17-699
	Для застегивания пояса брюк, внутреннего кармана куртки

	
	13
	Пуговицы пластмассовые из аминопласта, с ушком, с рисунком, диаметром 14 мм
	ТУ 858-5331

или НТД производителя
	Для застегивания манжет рукавов

	
	14
	Нитки швейные полиэфирные армированные 45ЛЛ
	ГОСТ 6309-93
	Для изготовления костюма


Примечания: 

1. Для тканей допускается отклонение по показателю «Сырьевой состав» ± 5 %.

2. Для темных и черных цветов допускается снижение окраски на 1 балл.

3. Цвет ниток и фурнитуры: в цвет основной ткани.

4. По согласованию с Заказчиком допускается применение других материалов, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

Таблица 3.1

	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Величина показателя

	Поверхностная плотность
	г/м2
	240±12

	Разрывная нагрузка  ткани, не менее:

по основе

по утку
	Н

Н
	900

900

	Раздирающая нагрузка ткани, не менее:

по основе

по утку
	Н

Н
	60

60

	Стойкость к истиранию по плоскости, 

не менее
	циклы
	4000

	Гигроскопичность, не менее 
	%
	4,0

	Воздухопроницаемость, не менее 
	дм3/ м2*с
	40

	Пиллингуемость, число пиллей на 10 см², 

не более 
	
	3

	Несминаемость, не менее
	%
	60

	Изменение размеров после мокрой обработки, при t 40 ºС не более:

основа

уток
	%

%
	- 3,0

± 2,0

	Переплетение
	
	полотняное

	Вид отделки
	
	ВО 

	Состав сырья
	%
	полиэфир 65±5

вискоза 35±5

	Водооталкивание, не менее
	усл.ед.
	70

	Степень устойчивости окраски к воздействию, не менее:

- света 
	балл
	5

	- пота
	балл
	4/4

	- стирки
	балл
	4/4

	- органических растворителей
	балл
	4

	- глажения (с запариванием)
	балл
	4

	- сухого трения
	балл
	4

	
	
	


Костюм зимний полевой МЧС

Костюм должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.
Костюм должен изготавливаться на типовые фигуры третьей полнотной группы, предусмотренных ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды», по обхвату груди с 84 по 132 см, по росту с 158 по 194 см. 

Размерно-ростовочные данные указаны в таблице 4.

Таблица 4 (см)

	Номер полнотной группы
	Обхват груди

	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132

	
	Обхват талии

	3
	72
	76
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120


Внешний вид

Костюм состоит из куртки с синтетическим утеплителем с притачным капюшоном и брюк с притачной утепленной подкладкой.

Куртка
Примерный внешний вид куртки представлен на рисунке 8. Куртка прямого силуэта, на притачной подкладке, стеганой с синтетическим утеплителем, с ветрозащитной тканью, с центральной бортовой застежкой до верха на двухзамковую молнию, обработанной внутренней планкой со сгибом у подбородка для защиты от замка молнии, с внешним ветрозащитным клапаном, застегивающимся на шесть потайных кнопок, с притачным капюшоном, с кулиской по линии талии. Регулировка объема по талии должна осуществляться с помощью шнура, выведенного через отверстия (люверсы) на подбортах полочек.

Полочки с притачными горизонтальными кокетками, с верхними наклонными прорезными карманами с листочками, застегивающимися на пару магнитных кнопок, и боковыми горизонтальными накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися на пару магнитных кнопок.

Листочки верхних прорезных карманов выстеганы тремя отделочными строчками с расстоянием между ними 0,6 - 0,7 см (первая строчка на расстоянии 
0,1 - 0,2 см от сгиба выполнена нитью оранжевого цвета, следующие две – в цвет ткани). Накладные карманы со встречной складкой посередине, внутри которой располагается отделочная деталь из ткани оранжевого цвета. 

Под кокетками расположены петельные и крючковые части контактной ленты. На правой полочке настрочена петельная часть контактной ленты шириной 30±1мм и длиной 120±1мм для крепления нагрудного знака «МЧС РОССИИ» (рисунок 10). На левой полочке настрочена петельная часть контактной ленты шириной 30±1мм и длиной 120±1мм для крепления нагрудного знака «Фамилия И.О.», крючковая часть текстильной застежки прилагается в комплекте. 

Рукава втачные, двухшовные. 

На левом рукаве куртки настрочены два нарукавных знака: первый (рисунок 11), по принадлежности к МЧС России, на расстоянии 80±1 мм от шва втачивания рукава и второй (рисунок 12), в виде полукруга, на 10±1 мм выше первого с надписью «РОССИЯ».
Цвет основания (поля) нагрудных и нарукавных знаков соответствует цвету ткани верха куртки.

Элементы нагрудных и нарукавных знаков (рисунки, надписи, кант) должны быть вышиты нитями соответствующего цвета.

Лицевая поверхность нагрудных и нарукавных знаков не должна иметь складок, морщин, вздутий.

Изображения элементов нагрудных и нарукавных знаков должны располагаться симметрично, без перекосов и искривлений.

Все измерения нагрудных и нарукавных знаков имеют допуск корректировки по размерам ± 1 мм.

Нагрудные и нарукавные знаки должны быть изготовлены из материалов, указанных в таблице 4.1.

Таблица 4.1

	№

п/п
	Наименование материала
	Назначение

	1
	Ткань полиэфирно-вискозная. Цвет по текстильному цветовому справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ; 

Поверхностная плотность не менее 240±12 г/м2;
Содержание: полиэфирных волокон не более 80%, вискозных волокон не менее 20%.
	для основания (поля) нарукавных и нагрудных знаков

	2
	Флизелин нетканый на клеевой основе: 

плотностью 130 г/м2 

или

плотностью 50 г/м2

плотностью 80 г/м2
	для подкладки основания нарукавных и нагрудных знаков

в один слой

или

первый слой 

второй слой (дублируется) 

	3
	Нитки 120 D/2 полиэстер или эквивалент
	для изготовления элементов нарукавных и нагрудных знаков


Плечевые срезы полочек усилены бязью в области погон. Для крепления погон на полочках в области плечевых швов расположены шлёвки: первая - на расстоянии 1,5±0,2 см от шва втачивания рукава, вторая - на расстоянии 5,0±0,2 см от первой. Длина шлёвки в готовом виде 3±0,2 см. На полочках перпендикулярно плечевым швам расположено по две петли для крепления погон на расстоянии 12,0±0,2 см и 13,0±0,2 см от шва втачивания рукавов. Расстояние (в диапазоне) от плечевого шва до середины петли 1,5 - 1,7 см, длина петель 1,0 - 1,2 см. Петли обметывают, но не прорезают.

Спинка цельнокроеная. Кулиска состоит из трех частей. Одна часть из бязи настрочена на спинку с изнаночной стороны (двумя параллельными строчками с расстоянием 3,0±0,2 см между ними), две части из подкладочной ткани – на стеганую подкладку полочек. По линии талии куртка стягивается шнуром, концы которого выведены через люверсы внутрь изделия и закреплены фиксаторами. 

В верхней части спинки на расстоянии 19±0,5 см от линии втачивания капюшона нанесен машинной вышивкой логотип «МЧС РОССИИ». Логотип МЧС России представляет собой слова «МЧС РОССИИ» белого цвета, расположенные в два ряда с межстрочным интервалом 15±1 мм (высота прямострочных букв 45±1 мм, высота округлых букв (“О” и “С”) 47±1 мм, расстояние между верхней кромкой буквы первого ряда и нижней кромкой буквы второго ряда 105 ± 2 мм). 
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В области пройм спинки располагаются отделочные детали из ткани оранжевого цвета.
Капюшон втачной на подкладке из полотна трикотажного ворсового, со съемной опушкой, которая пристегивается на тесьму молнию и крепится к обтачке лицевого выреза на текстильную застежку на трех участках. Ширина опушки в диапазоне от 5,0+0,5 до 6,0+0,5 см. Для регулировки объема капюшона в затылочной части располагается хлястик-затяжник, регулируемый пряжками-полукольцами. Внутренняя обтачка лицевого выреза капюшона из длинноворсового меха, что является опушкой.

Низ куртки и рукавов обрабатываются обтачкой.

Детали подкладки спинки, полочек и рукавов куртки выстеганы машинной строчкой с двумя слоями синтетического утеплителя плотностью 150±15 г/м2 или с одним слоем синтетического утеплителя плотностью 300±30 г/м2 рисунком «ромбы», размером в диапазоне от 8,5 см до 10,5 см. Предварительно детали спинки, полочек и рукавов из стеганой подкладки соединяют с этими же деталями из ветрозащитной ткани по периметру шириной шва 0,5 см.

На подбортах полочек расположены вертикальные прорезные карманы 
«в рамку» с застежкой-молнией. Обтачки рамки из ткани верха. На подбортах по линии талии установлены люверсы для шнура кулиски.

Рукава подкладки с притачными внутренними манжетами из трикотажного эластичного полотна.

Верхний срез манжет подкладки рукавов обрабатывают обтачкой из подкладочной ткани, вкладывая манжету между деталями обтачек. Верхний срез обтачек манжет вкладывают в поперечный шов подкладки рукавов.

Подкладка к куртке верха крепится с изнаночной стороны держателями из ткани по плечевому шву у шва втачивания рукава, по пройме у бокового шва, по низу рукава по нижнему и локтевому шву, по швам стачивания частей капюшона.

Клапаны и листочки карманов, внешний ветрозащитный клапан, внутренняя планка и капюшон с объемным синтетическим утеплителем. По внутренней планке куртки проложена строчка от закусывания при застегивании молнии.

Подкладка капюшона из полотна трикотажного ворсового. Подкладка мешковины нагрудных карманов из полотна трикотажного ворсового с ветрозащитной тканью.

Отделочные строчки прокладывают:

- по швам стачивания деталей капюшона, плечевым, локтевым швам, кокеткам полочек, по краю внешнего ветрозащитного клапана, по краю клапанов нижних карманов, по обтачке капюшона на расстоянии 0,1 - 0,2 см и 0,6 - 0,7 см от края или шва на двухигольной машине с отключающимися иглами;

- по бортам, шву обтачивания капюшона, периметру нагрудных карманов с листочками и внутренних карманов на подбортах, встречным складкам накладных карманов, боковым и нижним швам накладных карманов, по швам притачивания обтачек низа рукавов и низа изделия, по шлевкам, хлястику-затяжнику и держателю полуколец, по отделочной детали спинки, швам притачивания текстильных застежек на 0,1 - 0,2 см от края или шва;

- по краям внутренней планки, шву притачивания клапанов накладных карманов и внешнего ветрозащитного клапана на расстоянии 0,6 - 0,7см от края или шва;

- по кулиске талии куртки на спинке на расстоянии 3,0±0,2 см между строчками;

- по отделочной детали спинки 4,0±0,2 см от края;

- по кокетке полочки на расстоянии 3,8±0,2 см от плечевого шва;

- по низу рукава на расстоянии 3,0±0,2 см от края;

- по низу куртки на расстоянии 4,0±0,2 см от края.

Отделочные закрепки, выполненные нитью оранжевого цвета, длиной 
0,8 - 1,0 см устанавливают:

- по боковым сторонам листочки нагрудного кармана;

- в строчку отстрачивания клапанов нижних карманов по концам слева 
и справа;

- в строчку отстрачивания отделочной детали спинки внизу;

- в строчку отстрачивания ветрозащитного клапана вверху и внизу.

По шлевкам, боковым сторонам накладных карманов (со стороны борта), держателю полуколец, хлястику-затяжнику устанавливаются закрепки в цвет ткани верха.

Брюки

Брюки (рисунок 9) на притачной стеганой утепленной подкладке, с притачным поясом по переду и притачной спинкой, с застежкой пояса на две петли и пуговицы, гульфик с застежкой на тесьму - «молнию». Спинка с кулисой по линии талии, стянутой эластичной лентой, с бретелями, выполненными частично из эластичной ленты, частично - из ткани верха, пристегивающимися на пряжки - «фастексы».

Передние половинки со стрелками от верха до низа. На передних половинках расположены боковые карманы с наклонным входом.

По линии талии настрочены шлевки: две на передних половинках между стрелками и входом в боковые карманы, три - на задних половинках: одна на уровне среднего шва (по центру) и две - посередине между шлевкой на среднем шве и шлевками на передних половинках.

Задние половинки с вытачками в области талии.

В нижние части стеганой утепленной подкладки брюк втачаны муфты из подкладочной ткани с трикотажными манжетами-напульсниками. В подгибку низа в области боковых швов втачаны штрипки с двумя петлями, застегивающиеся в рабочем и нерабочем положении на пуговицы.

Детали подкладки брюк выстеганы машинной строчкой с одним слоем синтетического утеплителя плотностью 150±15 г/м2, рисунком «ромбы» размером в диапазоне от 8,5 до 10,5 см. Предварительно детали подкладки брюк из стеганой подкладки соединяют с этими же деталями из ветрозащитной ткани по периметру шириной шва 0,5 см.

Особенности обработки.

Отделочные строчки прокладывают:

- две строчки по шлевкам посередине на распошивальной машине, расстояние 0,5 - 0,7 см между строчками;

Строчка на расстоянии 0,6 см от края детали:

- по верхнему краю и концам пояса передних половинок и спинки 0,6±0,1 см от края деталей;

- по стрелкам передних половинок, по бретелям и держателям фастексов, по швам притачивания пояса к передним половинкам и спинки к задним половинкам, по шву притачивания молнии к правой передней половинке, по входу в боковой карман 0,1 - 0,2 см от края;

- по низу брючин 3,0±0,2 см от края;

- по гульфику левой передней половинки 3,5±0,2 см от края;

- по кулиске спинки 4,8±0,2 см между строчками.

Узлы:

На передних половинках брюк обрабатывают боковые карманы, цельнокроеные с бочками, гульфик. 
На утепленную подкладку спинки с изнаночной стороны настрачивают эластичную ленту на расстоянии 2,0 см от боковых швов.
Заготовленную кулису на подкладке спинки стачивают с заготовленной нижней частью подкладки, вставляя шлевки, отворачивают и отстрачивают деталь верха пояса на низ брюк шириной шва 0,1 - 0,2 см. Затем по спинке прокладывают отделочную строчку на 4,8±0,2 см от отстрочки.
Манжеты из трикотажного полотна вшивают между двумя деталями муфт низа брюк.
В подгибке низа у бокового шва закрепляют штрипку длиной 36,0 см в крое (длина готовой штрипки 33,0 см), свободный конец штрипки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,6±0,1 см.
Петли обметывают в следующих местах:
- на левой части пояса 2 горизонтальные петли на расстоянии 1,5±0,2 см от начала петли до конца пояса и 2,0±0,2 см от верхнего и нижнего краев пояса;
- на штрипке 2 петли параллельно штрипке посередине, первая - на расстоянии 2,0±0,2 см от края детали до начала петли, начало второй - на расстоянии 5,0 см от начала первой петли.
Пуговицы пришивают в следующих местах:
- на правой части пояса 2 пуговицы соответственно положению петель;
- для крепления штрипки в нерабочем положении на боковом шве утепленной подкладки 1 пуговица на расстоянии 26,0±0,5 см от низа брюк в готовом виде до центра пуговицы;
- для крепления штрипки в рабочем положении на шаговом шве утепленной подкладки 1 пуговица на расстоянии 4,5±0,2 см от низа брюк в готовом виде до центра пуговицы.
Закрепки длиной 0,8 - 1,0 см ставят:
- параллельно среднему шву от низа отделочной строчки гульфика наверх;
- наклонная закрепка по центру изгиба отделочной строчки гульфика внизу для закрепления нижнего края откоска.
Величины основных измерений готового костюма должны соответствовать значениям, указанным в таблице 5 и на рисунках 8,9.
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Рисунок 8 
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Рисунок 9

Таблица 5 (см)

	№ 

измерения
	Наименование измерения
	Рост
	Обхват груди
	Допуск. отклонение 

+/-

	
	
	
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18

	КУРТКА

	1
	Длина спинки по центру
	158
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	1,0

	
	
	164
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	

	
	
	170
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	

	
	
	176
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	86,0
	

	
	
	182
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	88,0
	

	
	
	188
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	

	
	
	194
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	

	2
	Длина переда по борту
	158
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	71,5
	1,0

	
	
	164
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	

	
	
	170
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	75,5
	

	
	
	176
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	

	
	
	182
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	79,5
	

	
	
	188
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	

	
	
	194
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	83,5
	

	3
	Ширина на уровне проймы
	158-194
	57,5
	59,5
	61,5
	63,5
	65,5
	67,5
	69,5
	71,5
	73,5
	75,5
	77,5
	79,5
	81,5
	1,0

	4
	Ширина на уровне низа
	158-194
	56,0
	58,0
	60,0
	62,0
	64,0
	66,0
	68,0
	70,0
	72,0
	74,0
	76,0
	78,0
	80,0
	1,0

	5
	Длина рукава 
	158
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	61,0
	1,0

	
	
	164
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	63,0
	

	
	
	170
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	

	
	
	176
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	

	
	
	182
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	

	
	
	188
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	

	
	
	194
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	

	6
	Ширина рукава внизу
	158-194
	16,5
	16,8
	17,1
	17,4
	17,7
	18,0
	18,3
	18,6
	19,0
	19,2
	19,5
	19,8
	20,3
	0,5

	7
	Ширина рукава вверху на уровне глубины проймы 
	158-194
	25,8
	26,4
	27,0
	27,6
	28,2
	28,8
	29,4
	30,0
	30,6
	31,2
	32,8
	33,4
	34,0
	1,0

	8
	Длина нагрудного кармана
	158-194
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	0,5

	9
	Ширина клапана
	158-194
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	0,5

	10
	Длина клапана
	158-194
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	0,5

	11
	Ширина бокового кармана
	158-194
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5
	0,5

	12
	Высота бокового кармана
	158-194
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	0,5

	БРЮКИ

	13
	Длина бокового шва
	158
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	1,0

	
	
	164
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	

	
	
	170
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	

	
	
	176
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	105,0
	

	
	
	182
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	109,5
	

	
	
	188
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	114,0
	

	
	
	194
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	118,5
	

	14
	Длина шагового шва
	158
	69,0
	68,5
	68,0
	67,5
	67,0
	66,5
	66,0
	65,5
	65,0
	64,5
	64,0
	64,0
	64,0
	1,0

	
	
	164
	72,5
	72,0
	71,5
	71,0
	70,5
	70,0
	69,5
	69,0
	68,5
	68,0
	67,5
	67,5
	67,5
	

	
	
	170
	76,0
	75,5
	75,0
	74,5
	74,0
	73,5
	73,0
	72,5
	72,0
	71,5
	71,0
	71,0
	71,0
	

	
	
	176
	79,5
	79,0
	78,5
	78,0
	77,5
	77,0
	76,5
	76,0
	75,5
	75,0
	74,5
	74,5
	74,5
	

	
	
	182
	83,0
	82,5
	82,0
	81,5
	81,0
	80,5
	80,0
	79,5
	79,0
	78,5
	78,0
	78,0
	78,0
	

	
	
	188
	86,5
	86,0
	85,5
	85,0
	84,5
	84,0
	83,5
	83,0
	82,5
	82,0
	81,5
	81,5
	81,5
	

	
	
	194
	90,0
	89,5
	89,0
	88,5
	88,0
	87,5
	87,0
	86,5
	86,0
	85,5
	85,0
	85,0
	85,0
	

	15
	Ширина на уровне среднего шва
	158-194
	30,9
	32,1
	33,3
	34,5
	35,7
	36,9
	39,1
	40,3
	41,5
	42,7
	43,9
	45,1
	46,3
	1,0

	16
	Ширина брюк внизу в сложенном виде
	158-194
	23,2
	23,8
	24,4
	25,0
	25,6
	26,2
	26,8
	27,4
	28,0
	28,6
	29,2
	29,8
	30,4
	0,5

	17
	Ширина по линии талии при растянутой эластичной ленте
	158-194
	40,0
	42,0
	44,0
	46,0
	48,0
	50,0
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	62,0
	64,0
	1,0
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Рис. 14

Требования к сырью и материалам.

Костюм изготавливают из материалов, указанных в таблице 6.

Таблица 6
	Наименование материала
	НТД
	Назначение материала

	Ткань полиэфирно-вискозная
Цвет ткани:
- по текстильному цветовому справочнику «Pantone®» 19-4324 TPХ
	В соответствии с таблицей 4
	Для изготовления верха куртки, брюк, съемного воротника, накладных карманов съемного утеплителя и притачного утеплителя куртки, подкладки кармана брюк

	Ткань полиэфирнохлопковая
Цвет ткани оранжевый, по текстильному цветовому справочнику «Pantone®» 17-1462ТРХ
	В соответствии с таблицей 4.1
	Для отделки куртки

	Ткань подкладочная черного цвета

Состав: полиэфир 100%. 

Плотность: 65±10 г/м2
	ГОСТ 20272-2014
	Для подкладки куртки и брюк, мешковин накладных и внутренних карманов, обтачек манжет подкладки рукавов, кулисок полочек, держателей подкладки

	Ткань ветрозащитная

Состав - полиэстер 100%, 
плотность - 70±5 г/м2, переплетение – полотняное, воздухопроницаемость не более 10 дм3/м2с, стойкость к истиранию не менее – 1500 циклов, раздирающая нагрузка по основе и по утку не менее 21 Н, разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 по основе и по утку не менее 500 Н
	По НТД производителя
	Для спинки, полочек, рукавов, спец. пакетов под кнопки и мешковины нагрудных карманов, для подкладки брюк

	Бязь х/б гладкокрашеная

Плотность: 140±5 г/м2
	По НТД

производителя
	Для кулиски куртки, усилителя погон

	Мех искусственный длинноворсовый бежево-черного цвета

Состав: полиэстер 100%
	ГОСТ 28367-94
	Для опушки капюшона

	Трикотаж эластичный черного цвета Состав: хлопок 95%, эластан 5%
	ГОСТ 28554-90
	Для манжет куртки

	Трикотажное вязаное полотно ластик 2х2 полушерстяное эластичное черного цвета
	ГОСТ 28554-90
	Для манжет подкладки брюк

	Материал прокладочный

Состав: полиэстер 100%.

Плотность: 80±10 г/м2
	По НТД

производителя
	Для прокладывания во внешний ветрозащитный клапан, внутреннюю планку, в обтачки внутренних карманов куртки

	Материал прокладочный

Состав: полиэстер 100%.

Плотность: 40±5 г/м2
	По НТД

производителя
	Для прокладывания в клапаны накладных карманов и листочки куртки

	Утеплитель синтетический марки Шелтер микро или эквивалент со спанбондом

Плотность: 60±6 г/м2


	По НТД

производителя
	Для прокладывания в клапаны накладных карманов, листочки, внешний ветрозащитный клапан, внутреннюю планку

	Утеплитель синтетический марки Шелтер микро или эквивалент со спанбондом. 

Плотность: 150±15 г/м2
	По НТД

производителя
	Для утепления капюшона куртки и брюк

	Утеплитель синтетический марки Шелтер микро или эквивалент 
Плотность: 

150±15 г/м2 (в два слоя), 

или 300±30 г/м2 (в один слой)
	По НТД

производителя
	Для утепления спинки, полочек, рукавов

	Полотно трикотажное ворсовое

Длина ворса: 3 - 6 мм, состав: 100% ПЭ, Плотность: 250±10 г/м2, 

Переплетение: плюш, 

Цвет: черный
	ГОСТ 28554-90
	Для подкладки капюшона и мешковин нагрудных карманов

	Молния спиральная рулонная, тип 5, черного цвета, длиной 20 см, с замком , или молния спиральная неразъемная,  тип 5, черного цвета, длиной 20 см
	ГОСТ 30736-2001
	Для внутренних карманов куртки

	Молния спиральная разъемная, тип 5, черного цвета длиной 60 см
	ГОСТ 30736-2001
	Для пристегивания опушки капюшона

	Молния спиральная неразъёмная, тип 5, однозамковая, длиной 18 или 20 см 
(в зависимости от роста)
	ГОСТ 30736-2001
	Для застегивания гульфика брюк

	Молния тракторная тип 8 разъемная двухзамковая черного цвета.

Основные характеристики:

- усилие передвижения замка при закрывании, не более 8 Н;

- усилие разрыва замкнутых звеньев не менее 200Н; 

- прочность замка, не менее 200 Н;

- усилие отрыва звена в поперечном направлении, не менее 60 Н;

- усилие фиксации замка верхними ограничителями, не менее 120 Н;

- прочность соединения нижним ограничителем, не менее 120 Н

- длина свободных концов у нижнего разъемного ограничителя, не менее 

20 мм.
	ГОСТ 30736-2001
	Для застегивания борта куртки

	Тесьма репсовая шириной 10±1 мм черного цвета
	ГОСТ 18827-88
	Для вешалки куртки

	Шнур резиновый диаметром 3 мм черного цвета
	ГОСТ 18827-88
	Для регулирования объема по талии куртки

	Текстильная застежка петельная/крючковая (комплект) 
шириной 20±1 мм, черного цвета
	ГОСТ 30019-2002
	Для пристегивания опушки капюшона куртки

	Текстильная застежка петельная/крючковая (комплект) 

шириной 30±1 мм, черного цвета
	ГОСТ 30019-2002
	Для крепления нагрудных знаков куртки

	Лента эластичная шириной 40±2 мм черного цвета
	ОСТ 17-10-033
	Для кулиски спинки брюк и бретелей брюк

	Лента хлопчатобумажная штрипочная шириной 25±1мм черного цвета
	ОСТ 
17-48-2000
	Для штрипок брюк

	Люверс диаметром 4 мм, металл темного цвета
	По НТД производителя
	Для оформления отверстий выхода шнура кулиски куртки по талии

	Шайба пластиковая под люверс
	По НТД производителя
	Для крепления люверсов куртки

	Пряжка-полукольцо 25 мм пластиковая черного цвета
	ГОСТ 29150-91
	Для затягивания хлястика на капюшоне куртки

	Фиксатор для шнура пластиковый черного цвета
	ГОСТ 29150-91
	Для шнура кулиски по талии

	Кнопки магнитные (комплект) диаметром 14 мм и толщиной 1,5 мм
	По НТД производителя
	Для застегивания листочек нагрудных карманов, клапанов накладных карманов куртки

	Кнопки (комплект) металлические, оксидированные, чёрного цвета, диаметром 15 мм
	По НТД производителя
	Для застегивания ветрозащитного клапана куртки

	Пуговицы пластмассовые четырехпрокольные диаметром 17 мм черного цвета
	НТД производителя
	Для штрипок брюк

	Пряжка-фастекс пластмассовая 40 мм черного цвета
	НТД производителя
	Для регулировки бретелей брюк

	Нитки 45ЛЛ в цвет ткани верха
	ГОСТ 6309-93
	Для изготовления куртки, брюк

	Нитки 45ЛЛ черного цвета
	ГОСТ 6309-93
	Для заготовки подкладки куртки, брюк

	Нитки 35ЛЛ оранжевого цвета
	ГОСТ 30226-93
	Для выполнения закрепок

	Нитки 70ЛЛ оранжевого цвета
	ГОСТ 30226-93
	Для выполнения отделочных строчек у сгиба листочек нагрудных карманов куртки


            Примечания:


1. По согласованию с заказчиком допускается применение материалов, которые по качеству, защитным и эксплуатационным свойствам будут не ниже указанных в настоящей таблице. 


2. Фурнитура, применяемая при изготовлении куртки, должна быть устойчива 
к химической чистке.

3. Фурнитура, применяемая при изготовлении костюмов, должна быть в тон основной ткани или черного цвета.

Таблица 7
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Величина показателя

	Поверхностная плотность
	г/м2
	не менее 240

	Разрывная нагрузка ткани
по основе
по утку
	Н
Н
	не менее 1050
не менее 1200

	Раздирающая нагрузка ткани
по основе
по утку
	Н
Н
	не менее 50
не менее 60

	Стойкость к истиранию по плоскости
	циклы
	не менее 6000

	Содержание формальдегида
	мкг/г
	не более 300

	Состав сырья
	%
	Полиэфир 80±5
Вискоза 20±5

	Вид отделки
	
	ВО (водоотталкивающая)

	Переплетение
	
	полотняное

	Водоупорность
	мм вод. ст.
	не менее 180

	Водооталкивание
	усл.ед.
	не менее 90

	Степень устойчивости окраски к воздействию:
- света
- стирки
- органических растворителей
- глажения
- сухого трения
- дистиллированной воды
	балл
балл
балл
балл
балл
балл
	не менее 5
не менее 4/4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4/4


Таблица 7.1

	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Величина показателя

	Поверхностная плотность
	г/м2
	250±10

	Состав сырья
	%
	ПЭ 65±5

хлопок 35±5

	Вид отделки
	
	масловодоотталкивающая (МВО)


Основные требования к изготовлению
Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807-2003.

Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий» и ОСТ 17835-80.

Определение сортности готового костюма – по ГОСТ 11259-79.

Методы контроля качества костюма – по ГОСТ 4103-82.

2. Сроки и порядок оказания услуг

Исполнитель своими силами оказывает Заказчику услуги по качеству, в количестве и в сроки, предусмотренные в договоре.

Снятие   мерок, примерка   должна   производиться 9.00 до 18.00 часов по рабочим дням  по адресу Заказчика и с выездом к заказчику по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Южно-Уральская, дом 5, (п. Новогорный находится за территорией ЗАТО).

Примерки предметов вещевого имущества на сотрудника должно осуществляться не менее 3-х раз в период индивидуального пошива.
Изделия   должны   выдаваться   разглаженными, полностью   оборудованными (нарукавными   и   нагрудными   знаками), на   вешалках, иметь индивидуальную   упаковку   из   плотного   прозрачного   полиэтилена, ярлык   с указанием   товарного   знака   или   наименования   Исполнителя   и   правил   ухода   за изделием. Доставка и сдача готового изделия осуществляется Исполнителем по адресу Заказчика.

3. Качество услуг, гарантийные обязательства

Качество оказываемых услуг должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к данному виду услуг, в том числе требованиям безопасности.

Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг требованиям законодательства Российской Федерации.


5.Требования к поставляемому товару:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к качеству товара: устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. 

Товар, имеющий заводской брак или несоответствие требованиям к качеству, подлежит возврату поставщику для безвозмездной замены в течение пяти дней с момента получения уведомления об обнаружении брака или несоответствии качеству. Все расходы по проведению экспертизы поставленного Товара, а также доставке и замене бракованного и некачественного Товара осуществляются за счет поставщика.

6. Место поставки товара:

Челябинская область, г. Озёрск, посёлок Новогорный, ул. Ю.Уральская, дом 5
(п. Новогорный находится за территорией ЗАТО).

Товар доставляется силами Поставщика и за счет Поставщика, одной партией.

7. Срок поставки товара:

В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Договора в рабочие дни с 09-00 до 17-30 по часовому пояса Екатеринбурга — UTC +5 (GMT +5).

8. Требования к безопасности товара.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен соответствовать требованиям заказчика по качеству и техническим характеристикам.

9. Гарантийные обязательства:

Поставщик гарантирует замену товара при несоответствии их качества требованиям настоящего технического задания при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения на складах – не менее 2 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год, с даты приемки товара Заказчиком.

На поставляемый товар Поставщик дает полную гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену товара, имеющего производственные дефекты, а также бесплатную доставку заменяемого товара

10. Контактные данные ответственного лица за закупку. 

Адрес электронной почты: mtouusc@yandex.ru
Контактное лицо: Локотков Никита Валерьевич
Номер телефона: 8 (915) 325-11-09
Ответственный за составление технического задания:

Начальник вещевой службы 

к-н







                                      Н.В. Локотков
110 мм





110 мм








