ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку строительных материалов для студенческих отрядов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», в рамках культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися

	№ п/п
	Наименование
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Эмаль для наружных и внутренних работ 12 кг СТАНДАРТ акриловая Капитель Нов
	Эмаль для наружных и внутренних работ 12 кг СТАНДАРТ акриловая Капитель Нов.
Основа состава: акриловая.
Тип: воднодисперсионная.
Внешний вид пленки покрытия (ГОСТ Р 52020-2003): после высыхания ЛКМ образует пленку с однородной матовой поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ: 45%.
Укрывистость высушенной пленки (ГОСТ 8784-75): 140 г/м2.
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C (ГОСТ 9.403-2022, метод А): 72 ч.
Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) (ГОСТ 21903-76, метод 2): 5%.
Степень перетира (ГОСТ 31973-2013): 40 мкм.
Время высыхания до степени 3 при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)% (ГОСТ 19007-2023): 1 час.
Адгезия (ГОСТ 15140-78): в пределах 1 балла.
Горючесть (ГОСТ 30244-94): Г1.
Паропроницаемость покрытия: 0,2 мг/м*ч*Па.
Морозостойкость (ГОСТ Р 52020-2003): 5 циклов.
Стойкость к мытью: 1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300. 
Расход на 1 слой: 120 г/м2.
Разбавитель: вода 5%.
Степень блеска: полуматовый.
Цвет: RAL 9010 (белый).
Состав: акриловая дисперсия, вода, молотый Байкальский мрамор, антисептик, технологические добавки.
Упаковка (ГОСТ 9980.3-2014): пластиковое ведро. 
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 9980.4-2002.
Фасовка: 12 кг.
Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке: 3 года.
	кг.
	468

	2. 
	Штукатурка гипсовая для стен и потолков «Кнауф Ротбанд»
	Штукатурка гипсовая для стен и потолков «Кнауф Ротбанд».
Вид применяемого вяжущего: гипсовый.
Тип штукатурной смеси: легкая (средней плотностью 950 кг/м3).
Способ нанесения: ручной.
Условия применения: для внутренних работ. 
Функциональное назначение смеси: штукатурная. 
Расход при слое 10 мм: 8,5 кг/м2.
Минимальная толщина нанесения слоя: 5 мм.
Максимальная толщина нанесения слоя: 50 мм. 
Прочность на сжатие: 2,5 Мпа. 
Наибольшая крупность зерен заполнителя: 1,2 мм.
Прочность на изгиб: 1,0 МПа. 
Высыхание слоя 15-20 мм при температуре + 20 °С: 7 суток.
Влажность сухой штукатурной смеси: 0,5% по массе.
Упаковка: бумажный многослойный мешок.
Фасовка: 30 кг.
	кг.
	450

	3. 
	Финишная шпаклевка на полимерной основе Бергауф Silk Polimer +, 25 кг
	Финишная шпаклевка на полимерной основе Бергауф Silk Polimer +
Вид применяемого вяжущего: полимерный.                                 
Способ нанесения: ручной.                                                                          
Тип шпаклевочной смеси: финишная.
Условия применения: для внутренних работ.
Функциональное назначение смеси: шпаклевочная. 
Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм: ~1 кг.
Минимальная толщина нанесения слоя: 0,5 мм.
Максимальная толщина нанесения слоя: 3 мм.
Предел прочности на растяжение при изгибе затвердевшего раствора (ГОСТ 33699-2015): 1,0 МПа.
Предел прочности при сжатии затвердевших растворов (ГОСТ 33699-2015): 2,0 МПа.
Прочность сцепления затвердевших растворов с основанием (ГОСТ 33699-2015): 0,3 МПа.
Влажность шпаклевочной смеси в сухом состоянии (ГОСТ 33699-2015): 0,3% массы.
Наибольшая крупность зерен заполнителя (ГОСТ 33699-2015): 0,3 мм.
Содержание зерен заполнителя шпаклевочной смеси более 0,315 мм (ГОСТ 33699-2015): 0,5%.
Высыхание одного слоя при температуре + 20 °С: 24 часа.
Упаковка (ГОСТ 33699-2015): бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена.
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 33699-2015. 
Фасовка: 25 кг.
Срок хранения со дня изготовления: 18 месяцев в неповрежденной упаковке
	кг.
	700

	4. 
	Мешки для строительного мусора белые 55 см х 95 см
	Мешки для строительного мусора белые 
Вид материала: полипропилен.
Группа прочности: повышенная.
Длина: 950 мм.
Ширина: 550 мм.
Назначение: мусорный.
Наличие ручек: нет.
Объём мешка для мусора: 40 л/дм3.
Высокая механическая прочность: наличие.
Устойчивость к разрывам: наличие.
Устойчивость к многократным изгибам и истиранию: наличие.
Нерастворимость в органических растворителях и щелочных растворах: наличие.
Водостойкость: наличие.
Сохранением рабочих свойств в широком температурном диапазоне от -70 °C до 100 °C: наличие.
Невосприимчивостью к эрозии и действию грибков: наличие.
Возможностью многократного использования: наличие.
	шт.
	300

	5. 
	Валик полиакриловый «Stayer» 240 мм
	Валик полиакриловый «Stayer 
Тип валика (ГОСТ Р 58517-2019): тип ВМ.
Диаметр кронштейна (бюгеля) (ГОСТ Р 58517-2019): 8 мм.
Длина ролика (L) (ГОСТ Р 58517-2019): 240 мм.
Диаметр ролика (ГОСТ Р 58517-2019): 48 мм.
Высота ворса (ГОСТ Р 58517-2019): 12 мм.
Материал изготовления шубки: полиакрил.
Наличие подкладки: да.
Толщина подкладки: 5 мм.
Материал изготовления рукояти: пластик.
Наличие шва в ролике: без шва.
Назначение: для нанесения воднодисперсионных (водоэмульсионных) красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила.
Маркировка: в соответствии с ГОСТ Р 58517-2019.
Упаковка: в соответствии с ГОСТ Р 58517-2019. 
	шт.
	40

	6. 
	Малярный валик STAYER GIRPAINT MASTER, 30х150мм
	Малярный валик STAYER GIRPAINT MASTER
Тип валика (ГОСТ Р 58517-2019): тип ВМ.
Диаметр кронштейна (бюгеля) (ГОСТ Р 58517-2019): 6 мм.
Длина ролика (L) (ГОСТ Р 58517-2019): 150 мм.
Диаметр ролика (ГОСТ Р 58517-2019): 30 мм.
Высота ворса (ГОСТ Р 58517-2019): 12 мм.
Материал изготовления шубки: полиакрил.
Наличие подкладки: да.
Толщина подкладки: 5 мм.
Материал изготовления рукояти: пластик.
Наличие шва в ролике: без шва.
Назначение: для нанесения воднодисперсионных (водоэмульсионных) красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила.
Маркировка: в соответствии с ГОСТ Р 58517-2019.
Упаковка: а соответствии с ГОСТ Р 58517-2019.
	шт.
	25

	7. 
	Флейцевая кисть СИБРТЕХ Стандарт 50 мм х 6 мм
	Флейцевая кисть СИБРТЕХ Стандарт
Вид материала рукоятки: пластик.
Вид щетины: натуральная.
Форма пучка: прямоугольная.
Тип малярной кисти (ГОСТ Р 58516-2019): КП – кисть плоская.
Ширина малярной кисти (А) (ГОСТ Р 58516-2019): 50 мм. 
Общая длина малярной кисти (L) (ГОСТ Р 58516-2019): 185 мм.
Толщина пучка малярной кисти (В) (ГОСТ Р 58516-2019): 6 мм.
Высота пучка малярной кисти (I) (ГОСТ Р 58516-2019): 40 мм.
Материал изготовления бандажа: металл.
Маркировка: в соответствии с ГОСТ Р 58516-2019.
Упаковка: в соответствии с ГОСТ Р 58516-2019.
	шт.
	30

	8. 
	Клей для плитки и керамогранита для внутренних и наружных работ Бергауф «Керамик ПРО С1»
	Клей для плитки и керамогранита для внутренних и наружных работ Бергауф «Керамик ПРО С1»
Вид применяемого вяжущего: цементный.
Назначение клеевой смеси: для укладки облицовочных материалов.
Способ нанесения: ручной.
Тип кладочной смеси: толстослойная (толщина слоя более 5 мм).
Условия применения: для наружных и внутренних работ.
Функциональное назначение смеси: клеевая (предназначенная для укладки).
Класс клеевой смеси (ГОСТ Р 56387-2018): С1.
Подкласс клеевой смеси (ГОСТ Р 56387-2018): Т.
Наибольшая крупность зерен заполнителя (ГОСТ Р 56387-2018): 2,5 мм.
Влажность сухой смеси (ГОСТ Р 56387-2018): 0,7% массы.
Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 1 мм: не более 2 кг.
Температура применения раствора: от +5 до +25°С.
Температура эксплуатации: от -50 °С до +70°С.
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток (ГОСТ Р 56387-2018): 0,8 МПа.
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде (ГОСТ Р 56387-2018): 0,5 МПа.
Прочность клеевого соединения после выдерживания при температуре +70°С (ГОСТ Р 56387-2018): 0,5 МПа.
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания (ГОСТ Р 56387-2018): 0,5 МПа.
Стойкость к сползанию (ГОСТ Р 56387-2018): 0,5 мм.
Группа горючести (ГОСТ 30244-94): НГ.
Упаковка (ГОСТ Р 56387-2018): бумажный мешок.
Маркировка: в соответствии с ГОСТ Р 56387-2018.
Фасовка: 25 кг.
	кг.
	400

	9. 
	Затирка для швов Церезит СЕ 33, серая
	Затирка для швов Церезит СЕ 33, серая 
Вид применяемого вяжущего: цементный.
Способ нанесения: ручной.
Функциональное назначение смеси: затирочная (шовная).
Условия применения: для наружных и внутренних работ.
Класс затирочной смеси (ГОСТ Р 58271-2018): CG2 WA.
Группа горючести (ГОСТ 30244-94): НГ.
Морозостойкость затвердевшего раствора: не менее 100 циклов (F100)
Устойчивость к поражению плесневыми грибами: да. 
Температура применения раствора: от + 5 до + 30 °С.
Температура эксплуатации: от -50 °С до +70°С.
Время полного засыхания: 24 ч.
Цвет смеси: серый.
Упаковка (ГОСТ Р 58271-2018): фольгированный мешок.
Маркировка: в соответствии с ГОСТ Р 58271-2018.
Фасовка: 2 кг.
	кг.
	6

	10. 
	Кнауф-профиль углозащитный (ПУ) 25 мм х 25мм
	Кнауф-профиль углозащитный (ПУ) 
Сечение: 25 мм x 25 мм.
Длина: 3000 мм.
Толщина металла: 0,4 мм.
	шт.
	11

	11. 
	Зимняя профессиональная монтажная пена Сила ПРО 65, SIBERIA

	Пена монтажная профессиональная Сила ПРО 65, SIBERIA
Объём выхода (эвакуации) при температуре 23±3 оС (ГОСТ Р 59599-2021): 65 литров.
Функциональное назначение (ГОСТ Р 59599-2021): вид I.
Тип аэрозольной упаковки (адаптера) (ГОСТ Р 59599-2021): тип В.
Применение без потери заявленных характеристик жидкой и отвержденной пены по минимальной температуре окружающей среды (ГОСТ Р 59599-2021): от -10°С и выше.
Применение без потери заявленных характеристик жидкой и отвержденной пены по верхнему пределу температуры окружающей среды (ГОСТ Р 59599-2021): не более 35°С.
Работоспособность клапана баллона аэрозольного, куркового механизма или адаптера (ГОСТ Р 59599-2021): клапан, курковый механизм или адаптер должны выдерживать испытание.
Степень эвакуации при температуре 23±3 оС (ГОСТ Р 59599-2021): 95%.
Кажущаяся плотность (ГОСТ Р 59599-2021): 12 кг/м3.
Водопоглощение при частичном погружении (ГОСТ Р 59599-2021): 2,5%.
Прочность при сжатии при 10%-ной линейной деформации (ГОСТ Р 59599-2021): 0,02 МПа.
Стабильность размеров (ГОСТ Р 59599-2021): 10%.
Время первичной обработки: до 20 минут.
Сезонность: всесезонная.
Упаковка (ГОСТ Р 59599-2021): аэрозольный баллон.
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 32481-2013.
Объём баллона: 850 мл.
Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 6 месяцев.
	шт.
	1

	12. 
	Грунт акриловый глубокого проникновения ПРОФИ Капитель Нов 10 кг
	Грунт глубокого проникновения 10 кг ПРОФИ акриловый Капитель Нов
Расход на 1 слой: 100-170 г/м2 в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток: Ок. 8 %.
Плотность: 1,1 кг/л.
Разбавитель: вода.
Способ нанесения: наносится валиком, кистью или распылителем.
Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности 65±5 %: 1-3 часов.
Цвет: бесцветный (белый в канистре).
Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке: 3 года.
Фасовка: 10 кг.
Состав: акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель.
	кг.
	250

	13. 
	Высокопрочный ровнитель для пола Юнис Горизонт HYDRO от 10-200мм, 25кг 
	Высокопрочный ровнитель для пола Юнис Горизонт HYDRO от 10-200мм, 25кг (48 шт/в пал)
Толщина слоя: 10-200 мм.
Расход при толщине слоя 10 мм: 18-20 кг/м².
Максимальная крупность зерна: 2 мм.
Количество воды на 25 кг сухой смеси: 2,5-3,75 л.
Жизнеспособность раствора: 120 минут.
Время до хождения при толщине слоя 10 мм: 12 часов.
Прочность при сжатии: до 25 МПа.
Прочность сцепления с основанием: не менее 0,3 МПа.
Прочность на изгиб: не менее 5 МПа.
Время высыхания слоя толщиной 10 мм при температуре 20 °C и влажности воздуха не более 65%: 2-5 суток.
Морозостойкость: не менее 50 циклов. 
Фасовка: 25 кг.
	шт.
	90

	14. 
	Маяки для пола самоклеящиеся ЗУБР РЕПЕР, 70 мм
	Маяки для пола самоклеящиеся ЗУБР РЕПЕР, 70 мм
Длина товара: 7 см.
Количество в упаковке: 20 шт.
Материал: полиэтилен, полипропилен, клей на основе каучука.
	упак.
	3

	15. 
	Лента кромочная для полов КНАУФ (Демпферная лента) 10 см х 20 м
	Лента кромочная для полов КНАУФ (Демпферная лента) 
Назначение: монтаж полов.
Бренд: KNAUF.
Цвет: белый.
Длина: 20 м.
Ширина: 100 мм.
Материал: полимер.
Тип: кромочная.
	шт.
	2

	16. 
	Пленка полиэтиленовая 
	[bookmark: _GoBack]Пленка полиэтиленовая (ширина 3 м., длина 100 м., толщина 100 мкм) 
Тип изделия (ГОСТ 10354-82): пленка полиэтиленовая.
Марка пленки (ГОСТ 10354-82): Т.
Сорт пленки (ГОСТ 10354-82): первый сорт.
Форма рулона (ГОСТ 10354-82): рукав.
Номинальная ширина пленки (ГОСТ 10354-82): 3000 мм.
Номинальная толщина пленки (ГОСТ 10354-82): 0,100 мм.
Номинальная длина отрезка пленки в рулоне (ГОСТ 10354-82): 100 м.
Плотность при 20 °С (ГОСТ 10354-82): 1200 кг/м3.
Количество отрезков пленки в рулоне (ГОСТ 10354-82): 1.
Упаковка: один-два слоя бумаги по ГОСТ 8273-75, пленочных отходов от производства полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82, или другие полимерные пленки по нормативно-технической документации с последующим закреплением на торцах. Допускается комбинированная упаковка бумага-пленка.
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 10354-82 / ГОСТ 14192-96.
	рулон
	1

	Товар новый, не использованный, не восстановленный.
Год выпуска товара: не ранее 2025 г. 
Поставщик осуществляет перевозку, доставку, разгрузку до места складирования внутри помещения склада, по адресу Заказчика. 




