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	1
	ОКПД  32.50.13.190
	Рукоятка для метчиков и отверток
	3
	ФСР 2011/12127 

	
	Назначение
	Для вмешательств травматологического и ортопедического характера
	
	

	
	Материал
	Текстолит
	
	

	
	Цанговый зажим
	Наличие
	
	

	
	Диаметр, мм
	Не менее 25
	
	

	
	Общая длина, мм
	Не более 150
	
	

	
	Упаковка
	Индивидуальная
	
	

	
	Нестираемая маркировка каталожного номера, типоразмера и номера производственного лота.

	Наличие
	
	

	2
	КТРУ 32.50.13.190-00007549
	Отвертка малая с шестигранником 2,5мм под съемную рукоятку
	3
	ФСР 2007/00138

	
	Назначение
	Для вмешательств травматологического и ортопедического характера

	
	

	
	Длина рабочей части
	125
	
	

	
	 Материал
	Нержавеющая часть
	
	

	
	Общая длина
	140
	
	

	
	Отвертка под съемную рукоятку
	Соответствует
	
	

	
	Размер шестигранника
	 Не более 2,5
	
	

	3
	КТРУ 32.50.13.190-00007549
	Отвертка большая с шестигранником 3,5мм под съемную рукоятку
	3
	ФСР 2007/00138 

	
	Назначение
	Для вмешательств травматологического и ортопедического характера

	
	

	
	Длина рабочей части, мм
	Не более 125
	
	

	
	 Материал
	Нержавеющая часть
	
	

	
	Общая длина
	140
	
	

	
	Отвертка под съемную рукоятку
	Соответствует
	
	

	
	Размер шестигранника
	 Не более 3,5
	
	

	
	Тип хвостовика
	Цилиндрический с лыской
	
	

	
	Упаковка
	Индивидуальная
	
	

	
	Нестираемая маркировка каталожного номера, типоразмера и номера производственного лота.

	Наличие
	
	

	4
	КТРУ 32.50.13.190-00007417
	Сверло 2,5 мм, дл.220 мм
	8
	ФСР 2009/04470
РЗН 2022/19307 

	
	Назначение
	Для вмешательств травматологического и ортопедического характера
	
	

	
	Имеет специальный угол заточки для обеспечения при работе оптимального теплового режима и сохранения жизнеспособности костной ткани. 
	Наличие
	
	

	
	Материал
	Усиленная, особо устойчивая к коррозии медицинская сталь, не хрупкая, для предотвращения разрушения при заклинивании.
	
	

	
	Диаметр, мм
	Не менее  2,5
	
	

	
	Общая длина, мм
	Не менее 220 
	
	

	
	Длина рабочей части, мм
	Не более 60 
	
	

	
	Количество канавок
	Не более 2   
	
	

	
	Хвостовик
	Цилиндрический
	
	

	
	Упаковка
	Индивидуальная
	
	

	
	Нестираемая маркировка каталожного номера, типоразмера и номера производственного лота.

	Наличие
	
	

	5
	КТРУ 32.50.13.190-00007417
	Сверло 2,5 мм, дл.250 мм
	2
	ФСР 2009/04470
РЗН 2022/19307 

	
	Назначение
	Для вмешательств травматологического и ортопедического характера
	
	

	
	Имеет специальный угол заточки для обеспечения при работе оптимального теплового режима и сохранения жизнеспособности костной ткани. 
	Наличие
	
	

	
	Материал
	Усиленная, особо устойчивая к коррозии медицинская сталь, не хрупкая, для предотвращения разрушения при заклинивании.
	
	

	
	Диаметр, мм
	Не менее  2,5
	
	

	
	Общая длина, мм
	Не менее 250 
	
	

	
	Длина рабочей части, мм
	Не более 60 
	
	

	
	Количество канавок
	Не более 2   
	
	

	
	Хвостовик
	Цилиндрический
	
	

	
	Упаковка
	Индивидуальная
	
	

	
	Нестираемая маркировка каталожного номера, типоразмера и номера производственного лота.

	Наличие
	
	

	6
	КТРУ 32.50.13.190-00007417
	Сверло 2,7 мм, дл. 200 мм
	3
	ФСР 2009/04470
РЗН 2022/19307 

	
	Назначение
	Для вмешательств травматологического и ортопедического характера
	
	

	
	Имеет специальный угол заточки для обеспечения при работе оптимального теплового режима и сохранения жизнеспособности костной ткани. 
	Наличие
	
	

	
	Материал
	Усиленная, особо устойчивая к коррозии медицинская сталь, не хрупкая, для предотвращения разрушения при заклинивании.
	
	

	
	Диаметр, мм
	Не менее  2,7
	
	

	
	Общая длина, мм
	Не более 200
	
	

	
	Длина рабочей части, мм
	Не более 60 
	
	

	
	Количество канавок
	Не более 2   
	
	

	
	Хвостовик
	Цилиндрический
	
	

	
	Упаковка
	Индивидуальная
	
	

	
	Нестираемая маркировка каталожного номера, типоразмера и номера производственного лота.

	Наличие
	
	

	76
	КТРУ 32.50.13.190-00007417
	Сверло 3,0 мм, дл. 200 мм
	3
	ФСР 2009/04470
РЗН 2022/19307

	
	Назначение
	Для вмешательств травматологического и ортопедического характера
	
	

	
	Имеет специальный угол заточки для обеспечения при работе оптимального теплового режима и сохранения жизнеспособности костной ткани. 
	Наличие
	
	

	
	Материал
	Усиленная, особо устойчивая к коррозии медицинская сталь, не хрупкая, для предотвращения разрушения при заклинивании.
	
	

	
	Диаметр, мм
	Не менее  3,0
	
	

	
	Общая длина, мм
	Не более200
	
	

	
	Длина рабочей части, мм
	Не более 60 
	
	

	
	Количество канавок
	Не более 2   
	
	

	
	Хвостовик
	Цилиндрический
	
	

	
	Упаковка
	Индивидуальная
	
	

	
	Нестираемая маркировка каталожного номера, типоразмера и номера производственного лота.

	Наличие
	
	

	8
	КТРУ 32.50.13.190-00007417
	Сверло 3,5 мм, дл. 220 мм
	5
	ФСР 2009/04470
РЗН 2022/19307 

	
	Назначение
	Для вмешательств травматологического и ортопедического характера
	
	

	
	Имеет специальный угол заточки для обеспечения при работе оптимального теплового режима и сохранения жизнеспособности костной ткани. 
	Наличие
	
	

	
	Материал
	Усиленная, особо устойчивая к коррозии медицинская сталь, не хрупкая, для предотвращения разрушения при заклинивании.
	
	

	
	Диаметр, мм
	Не менее  3,5
	
	

	
	Общая длина, мм
	Не более 220
	
	

	
	Длина рабочей части, мм
	Не более 60 
	
	

	
	Количество канавок
	Не более 2   
	
	

	
	Хвостовик
	Цилиндрический
	
	

	
	Упаковка
	Индивидуальная
	
	

	
	Нестираемая маркировка каталожного номера, типоразмера и номера производственного лота.

	Наличие
	
	












