Техническое задание

1. Крепежные изделия болты, шайбы и гайки М12 из оцинкованной стали необходимы для создания с применением резьбовых соединений каркаса установки очистки чернового галлия для получения высокочистого металлического галлия методом направленной кристаллизации.

1.1.Болт полная резьба цинк DIN933 12х20 40шт.
 
Длина 										20 мм
Тип резьбы									полная
Диаметр резьбы									М12
Шаг резьбы									1.75 мм
Тип фасовки									шт.
Комплектация									болт
Вид головки									шестигранная
Размер под ключ								19
DIN										933
ГОСТ										7805-70/7798-70
Класс прочности								5,8/10,9
Материал									сталь
Покрытие									цинк
Гарантия (лет)									1

1.2.Гайка DIN934 шестигранная оцинк. M12 40 шт 

Диаметр резьбы: 								М12
Материал: 									оцинкованная сталь
Шаг резьбы: 									1.75 мм
Размер под ключ: 								19 мм
Класс прочности 								8			
Направление резьбы: 								правая.
Гарантия (лет)									1

1.3. Шайба DIN 127 гроверная, цинк М12 мм, 40 шт. 

Резьба метиза 									М12
Тип фасовки									шт.
Внутренний диаметр								12.2 мм
Внешний диаметр								21.1 мм
DIN										127
Толщина									2.5 мм
Материал									сталь 
Покрытие									цинк
Гарантия (лет)									1


2. ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ L-образный 30x30x2х1000/2000 требуется для создания каркаса установки очистки чернового галлия для получения высокочистого металлического галлия методом направленной кристаллизации.

Тип продукта 						Монтажный профиль
Высота (мм)						30
Необходимая длина					2000
Ширина (мм)						30
Основной материал					Сталь
Покрытие 						Оцинкованный
Толщина металла (мм) 					2
Гарантия (лет)						1

3. Шланг для полива BEGINIA STANDARD 1" 25 м ПВХ необходим для обеспечения скачивания электролита с расплавом галлия из цементатора на участке регенерации чернового галлия.

Количество слоев 							3
Максимальное давление (бар) 						16
Анти-излом 								Нет
Система "Anti-twist" 							Нет
Длина шланга (м)							25
Диаметр (дюйм)								1"
Диаметр шланга (мм)							25
Материал шланга							ПВХ
Минимальная температура применения (°C)				-5
Максимальная температура применения (°C)				40
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